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НАПРЯМУЮ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РУССКИЙ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ЛИСТОГИБОЧНЫХ ПРЕССОВ

СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ЗАЖИМА, АДАПТЕРЫ, УСЛУГИ ПО 
ДОРАБОТКЕ, АКСЕССУАРЫ, НОЖИ ДЛЯ ГИЛЬОТИН

PROFESSIONAL 
BENDING



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ СКЛАДОВ ЛИСТОГИБОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА В ЕВРОПЕ

 СЕРТИФИКАЦИЯ ISO

 ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

 СОБСТВЕННЫЕ ОТДЕЛ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК И ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМЕЮТ УНИКАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И ГАРАНТИЮ   
 ПОВТОРЯЕМОСТИ

 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМЕЮТ НОМЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПАРТИИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ  
 ОТСЛЕДИТЬ ИСТОРИЮ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА

 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАКАЛЕНЫ ДО 54-60 HRC

 ЛУЧШИЕ ЗАГОТОВКИ И МАТЕРИАЛЫ

 ОПЫТНАЯ И СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА РАБОТНИКОВ

 ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО ИНСТРУМЕНТА В РАБОТЕ

 ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

  НАДЁЖНЫЙ СЕРВИС

 КОМПАНИЯ - СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

 РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

R1
R2
R3

!!

ПУАНСОНЫ

МАТРИЦЫ

МАТРИЦЫ

ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ ROLLERI

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ROLLERI

ПУАНСОНЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ROLLERI ТИП RX

МАТРИЦЫ ROLLERI ROLLA-V

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ROLLERI

ДОРАБОТКИ ROLLERI

МАТРИЦЫ

АДАПТЕРЫ ROLLERI

АКСЕССУАРЫ / НОЖИ ДЛЯ ГИЛЬОТИН ROLLERI

ПУАНСОНЫ

Совместимы с листогибами: 
Amada, Atlantic, Baykal, Boschert, 
Bystronic-Beyeler Euro-B, Colgar, 
Durmazlar, Ermaksan, Gasparini, 
Haco, Prima Power, Promecam, 
Salvagnini, SMD, Warcom, Yangli, 
и пр.

Совместимы с листогибами: 
LVD, Trumpf, Darley, Safan и любыми 
другими с установленной системой 
NSCL (New Standard Clamping) 

Совместимы с листогибами:
Bystronic-Beyeler, Safan, SMD, Trumpf, 
Darley, и любыми другими с установленной 
системой NSCR

Совместимы с листогибами: 
Bystronic-Beyeler, Safan, SMD, Trumpf, 
Darley, и любыми другими с установленной 
системой NSCR

О НАС / РАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Совместимы с листогибами:
Bystronic-Beyeler RFA
Bystronic-Beyeler RF
Bystronic-Beyeler R
Bystronic-Beyeler S



R1

1
R1

ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R1

Пуансоны Rolleri тип R1 совместимы с листогибами следующих производителей:
Совместимость

• ACL
• Accurpress
• AM Machinery
• Amada
• Atlantic
• Adira
• Baykal
• BL

• Boschert
• Boutillon
• Bystronic-Beyeler
 Euro-B
• Coastone 
• Colgar
• Dener
• Deratech

• Durmazlar
• Ermaksan
• Farina
• Gade
• Gasparini
• Gizelis
• Haco
• Hindustan

• Iturrospe
• Jfy
• JMT
• LFK
• Metfab
• MVD
• Oriance
• Prima Power

• Promecam
• Rico
• Salvagnini
• Schiavi
• SMD
• Sorg
• Somo
• Vicla

• Vimercati
• Warcom
• Yangli
• Yawei
• Ysd
• и пр.

С помощью адаптеров пуансоны Rolleri тип R1 
могут быть установлены на других листогибах.

Общая информация 6 - 7

Пуансоны TOP с углом 85° 8

Пуансоны TOP с углом 75° 8

Пуансоны TOP с углом 60° 9

Пуансоны TOP с углом 26° 9

Инструмент TOP для плющения 28°/24° 10

Радиусные инструменты TOP 11

Пуансоны с углом 90° 12 - 13

Пуансоны 90° с подвижным сапожком 13

Пуансоны с углом 88° 14 - 17

Пуансоны 88° с подвижным сапожком 18

Пуансоны 88° для закрытых профилей  19

Пуансоны с углом 85° 20 - 21

Пуансоны с углом 75° 22

Пуансоны с углом 70° 22

Пуансоны с углом 60° 23

Пуансоны с углом 45° 24

Пуансоны с углом 35° 24

Пуансоны с углом 30° 25

Пуансоны с углом 26° 26

Пуансоны серии А с углом 88°/90° 27 - 28

Пуансоны серии А с углом 60° 29

Пуансоны серии А с углом 45° 29

Пуансоны серии А с углом 30° 29

Z-инструменты 30

Z-вставки 90° 31 - 33

Вставка для плющения 33

Удлинители/переходники для пуансонов 34 - 35

Переходники, Heavy duty 35

Адаптеры пуансонов 35
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

 Типы 
 сапожков

Пуансоны Rolleri тип R1:
• совместимы с листогибами: ACL, Accurpress, AM 

Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, 
Boutillon, Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, 
Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, 
Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, JMT, 
LFK, Metfab, MVD, Oriance, Prima Power, Promecam, Rico, 
Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, 
Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, и пр.

• могут быть установлены на других листогибах при 
помощи переходников (см. стр. 226-231)

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

• собственное производство (Rolleri не является   
 дилером или перекупщиком)
• возможность отследить историю при помощи   
 уникального серийного номера, присваиваемого  
 каждому инструменту после контроля качества 
• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей 
• стабильная рабочая высота
• возможность доработки системы крепления 
 (см. стр. 264-265)
• огромный склад готового инструмента

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRC 54 - 60 HRC

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRC 54 - 60 HRC

Все пуансоны Rolleri тип R1:
• имеют стандартный паз размерами 8.4 x 3.5 мм, 

который предотвращает выпадение пуансона.
• в зависимости от типа используемых зажимов 

возможна вертикальная или горизонтальная смена 
пуансонов (см. стр. 210-218).

Дополнительный паз для:
• Rolleri тип R3
• Bystronic-

Beyeler Euro
• Safan

Изменённый паз для 
•  Rolleri тип R3

Дополнительный паз и укороченный
хвостовик для:
• Rolleri тип R3
• Bystronic-

Beyeler Euro
• Safan

Изменённый паз для 
•  Rolleri тип R3

Доработка для быстрозажимной
системы Amada

Паз для гидравлического зажима
Gasparini

Дополнительный паз для 
пневматического
зажима
• Pneumatic
 clamping

Изменённый паз для 
•  Rolleri тип R3

Возможны доработки 
по вашему запросу!
Позвоните нам или 
пришлите заявку!

Пуансоны, общая информация

 Совместимость

 Материал

 Хвостовик  Доработки хвостовика

 Наши преимущества для Вас 

Обозначение 
шлифованных 
поверхностей:

chamfer

Паз 

Поверхность 
передачи усилия

Ось гиба

Обычные пуансоны

Сегментированные 
инструменты поставляются 
в наборах. По запросу 
возможно изготовить 
инструмент специальной 
длины и секционирования.

Секционный 
набор 495 мм 
(8 сегментов)

Секционный 
набор 500 мм 
(3 сегмента)

Секционный набор 805 мм (9 сегментов)

Секционный набор 795 мм (11 сегментов)

Секционный набор 800 мм (9 сегментов)

Пуансоны, общая информация 

Сапожок 1
Стандарт

Сапожок 3А
Пуансоны  

          серии А

Сапожок 4А
Пуансоны  

          серии А

Сапожок 5А
Пуансоны             

         серии А

Сапожок 6А
         Пуансоны  
          серии А

 Стандартные длины и секционные наборы
Пуансоны Rolleri серии TOP

 Типы  
 сапожков 

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

HORN HORN HORN HORN HORN

Стандарт

Стандарт

Стандарт

415 мм

525 мм

835 мм

900 мм

Изготовление 
индивидуальных 
сапожков по 
запросу

Теперь доступны 
прямые сапожки 
типа 2/А!

Сапожок 7А
Пуансоны  

 серии А

HORN

2 2/AСапожок 
2 ТОР

Сапожок 
2/А ТОР

HORN HORN
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TOP.175.85.R08.S

TOP.175.85.R08 / R2

TOP.205.85.R08 / R2

TOP.175.75.R08 / R2

TOP.175.60.R08 / R2 TOP.175.60.R5

TOP.175.26.R08

TOP.250.26.R1TOP.205.26.R08

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

2

2

2

42Cr: 900-1150 N/мм2

2

42Cr: 900-1150 N/мм2

2

42Cr: 900-1150 N/мм2

2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

2
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

TO
P.1

75
.8

5.
R0

8 H=145.00 / 
A=175.00 / R=0.8
525 мм 20.9 кг
495 мм

секционный 19.7 кг
500 мм

секционный 19.9 кг

TO
P.2

05
.8

5.
R0

8 H=175.00 / 
A=205.00 / R=0.8
525 мм 24.0 кг
495 мм

секционный 22.6 кг
500 мм

секционный 22.9 кг

TO
P.1

75
.8

5.
R2

H=144.30 / 
A=174.30 / R=2.0
525 мм 20.9 кг
495 мм

секционный 19.7 кг
500 мм

секционный 19.9 кг

TO
P.2

05
.8

5.
R2

H=174.30 / 
A=204.30 / R=2.0
525 мм 24.0 кг
495 мм

секционный 22.6 кг
500 мм

секционный 22.9 кг

525 мм 18.5 кг
495 мм

секционный 17.4 кг
500 мм

секционный 17.6 кг

HORN

HORN

HORN

TO
P.1

75
.7

5.
R0

8 H=145.00 / 
A=175.00 / R=0.8
525 мм 21.5 кг
495 мм

секционный 20.3 кг
500 мм

секционный 20.5 кг

TO
P.1

75
.7

5.
R2

H=144.20 / 
A=174.20 / R=2.0
525 мм 21.5 кг
495 мм

секционный 20.3 кг
500 мм

секционный 20.5 кг

HORN

TO
P.1

75
.6

0.
R0

8 H=145.00 / 
A=175.00 / R=0.8
525 мм 12.0 кг
495 мм

секционный 11.3 кг
500 мм

секционный 11.4 кг

TO
P.1

75
.6

0.
R2

H=143.80 / 
A=173.80 / R=2.0
525 мм 12.0 кг
495 мм

секционный 11.3 кг
500 мм

секционный 11.4 кг

HORN

525 мм 22.0 кг
495 мм

секционный 20.7 кг
500 мм

секционный 20.9 кг

HORN

525 мм 14.0 кг
495 мм

секционный 13.2 кг
500 мм

секционный 13.3 кг

525 мм 11.0 кг
495 мм

секционный 10.4 кг
500 мм

секционный 10.5 кг

525 мм 17.7 кг
495 мм

секционный 16.7 кг
500 мм

секционный 16.8 кг

HORN

HORNHORN

75° TOP-ПУАНСОНЫ NEW

Пуансоны TOP с углом 85° Пуансоны TOP с углом 60°

Пуансоны с углом 60°

Мы принимаем участие в 
крупнейших индустриальных 
выставках мира: Euroblech, 
Blechexpo, EMO, Lamiera, 
Металлообработка. Узнайте 
о выставке, проводящейся 
наиболее близко к вам.

200 кН/м макс.

900 кН/м макс.

700 кН/м макс.

750 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1600 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.200 кН/м макс. 700 кН/м макс.

750 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1600 кН/м макс.

950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.950 кН/м макс.
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TOP.SP.134.28.8 TOP.SP.134.24.8

TOP.SP.134.24.12TOP.SP.134.24.10

42Cr: 900-1150 N/mm2

42Cr: 900-1150 N/mm2

42Cr: 900-1150 N/mm2

42Cr: 900-1150 N/mm2

TOP.PC.120-08

TOP.PC.120-20

42Cr: 900-1150 N/mm2

42Cr: 900-1150 N/mm2

C53: 610-760 N/mm2

TOP.C08

TOP.C20

TOP.C20

TOP.C40
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M6

HRC 60-62

R

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

Инструмент TOP для плющения 28°/24°

525 мм 11.0 кг
495 мм

секционный 10.3 кг

525 мм 11.0 кг
495 мм

секционный 10.3 кг

525 мм 11.6 кг
495 мм

секционный 11.0 кг

525 мм 11.0 кг
495 мм

секционный 10.3 кг

Пример использования

Только для тонкого 
материала!
Матрицы для 
плющения см. стр. 79

S
мм A мм

R.420 
kN/мм2

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 3.0 9 15

0.8 3.0 12 20

1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
мм A мм

R.420 
kN/мм2

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 1.2 23 35

0.8 1.6 32 50

1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

Радиусные инструменты TOP

Радиусные вставки R8-R40

522 мм 11.0 кг
495 мм

секционный 12.0 кг

522 мм 10.5 кг
495 мм

секционный 10.0 кг

для радиусных вставок R8-R20 
(TOP.C08-TOP.C20)

для радиусных вставок R20-R40 
(TOP.C20-TOP.C40)

Материал С53
Закалка ТВЧ до 
60-62 HRC

NEW

Радиусный инструмент 
Rolleri также доступен 
в секционных наборах! 
Используйте это 
преимущество в своей 
работе!

Model R (мм)

52
5 м

м

Weight

49
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ый

Weight

TOP.C08 8 0.8 кг 1.9 кг

TOP.C10 10 1.3 кг 2.7 кг

TOP.C12.5 12.5 2.0 кг 2.8 кг

TOP.C15 15 3.0 кг 3.8 кг

TOP.C17.5 17.5 4.0 кг 4.7 кг

TOP.C20 20 5.2 кг 6.6 кг

TOP.C22.5 22.5 6.6 кг 6.6 кг

TOP.C25 25 8.1 кг 7.5 кг

TOP.C27.5 27.5 9.8 кг 9.2 кг

TOP.C30 30 11.7 кг 11.3 кг

TOP.C32.5 32.5 13.7 кг 12.9 кг

TOP.C35 35 16.0 кг 15.1 кг

TOP.C37.5 37.5 18.2 кг 17.2 кг

TOP.C40 40 20.7 кг 19.5 кг

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.
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1
R1R1 R1

PK.97.90.R06 / P.97.90.R025 PK.97.90.R08 / R025

PK.114.90.R06

PK.120.90.R08 / R025

PK.135.90.R08 / R025P.130.90.R06 / R025

PK.116.90.R08

DK.116.90.R08

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

SCA.M.90.R08

SCA.M.90.R025

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

1

1

1

1 1

1

42Cr: 900-1150 N/мм2 C45: 560-710 N/мм21 1
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

Пуансоны с углом 90°

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

835 мм 14.0 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционный 13.3 кг
805 мм

секционный 13.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционный 12.4 кг
805 мм

секционный 12.4 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционный 12.4 кг
805 мм

секционный 12.5 кг

PK
.9

7.
90

.R
06

H=66.80 / A=96.80 
/ R=0.6

835 мм 10.5 кг

415 мм 5.2 кг
795 мм

секционный 10.0 кг
805 мм

секционный 10.1 кг

PK
.9

7.
90

.R
08

H=66.35 / A=96.35 
/ R=0.8

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
805 мм

секционный 10.5 кг

PK
.1

20
.9

0.
R0

8

H=89.35 / A=119.35 
/ R=0.8

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 20.0 кг
805 мм

секционный 20.2 кг

P.9
7.

90
.R

02
5

H=66.80 / A=96.80 / 
R=0.25

835 мм 10.5 кг

415 мм 5.2 кг
795 мм

секционный 10.0 кг
805 мм

секционный 10.1 кг

PK
.9

7.
90

.R
02

5

H=66.60 / A=96.60 / 
R=0.25

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
805 мм

секционный 10.5 кг

PK
.1

20
.9

0.
R0

25

H=89.60 / A=119.60 
/ R=0.25

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 20.0 кг
805 мм

секционный 20.2 кг

HORN

HORN

HORN

HORN HORN

HORN

актуальные и полезные видео по ссылке:
www.rolleritools.com/
videos/overview

Видео Rolleri

Пуансоны с углом 90°

Пуансоны 90° с подвижным сапожком

за пару 3,5 кг

за пару 3,5 кг

1 пара левый/правый, 
совместимы с PK.97.90.R08

1 пара левый/правый, 
совместимы с PK.97.90.R025

PK
.1

35
.9

0.
R0

8

H=104.35 / 
A=134.35 / R=0.8
835 мм 23.0 кг

415 мм 11.5 кг
795 мм

секционный 21.9 кг
805 мм

секционный 22.2 кг

P.1
30

.9
0.

R0
6

H=100.00 / 
A=130.00 / R=0.6
835 мм 11.5 кг

415 мм 5.7 кг
795 мм

секционный 10.9 кг
805 мм

секционный 11.0 кг

PK
.1

35
.9

0.
R0

25

H=104.60 / 
A=134.60 / R=0.25
835 мм 23.0 кг

415 мм 11.5 кг
795 мм

секционный 21.9 кг
805 мм

секционный 22.2 кг

P.1
30

.9
0.

R0
25

H=100.00 / 
A=130.00 / R=0.25
835 мм 11.5 кг

415 мм 5.7 кг
795 мм

секционный 10.9 кг
805 мм

секционный 11.0 кг

HORN HORN

 Область применения
• для гибки специальных коробчатых профилей
• могут быть произведены на следующих пуансонах:

Ro
lle

ri т
ип

 R1

88° 85° 70° 60° 26°

P97.88.R06 TOP.175.85.R08 P.160.70.R08 P.135.60.R08 PU.117.26.R08

P97.88.R08 TOP.205.85.R08 P.145.60.R08 TOP.205.26.R08

P.130.88.R08 TOP.175.60.R08 TOP.175.26.R08

P.150.88.R08

Ro
lle

ri т
ип

 R2 86° 80° 28°

TPR.157.86.R1 TPR.200.80.R1 TPR.200.28.R1

TPR.237.86.R1

350 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

400 кН/м макс.

600 кН/м макс.500 кН/м макс.

200 кН/м макс.

500 кН/м макс.350 кН/м макс.

150 кН/м макс.

150 кН/м макс.



14 15

1
R1R1 R1

P.97.88.R08 / PK.97.88.R025

D.116.88.R08 / R3 P.116.88.R08

P.115.88.R06

P.95.88.R3 P.97.88.R06 / R025

P.114.88.R06

PS.120.88.R08 P.125.88.R025

P.120.88.R08 / P.120.88. R3 / PK.120.88.R025

P.130.88.R06 / PK.130.88.R025 P.130.88.R08 / R025

42Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

1

1

1

C45: 560-710 N/мм2 1

C45: 560-710 N/мм2 1

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

1

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

1

1

42Cr: 900-1150 N/мм2 1
C45: 560-710 N/мм2 1
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

835 мм 15.6 кг

415 мм 7.7 кг
795 мм

секционный 14.8 кг
805 мм

секционный 15.0 кг
P.9

7.
88

.R
06

H=67.00 / A=97.00 
/ R=0.6

835 мм 9.5 кг
415 мм 5.0 кг
795 мм

секционный 9.0 кг
805 мм

секционный 9.2 кг
900 мм 11.0 кг

P.9
7.

88
.R

08

H=66.65 / A=96.65 
/ R=0.8

835 мм 11.1 кг
415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.6 кг
805 мм

секционный 10.7 кг
900 мм 11.9 кг

P.9
7.

88
.R

02
5

H=66.95 / A=96.95 / 
R=0.25

835 мм 9.5 кг
415 мм 5.0 кг
795 мм

секционный 9.0 кг
805 мм

секционный 9.2 кг
900 мм 11.0 кг

PK
.9

7.
88

.R
02

5

H=66.60 / A=96.60 / 
R=0.25

835 мм 11.0 кг
415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
805 мм

секционный 10.6 кг
900 мм 11.8 кг

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
805 мм

секционный 10.6 кг

Пуансоны с углом 88°

HORN

HORN

HORN

HORN

835 мм 6.0 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционный 5.7 кг
805 мм

секционный 5.8 кг

835 мм 12.0 кг

415 мм 6.0 кг
795 мм

секционный 11.4 кг
805 мм

секционный 11.5 кг

835 мм 17.0 кг

415 мм 8.4 кг
795 мм

секционный 16.2 кг
805 мм

секционный 16.4 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
795 мм

секционный 8.5 кг
805 мм

секционный 8.6 кг

D.
11

6.
88

.R
08

H=86.00 / A=116.00 
/ R=0.8

835 мм 11.9 кг
415 мм 5.8 кг
795 мм

секционный 11.3 кг
805 мм

секционный 11.5 кг

D.
11

6.
88

.R
3

H=85.00 / A=115.00 
/ R=3.0

835 мм 11.9 кг
415 мм 5.9 кг
795 мм

секционный 11.3 кг
805 мм

секционный 11.5 кг

P.1
20

.8
8.

R0
8

H=89.65 / A=120.00 
/ R=0.8

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 20.0 кг
805 мм

секционный 20.2 кг

P.1
20

.8
8.

R3

H=88.50 / A=118.50 
/ R=3.0

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 20.0 кг
805 мм

секционный 20.2 кг

PK
.1

20
.8

8.
R0

25

H=89.60 / A=120.00 
/ R=0.25

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 20.0 кг
805 мм

секционный 20.2 кг

Пуансоны с углом 88°

HORN

HORN

HORN

HORN

HORN

HORN

P.1
30

.8
8.

R0
6

H=100.00 / 
A=130.00 / R=0.6
835 мм 9.8 кг
415 мм 4.9 кг
795 мм

секционный 9.3 кг
805 мм

секционный 9.4 кг
900 мм 10.5 кг

PK
.1

30
.8

8.
R0

25

H=99.95 / A=129.95 
/ R=0.25

835 мм 9.7 кг
415 мм 4.8 кг
795 мм

секционный 9.2 кг
805 мм

секционный 9.3 кг
900 мм 10.4 кг

HORN

P.1
30

.8
8.

R0
8

H=100.00 / 
A=130.00 / R=0.8
835 мм 14.0 кг
415 мм 7.0 кг
795 мм

секционный 13.3 кг
805 мм

секционный 13.4 кг

P.1
30

.8
8.

R0
25

H=100.00 / 
A=130.00 / R=0.25
835 мм 13.7 кг
415 мм 6.8 кг
795 мм

секционный 13.0 кг
805 мм

секционный 13.2 кг

HORN

1000 кН/м макс.

500 кН/м макс. 400 кН/м макс.

130 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 350 кН/м макс.

200 кН/м макс.

450 кН/м макс. 500 кН/м макс.

600 кН/м макс.

350 кН/м макс. 400 кН/м макс.
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1
R1R1 R1

PR.135.88.R08

P.135.88.R08 / R3 / PK.135.88.R025

P.150.88.R08 / R3

P.150.88.R025

P.150.88.R06

PS.135.88.R08 P.175.88.R08

P.196.88.R06P.195.88.R08

C45: 560-710 N/мм2 1

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

1

1

42Cr: 900-1150 N/мм2 1

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

1 1

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

P.1
35

.8
8.

R0
8

H=104.65 / 
A=134.50 / R=0.8
835 мм 22.5 кг
415 мм 11.2 кг
795 мм

секционный 21.4 кг
805 мм

секционный 21.7 кг

P.1
35

.8
8.

R3

H=103.40 / 
A=133.40 / R=3.0
835 мм 22.5 кг
415 мм 11.2 кг
795 мм

секционный 21.4 кг
805 мм

секционный 21.7 кг

PK
.1

35
.8

8.
R0

25
H=104.60 / 

A=134.50 / R=0.25
835 мм 22.7 кг
415 мм 11.5 кг
795 мм

секционный 21.6 кг
805 мм

секционный 21.8 кг

835 мм 22.0 кг

415 мм 12.5 кг
795 мм

секционный 20.9 кг
805 мм

секционный 21.2 кг

835 мм 25.0 кг

415 мм 11.5 кг
795 мм

секционный 23.8 кг
805 мм

секционный 24.1 кг

Пуансоны с углом 88°

HORN

HORN

HORN

P.1
50

.8
8.

R0
8

H=120.00 / 
A=150.00 / R=0.8
835 мм 21.5 кг
415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 20.4 кг
805 мм

секционный 20.7 кг
900 мм 23.1 кг

P.1
50

.8
8.

R3

H=119.00 / 
A=149.00 / R=3.0
835 мм 21.0 кг
415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 19.9 кг
805 мм

секционный 20.2 кг
900 мм 22.6 кг

900 мм 12.9 кг

415 мм 5.9 кг
795 мм

секционный 12.2 кг
805 мм

секционный 12.4 кг

900 мм 10.0 кг

415 мм 4.6 кг
795 мм

секционный 9.5 кг
805 мм

секционный 9.6 кг

835 мм 35.0 кг

415 мм 17.5 кг
795 мм

секционный 33.3 кг
805 мм

секционный 33.7 кг

Пуансоны с углом 88°

HORN

HORN

HORN HORN

835 мм 41.0 кг

415 мм 20.4 кг
795 мм

секционный 39.0 кг
805 мм

секционный 39.5 кг

835 мм 41.8 кг

415 мм 20.8 кг
795 мм

секционный 39.7 кг
805 мм

секционный 40.2 кг

900 мм 45.0 кг

HORN

HORN

Подпишитесь на нашу рассылку, 
чтобы получать новости и уроки 
гибки.
Вы можете быстро подписаться по 
ссылке 
www.rolleritools.com/newsletter

450 кН/м макс.

450 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

350 кН/м макс.

500 кН/м макс.500 кН/м макс.

300 кН/м макс.600 кН/м макс.
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1
R1R1 R1

SCA.M.88.R08

SPE.11

SCA.M.88.R025

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

Пуансоны 88° с подвижным сапожком

за пару 3,5 кг

за пару 3,5 кг

1 пара левый/правый, 
совместимы с P.97.88.R08

1 пара левый/правый, 
совместимы с PK.97.88.R025

 Область применения

Срок поставки может зависеть от вашего 
местоположения.

Пуансоны 88° для закрытых профилей

за штуку 7,0 кг• для гибки специальных коробчатых профилей
• могут быть произведены на следующих пуансонах:

Ro
lle

ri т
ип

 R1

88° 85° 70° 60° 26°

P.97.88.R06 TOP.175.85.R08 P.160.70.R08 P.135.60.R08 PU.117.26.R08

P.97.88.R08 TOP.205.85.R08 P.145.60.R08 TOP.205.26.R08

P.130.88.R08 TOP.175.60.R08 TOP.175.26.R08

P.150.88.R08

Ro
lle

ri т
ип

 R2 86° 80° 28°

TPR.157.86.R1 TPR.200.80.R1 TPR.200.28.R1

TPR.237.86.R1

150 кН/м макс.

150 кН/м макс.

150 кН/м макс.



20 21

1
R1R1 R1

PK.135.85.R08 P.135.85.R08

P.97.85.R08 / PK.95.85.R3 PK.120.85.R08

P.130.85.R025

P.145.85.R08

P.120.85.R1

PS.135.85.R08

P.250.85.R15

C45: 560-710 N/мм2 1

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

1

1

1

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

1

C45: 560-710 N/мм2

1

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

42Cr: 900-1150 N/мм2
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R
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

P.9
7.

85
.R

08

H=66.60 / A=96.50 
/ R=0.8

835 мм 11.0 кг
415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
805 мм

секционный 10.6 кг

PK
.9

5.
85

.R
3

H=65.45 / A=95.45 
/ R=3.0

835 мм 11.0 кг
415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
805 мм

секционный 10.6 кг

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционный 19.9 кг
805 мм

секционный 20.2 кг

835 мм 11.5 кг

415 мм 5.7 кг
795 мм

секционный 10.9 кг
805 мм

секционный 11.1 кг

835 мм 22.2 кг

415 мм 11.0 кг
795 мм

секционный 21.1 кг
805 мм

секционный 21.4 кг

835 мм 13.5 кг

415 мм 6.7 кг
795 мм

секционный 12.9 кг
805 мм

секционный 13.0 кг

835 мм 20.9 кг

415 мм 10.4 кг
795 мм

секционный 19.9 кг
805 мм

секционный 20.1 кг

Пуансоны с углом 85°

HORN

HORN

HORN

HORN HORN

HORN

Пуансоны с углом 85°

835 мм 17.7 кг

415 мм 8.5 кг
795 мм

секционный 16.8 кг
805 мм

секционный 17.0 кг

835 мм 22.6 кг

415 мм 11.2 кг
795 мм

секционный 21.5 кг
805 мм

секционный 21.7 кг

Для быстрой вертикальной смены 
инструмента пуансоны Rolleri 
тип R1 могут быть оснащены 
подпружиненным шариком ROL1 
(+20% к цене).
См. страницы 214-215

HORN HORN

HORN

NEW
415 мм 33.1 кг
795 мм

секционный 63.3 кг

500 кН/м макс. 800 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 600 кН/м макс.

350 кН/м макс.

600 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

850 кН/м макс.
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1
R1R1 R1

P.135.75.R08P.97.75.R08

P.160.70.R08 / R3

P.115.60.R08P.97.60.R08 / R2

PG.135.60.R08P.135.60.R08

P.145.60.R08 P.190.60.R08

1

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

1

42Cr: 900-1150 N/мм2 1

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

1

1

1

C45: 560-710 N/мм2 1

C45: 800-850 N/мм2
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

P.1
60

.7
0.

R0
8

R=0.8 (0.031)

835 мм 18.0 кг

415 мм 8.9 кг
795 мм

секционный 17.1 кг
805 мм

секционный 17.3 кг

P.1
60

.7
0.

R3

R=3.0 (0.118)

835 мм 18.0 кг

415 мм 8.9 кг
795 мм

секционный 17.1 кг
805 мм

секционный 17.3 кг

835 мм 17.5 кг

415 мм 8.5 кг
795 мм

секционный 16.7 кг
805 мм

секционный 16.9 кг

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
805 мм

секционный 10.6 кг

Доработка инструмента 
- быстро, надёжно, 
качественно, на заводе-
производителе!
См. страницы 264-269

Пуансоны с углом 70°

Пуансоны с углом 75°

HORNHORN

HORN

Пуансоны с углом 60°

P.9
7.

60
.R

08

R=0.8 (0.031)

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
795 мм

секционный 8.5 кг
805 мм

секционный 8.7 кг

P.9
7.

60
.R

2

R=2.0 (0.079)

835 мм 9.0 кг

415 мм 5.0 кг
795 мм

секционный 8.5 кг
805 мм

секционный 8.7 кг

835 мм 11.9 кг

415 мм 6.0 кг
795 мм

секционный 11.3 кг
805 мм

секционный 11.4 кг

835 мм 16.5 кг

415 мм 8.5 кг
795 мм

секционный 15.7 кг
805 мм

секционный 15.9 кг

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционный 14.3 кг
805 мм

секционный 14.4 кг

835 мм 14.0 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционный 13.3 кг
805 мм

секционный 13.5 кг

HORN

HORN

HORN

HORN

HORN

835 мм 41.8 кг

415 мм 27.0 кг
795 мм

секционный 39.8 кг
805 мм

секционный 40.2 кг

HORN

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

450 кН/м макс.

400 кН/м макс.600 кН/м макс.

700 кН/м макс.800 кН/м макс.

700 кН/м макс. 400 кН/м макс.
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1
R1R1 R1

P.97.45.R05

P.95.45.R08 / R15 P.130.45.R6 P.110.30.R06PS.134.30.R08

P.95.35.R5 PU.85.35.R08

P.116.35.R08 / R15 P.120.35.R08 / R15 / R3

P.147.26.R08 PU.117.26.R08 / R3

PU.150.26.R08.L

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

1

1

C45: 560-710 N/мм2 1

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

1 1

1

C45: 560-710 N/мм2 1

C45: 560-710 N/мм2

1

1

C45: 560-710 N/мм2

1

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

C45: 560-710 N/мм2 1
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ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

Пуансоны с углом 45°

P.9
5.

45
.R

08

R=0.8 (0.031)

835 мм 9.5 кг

415 мм 4.2 кг
795 мм

секционный 9.0 кг
805 мм

секционный 9.0 кг

P.9
5.

45
.R

15

R=1.5 (0.059)

835 мм 9.5 кг

415 мм 4.2 кг
795 мм

секционный 9.5 кг
805 мм

секционный 9.5 кг

835 мм 19.5 кг

415 мм 9.6 кг
795 мм

секционный 18.6 кг
805 мм

секционный 18.8 кг

835 мм 10.2 кг

415 мм 5.1 кг
795 мм

секционный 9.7 кг
805 мм

секционный 9.8 кг

900 мм 10.9 кг

HORN

HORN

HORN

Пуансоны с углом 30°

P.1
16

.3
5.

R0
8

R=0.8 (0.031)

835 мм 10.5 кг

415 мм 5.7 кг
795 мм

секционный 10.0 кг
805 мм

секционный 10.1 кг

P.1
16

.3
5.

R1
5

R=1.5 (0.059)

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.7 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
805 мм

секционный 10.6 кг

P.1
20

.3
5.

R0
8

R=0.8 (0.031)
835 мм 12.3 кг
415 мм 6.0 кг
795 мм

секционный 11.7 кг
805 мм

секционный 11.9 кг

P.1
20

.3
5.

R1
5

R=1.5 (0.059)
835 мм 12.5 кг
415 мм 6.0 кг
795 мм

секционный 11.9 кг
805 мм

секционный 12.1 кг

P.1
20

.3
5.

R3

R=3.0 (0.118)
835 мм 13.0 кг
415 мм 6.4 кг
795 мм

секционный 12.4 кг
805 мм

секционный 12.5 кг

835 мм 13.5 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционный 12.8 кг
805 мм

секционный 13.0 кг

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
805 мм

секционный 10.6 кг

835 мм 13.3 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционный 12.6 кг
805 мм

секционный 12.8 кг

835 мм 10.5 кг

415 мм 5.2 кг
795 мм

секционный 10.0 кг
805 мм

секционный 10.1 кг

Пуансоны с углом 26°

Пуансоны с углом 35°

HORN HORN

HORN

HORN
HORN

HORN

PU
.1

17
.2

6.
R0

8

H=117.00 / 
A=147.00 / R=0.8
835 мм 13.5 кг
415 мм 6.5 кг
795 мм

секционный 12.8 кг
805 мм

секционный 13.0 кг

PU
.1

17
.2

6.
R3

H=109.00 / 
A=139.00 / R=3.0
835 мм 13.5 кг
415 мм 6.7 кг
795 мм

секционный 12.8 кг
805 мм

секционный 13.0 кг

900 мм 15.0 кг

415 мм 6.2 кг
795 мм

секционный 14.3 кг
805 мм

секционный 12.5 кг

835 мм 9.8 кг

415 мм 4.9 кг
795 мм

секционный 9.3 кг
805 мм

секционный 9.4 кг

HORN

HORN

HORN

ROL200 - 
система для 
быстрой 
вертикальной смены и 
зажима инструмента. 
См. стр. 211-213

800 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс. 500 кН/м макс.700 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

700 кН/м макс. 700 кН/м макс.

500 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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ROLLERI ТИП R1

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ПУАНСОНЫ СЕРИИ А
ROLLERI ТИП R1

Пуансоны серии А с углом 88°/90°

42Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 3

42Cr: 900-1150 N/мм2 342Cr: 900-1150 N/мм2

7

7

42Cr: 900-1150 N/мм2 342Cr: 900-1150 N/мм2

HORN

00
40

2 /
 88

°

H=94.91 / A=124.91 
/ R=0.2

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
800 мм

секционный 10.5 кг

11
70

0 /
 88

°

H=66.91 / A=96.91

835 мм 10.7 кг

415 мм 5.3 кг
795 мм

секционный 10.2 кг
800 мм

секционный 10.3 кг

00
43

0 /
 88

°

H=65.68 / A=95.68 
/ R=3

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
800 мм

секционный 10.5 кг

01
60

2 /
 90

°

H=66.92 / A=96.92 
/ R=0.2

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
800 мм

секционный 10.5 кг

01
63

0 /
 90

°

H=65.60 / A=95.60 
/ R=3

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.5 кг
800 мм

секционный 10.5 кг

11
60

0 /
 90

°

H=66.90 / A=96.90

835 мм 10.6 кг

415 мм 5.3 кг
795 мм

секционный 10.1 кг
800 мм

секционный 10.2 кг

04
50

2 /
 88

°

H=104.91 / A=134.91 

835 мм 25,6 кг

415 мм 12,8 кг
795 мм

секционный 20,1 кг
800 мм

секционный 20,2 кг

45
20

2 /
 88

°

H=89.91 / A=119.91 

835 мм 19.6 кг

415 мм 9.8 кг
795 мм

секционный 18.7 кг
800 мм

секционный 18.9 кг

04
60

0 /
 90

°

H=104.91 / A=134.91 

835 мм 22,0 кг

415 мм 11,0 кг
795 мм

секционный 21,0 кг
800 мм

секционный 21,3 кг

46
20

0 /
 90

°

H=89.91 / A=119.91 

835 мм 19.6 кг

415 мм 9.8 кг
795 мм

секционный 18.7 кг
800 мм

секционный 18.9 кг

HORN

45
30

2 /
 88

°

H=89.91 / A=119.91 

835 мм 18.6 кг

415 мм 9.3 кг
795 мм

секционный 17.7 кг
800 мм

секционный 17.9 кг

04
70

2 /
 88

°

H=120.00 / A=150.00

835 мм 25.9 кг

415 мм 12.9 кг
795 мм

секционный 24.6 кг
800 мм

секционный 24.9 кг

46
30

0 /
 90

°

H=89.91 / A=119.91 

835 мм 18.6 кг

415 мм 9.3 кг
795 мм

секционный 17.7 кг
800 мм

секционный 17.9 кг

04
80

0 /
 90

°

H=120.00 / A=150.00 

835 мм 25.9 кг

415 мм 12.9 кг
795 мм

секционный 24.6 кг
800 мм

секционный 24.9 кг

HORN

HORN

HORN

3
HORN

1000 кН/м макс.

500 кН/м макс. 700 кН/м макс.

200 кН/м макс.

500 кН/м макс. 500 кН/м макс.
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00480 / 01680 00490 / 01690

20000 / 20100

10900 / 10906 / 10800

20200 / 20300

10300 21000

00800

00300

42Cr: 900-1150 N/мм2 4

42Cr: 900-1150 N/мм2

5

5

C45: 560-710 N/мм2

6

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 4
HORN

42Cr: 900-1150 N/мм2 4
HORN

C45: 560-710 N/мм2 3
HORN

4
HORN

42Cr: 900-1150 N/мм2

5

C45: 560-710 N/мм2

HORN

40

20

0

20

40

0

26,25

H

A

88°/90°
R 0,2

4

40

20

0

20

40

0

26,25

H

A

88°/90°
R 0,2

1

40

20

0

0

20

40

60

60

HA

88°/90°
R 

6

27,25

40

20

0

20

40

0

H

A

88°/90°
R 0,2

8

27,25

40

20

0

0

20

40

60

60

27,25

HA

88°/90°
R 0,2

8

40

20

0

20

40

0
67

97

30°
R 0,52

27

40

20

0

20

40

60

60

80

0

27,25

10
4

13
4

30°
R 0,65

40

20

0

20

40

0

26,25

67

97

45°
R 0,37

40

20

0

20

0

65

95

60°
R 6

36,25

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
 Уточните срок 

поставки!
Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLL
BBBEEENNNDDDIIINNNGGG

10
90

0

H=94.91 / A=124.91 
/ R=0.2

835 мм 9.0 кг
415 мм 4.5 кг
795 мм

секционный 8.5 кг
800 мм

секционный 8.6 кг

10
90

6

H=94.74 / A=124.74 
/ R=0.6

835 мм 9.0 кг
415 мм 4.5 кг
795 мм

секционный 8.5 кг
800 мм

секционный 8.6 кг

HORN

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
800 мм

секционный 10.6 кг

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг
795 мм

секционный 10.4 кг
800 мм

секционный 10.6 кг

HORN

HORN

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционный 14.2 кг
800 мм

секционный 14.4 кг

HORN

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

Пуансоны серии А с углом 88°/90° Пуансоны серии А с углом 60°

Пуансоны серии А с углом 30°

Пуансоны серии А с углом 45°

Подпишитесь на нашу рассылку, 
чтобы получать новости и уроки 
гибки.
Вы можете быстро подписаться 
по ссылке 
www.rolleritools.com/newsletter

20
00

0 /
 88

°

H=69.91 / A=99.91

835 мм 7.9 кг

415 мм 3.9 кг
795 мм

секционный 7.6 кг
800 мм

секционный 7.7 кг

20
10

0 /
 90

°

H=69.91 / A=99.91

835 мм 7.9 кг

415 мм 3.9 кг
795 мм

секционный 7.6 кг
800 мм

секционный 7.7 кг

20
20

0 /
 88

°

H=99.91 / A=129.91

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг
795 мм

секционный 9.5 кг
800 мм

секционный 9.6 кг

20
30

0 /
 90

°

H=99.91 / A=129.91

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг
795 мм

секционный 9.5 кг
800 мм

секционный 9.6 кг
00

48
0 /

 88
°

H=66.91 / A=96.91 

835 мм 10.7 кг

415 мм 5.3 кг
795 мм

секционный 10.2 кг
800 мм

секционный 10.3 кг

01
68

0 /
 90

°

H=66.91 / A=96.91 

835 мм 10.7 кг

415 мм 5.3 кг
795 мм

секционный 10.2 кг
800 мм

секционный 10.3 кг

10
90

0 /
 88

°

H=94.91 / A=124.91 
/ R=0.2

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
795 мм
sektioniert 8.5 кг
800 мм
sektioniert 8.6 кг

10
90

6 /
 88

°

H=94.74 / A=124.74 
/ R=0.6

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
795 мм
sektioniert 8.5 кг
800 мм
sektioniert 8.6 кг

10
80

0 /
 90

°

H=94.91 / A=124.91 
/ R=0.2

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
795 мм
sektioniert 8.5 кг
800 мм
sektioniert 8.6 кг

835 мм 15.3 кг

415 мм 7.6 кг
795 мм

секционный 14.5 кг
800 мм

секционный 14.6 кг

400 кН/м макс. 800 кН/м макс.

300 кН/м макс.

500 кН/м макс.

300 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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R1R1 R1

C3 - C7.5

C45: 560-710 N/mm2

PU.67.14-S

C45: 560-710 N/mm2

C3

C7.5

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

CPZ 1000 kN/m max.

* Fe Rmax = 42 Кг/mm2

* Fe Rmax = 42 Кг/mm2

67

14

27

M4

R

60

60
64

22
22

46

23

45
25

Z

S
α

23

37

Z

Sα

Z

Sα

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

Радиусные инструменты

Model R мм

83
5 м

м

Weight

41
5 м

м

Weight

C3 3.0 0.20 кг 0.10 кг

C3.5 3.5 0.20 кг 0.10 кг

C4 4.0 0.35 кг 0.17 кг

C4.5 4.5 0.50 кг 0.25 кг

C5 5.0 0.60 кг 0.30 кг

C5.5 5.5 0.70 кг 0.35 кг

C6 6.0 0.80 кг 0.40 кг

C6.5 6.5 1.00 кг 0.50 кг

C7 7.0 0.80 кг 0.40 кг

C7.5 7.5 1.00 кг 0.50 кг

830 мм 9.7 кг

410 мм 5.0 кг

для радиусных вставок R3-R7.5
(C3-C7.5)

Z-инструменты

835 мм 37.5 кг

415 мм 18.7 кг

Model Z мм α S* 
мм 

83
5 м

м 

Weight

41
5 м

м 

Weight

CEZ 1.0 1.0 160° 1.2 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.5 1.5 160° 1.5 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.0 2.0 150° 1.4 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.5 2.5 140° 1.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.0/90 1.0 90° 0.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.5/90 1.5 90° 0.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.0/90 2.0 90° 0.4 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.5/90 2.5 90° 0.5 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 3.0 3.0 90° 1.0 10.3 кг 5.1 кг

CEZ 3.5 3.5 90° 1.0 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 4.0 4.0 90° 1.2 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 4.5 4.5 90° 1.2 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 5.0 5.0 90° 1.3 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 5.5 5.5 90° 1.4 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 6.0 6.0 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 6.5 6.5 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 7.0 7.0 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 7.5 7.5 90° 1.6 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 8.0 8.0 90° 1.6 10.0 кг 5.0 кг

Model Z мм α S* 
мм

83
5 м

м

Weight

41
5 м

м-

Weight

CEZ 9.0 9 90° 1.8 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 10.0 10 90° 1.8 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 11.0 11 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 12.0 12 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 13.0 13 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 14.0 14 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 15.0 15 90° 2.3 13.5 кг 6.5 кг

Гибка без следов при 
помощи полиуретановых 
вставок
См. стр. 240-241

Z-вставки 160°/150°/140°/90°

Z-вставки 90°

400 кН/м макс.

400 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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PU.67.14

PU.105.14

PU.87.14

PU.115.14

800 kN/m max.

800 kN/m max.

E30.22

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

E 30.22

E 30.22
E 30.22

E 30.22
C13.08

C13.08
C13.08

C13.08
C70.50

C70.50
C70.50

C70.50

A
H

Ø

14

M8

67

14

27

87 14

47

10
5

14

27

11
5

14

65

Ø

H

M8

30

22 17

14
M8

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

830 мм 9.0 кг

410 мм 5.0 кг

830 мм 12.0 кг

410 мм 6.0 кг

830 мм 9.0 кг

412 мм 4.5 кг

830 мм 26.0 кг

410 мм 13.0 кг

Радиусные инструменты

для радиусных вставок R8-R50
(C13.08-C70.50) и вставки для 
плющения (E 30.22)
См. стр. 33

для радиусных вставок R8-R50
(C13.08-C70.50) и вставки для 
плющения (E 30.22)
См. стр. 33

для радиусных вставок R8-R50
(C13.08-C70.50) и вставки для 
плющения (E 30.22)
См. стр. 33

для радиусных вставок R8-R50
(C13.08-C70.50) и вставки для 
плющения (E 30.22)
См. стр. 33

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

Model Ø мм H мм

83
5 м

м 

Weight

41
5 м

м

Weight

C13.08 16 13 2.00 кг 1.00 кг

C13.09 18 16 2.00 кг 1.00 кг

C16.10 20 16 2.00 кг 1.00 кг

Радиусные инструменты

Радиусные вставки: Ø 25-100 мм (0.98-

Радиусные вставки: Ø 16-20 мм (0.63-

835 мм 3.5 кг

415 мм 1.7 кг

Вставка для плющения

NEW
Model Ø (мм) H (мм) A (мм)

83
5 м

м

Weight

41
5 м

м

Weight

C17.12 25 17 22 2.5 кг 1.2 кг

C20.15 30 20 27 3.7 кг 1.8 кг

C22.17 35 22 32 5.0 кг 2.4 кг

C24.20 40 24 34 7.0 кг 3.5 кг

C25.22 45 25 35 7.5 кг 3.8 кг

C29.25 50 29 39 10.0 кг 4.7 кг

C34.27 55 34 44 12.4 кг 6.2 кг

C34.30 60 34 44 13.5 кг 6.7 кг

C37.32 65 37 47 15.9 кг 7.9 кг

C45.35 70 45 55 20.3 кг 10.0 кг

C42.37 75 42 52 20.5 кг 10.3 кг

C45.40 80 45 55 23.0 кг 11.5 кг

C60.45 90 60 70 34.0 кг 17.0 кг

C70.50 100 70 80 43.5 кг 21.7 кг

500 кН/м макс.

500 кН/м макс. 800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.
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INT100

INT120-40

INT150-40 INT150

INT120

INT100 FISSO

AD4

AD20 AD19-A

42Cr: 900-1150 N/mm2 42Cr: 900-1150 N/mm2C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

10
0

40

14

13 7

40

12
0

40

40

14

13 7

12
0

40

53

14

13 20

10
0

40

14

13 7

40

15
0

40

40

14

13 7

90
60

30
31

13

13 7

6

13

8,413

30

30

67

7
3,5

60

10

13

8,413

30
90

21
6

7
3,5

4

15
0

40

53

14

13 20

12
0

40

53

27

13 20

12
0

40

40

27

13 7L=150 mm

L=150 mm

L=150 mm

L=150 mm L=150 mm

L=150 mm

L=150 mm

L=150 mm

L=150 mm

L=150 mm L=150 mm

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

PROFESSIONAL
BENDING
PROFESSIONAL
BENDING

за штуку 3,5 кг

за штуку 5,2 кг за штуку 4,5 кг

за штуку 4,0 кг

за штуку 1,8 кг

Удлинители/переходники для пуансонов

Удлинитель для пуансонов 
без клина

Удлинитель для пуансонов 
без клина

• Клиновая система позволяет компенсировать изгиб 
балки

• Возможность гнуть высокие коробки

• Для гибки особо высоких коробок смотрите 
инструмент SPE-P4 в разделе специнструмента, стр. 
251

Зажимы для 
переходников - 
см. стр. 217

венчающий 
клин

венчающий 
клин

венчающий 
клин

По запросу могут 
быть изготовлены 
переходники длиной 
70 мм.

за штуку 5,2 кг

за штуку 8,0 кг за штуку 5,9 кг

за штуку 4,5  кг

INT120-40-HD (Heavy Duty) INT120-HD (Heavy Duty)

Переходники

Зажимные 
системы Rolleri

См. стр. 210-218

венчающий 
клин

венчающий 
клин

венчающий 
клин

венчающий 
клин

за штуку 4,0  кг за штуку 6,0 кг

Rolleri тип R1
 Rolleri тип R2

Усилие через верхнюю 
площадку хвостовика 

Пуансоны Rolleri 
тип R2

см. стр. 89-94

Пуансоны Rolleri 
тип RX LVD

см. стр. 158-159

Адаптеры пуансонов

Rolleri тип R1
 Rolleri тип RX LVD

 Наши преимущества для Вас 

1600 кН/м макс. 1600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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МАТРИЦЫ ROLLERI ТИП R1

Матрицы Rolleri тип R1 совместимы с листогибами следующих производителей:

С помощью адаптеров матрицы Rolleri тип R1 
могут быть установлены на других листогибах.

Совместимость

• ACL
• Accurpress
• AM Machinery
• Amada
• Atlantic
• Adira
• Baykal
• BL

• Boschert
• Boutillon
• Bystronic-Beyeler
 Euro-B
• Coastone 
• Colgar
• Dener
• Deratech

• Durmazlar
• Ermaksan
• Farina
• Gade
• Gasparini
• Gizelis
• Haco
• Hindustan

• Iturrospe
• Jfy
• JMT
• LFK
• Metfab
• MVD
• Newton
• Oriance

• Prima Power
• Promecam
• Rico
• Salvagnini
• Schiavi
• SMD
• Sorg
• Somo

• Vicla
• Vimercati
• Warcom
• Yangli
• Yawei
• Ysd
• и пр.

Общая информация 38 - 39
Двухручьевые матрицы с углом 90° 40
Двухручьевые матрицы с углом 88° 40
Двухручьевые матрицы с углом 60° 41
Двухручьевые матрицы с углом 35° 41
Держатель для двухручьевых матриц 42
Самоцентрирующиеся двухручьевые 
матрицы 90° 43

Самоцентрирующиеся двухручьевые 
матрицы 88° 43 - 44

Самоцентрирующиеся двухручьевые 
матрицы 85° 44

Самоцентрирующиеся двухручьевые 
матрицы 30° 44

Держатель для самоцентрирующихся 
двухручьевых матриц 45

Зажим для самоцентрирующихся 
двухручьевых матриц 45

Самоцентрирующиеся одноручьевые 
матрицы 88° 46

Самоцентрирующиеся одноручьевые 
матрицы 85° 47

Самоцентрирующиеся одноручьевые 
матрицы 30° 48

Держатель для самоцентрирующихся 
одноручьевых матриц 49

T-образные матрицы 90°, H=80 мм, H=120 мм 50

T-образные матрицы 88°, H=80 мм 51
T-образные матрицы 88°, H=120 мм 52
T-образные матрицы 85°, H=80 мм 53
T-образные матрицы 85°, H=120 мм 54
T-образные матрицы 80°, H=80 мм 55
T-образные матрицы 80°, H=120 мм 56
T-образные матрицы 60°, H=80 мм 57
T-образные матрицы 60°, H=120 мм 58
T-образные матрицы 45°, H=80 мм, H=120 мм 59

T-образные матрицы 35°, H=80 мм, H=120 мм 60
T-образные матрицы 30°, H=80 мм 61
T-образные матрицы 30°, H=120 мм 62
T-образные матрицы 26°, H=80 мм 63
T-образные матрицы 26°, H=120 мм 63
Одноручьевые матрицы с углом 85° 64

Одноручьевые матрицы с углом 80° 65
Одноручьевые матрицы с углом 70° 66
Одноручьевые матрицы с углом 60° 67
Одноручьевые матрицы с углом 45° 67
Многоручьевые матрицы 68 - 69
Двухручьевые матрицы 90° серии А 71
Двухручьевые матрицы 88° серии А 71
Двухручьевые самоцентрирующиеся 
матрицы 90° серии А 72

Двухручьевые самоцентрирующиеся 
матрицы 88° серии А 72 - 73

Двухручьевые матрицы 30° серии А 74
Одноручьевые самоцентрирующиеся 
матрицы 90° серии А 74

Одноручьевые самоцентрирующиеся 
матрицы 88° серии А 75

Одноручьевые матрицы с углом 
85°/45°/30° 76

Держатели матриц серии А 77

Матрицы из синтетического материала 78

Матрицы для плющения 79
Подпружиненные матрицы для 
плющения 80

Пневматические матрицы для 
плющения 81

Держатели для матриц 82
Переходники для матриц 83
Подставки под матрицу 83
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R1 R1 ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Матрицы, общая информация

Матрицы Rolleri тип R1:
• совместимы с листогибами

(60 мм clamping-width) from: ACL, Accurpress, AM 
Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, 
Boutillon, Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, 
Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, 
Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, 
Metfab, MVD, Newton, Oriance, Prima Power, Promecam, 
Rico, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, 
Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, и пр.

• могут быть установлены на других листогибах при 
помощи переходников и держателей матриц (см. 
стр. 232-235)

• собственное производство (Rolleri не является   
 дилером или перекупщиком)
• возможность отследить историю при помощи 
уникального серийного номера, присваиваемого 
каждому инструменту после контроля качества
• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей
• стабильная рабочая высота 
• возможность доработки (см. стр. 266-269)
• vогромный склад готового инструмента

Все матрицы Rolleri тип R1 имеют основание 60, 90 или 
120 мм (обратите внимание на изображение каждого 
инструмента).
Обозначение шлифованных поверхностей:

 Совместимость  Наши преимущества для Вас 

 Хвостовик

рабочая поверхность 
54-60 HRC

рабочая поверхность 
54-60 HRC

рабочая поверхность 
54-60 HRC

рабочая поверхность 
54-60 HRC

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRC 54 - 60 HRC

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRC 54 - 60 HRC

 Материал

Для использования матриц Rolleri тип R1 на других 
листогибах в матрице фрезеруется 10-мм паз, в 
который устанавливается переходник.

Стандарт

Секционный набор 805 мм (8 сегментов)

Секционный набор 795 мм (10 сегментов)

Секционный набор 495 мм (8 сегментов)

Паз

Матрица Rolleri 
тип R1

Переходник

W

Пример установки

Сегментированные 
инструменты 
поставляются в наборах. 
По запросу возможно 
изготовить инструмент 
специальной длины и 
секционирования.

Для более подробной информации смотрите 
раздел Доработки Rolleri (стр. 268)

Переходник (ШхВ) Система

13х30 мм
Rolleri тип R2 и R3

(Bystronic-Beyeler/Safan/Trumpf etc.)
55х55 мм Rolleri тип RX EHT

12,7х29 мм Rolleri тип RX LVD
35х55 мм Rolleri тип RX Weinbrenner

Инструмент Rolleri серии TOP

 Установка 
хвостовиков-переходников

Матрицы, общая информация

 Стандартные длины и секционные наборы

H

415 мм 835 мм

525 мм

900 мм

ось гиба

ось гиба

ось гиба

ось гиба

805

200
5040201510

100

370

795

20 25 30 35 40 45 50
200

100
250

495

253035404550100
170

60

60

60 60

60
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2
R1

R1 R1
M26.90.03 M26.90.01

M26.88.01

M26.88.03

M26.88.05

M26.90.02

M26.88.02

M26.88.04

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

M31.35.01

M26.60.01

M26.60.03

M31.35.02

M26.60.02

M26.60.05

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Держатель для 
двухручьевых 
матриц - см. стр. 42

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

900 мм 10.0 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

900 мм 10.0 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг

835 мм 11.0 кг

415 мм 5.5 кг

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг

900 мм 10.0 кг

Двухручьевые матрицы с углом 90°

Двухручьевые матрицы с углом 88°

Двухручьевые матрицы с углом 60°

Двухручьевые матрицы с углом 35°

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

300 кН/м макс.

600 кН/м макс.

800 кН/м макс.

300 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

55

6

6

10

1039

26

R 0,6R 0,4

90°

55

8

8

12

1037

26

R 0,8R 0,5

90°

55

6

6

10

1039

26

R 0,6R 0,4

88°

55

8

8

12

1037

26

R 0,8R 0,5

88°

55

10 1530

26

R 3R 2,75

88°

12 20

55

16

12

25

16,526,5

26

R 2,75R 2,75

88°

55

14

11

18

1331

26

R 3R 2,75

88°

55

4

4

7

744

26

R 0,5R 0,3

90°

55

6

6

10

1039

26

R 0,8R 0,5

60°

55

8

8

12

1037

26

R 0,8R 0,5

60°

55

12

10

20

1530

26

R 3R 0,8

60°
55

16

12

20

1528

26

R 3R 3

60°

55

6

6

10

1039

31

R 1R 0,6

35°

55

8

8

12

1037

31

R 1,2R 1

35°
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2
R1

R1 R1
SU034

SU075

SU055

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

46-10

46-12

46-11

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

46.1346.11.88

C45: 800-850 N/мм2 C45: 800-850 N/мм2

46.1546.14

C45: 800-850 N/мм2 C45: 800-850 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Держатель для двухручьевых матриц

для всех двухручьевых матриц на 
стр. 40-41

для всех двухручьевых матриц на 
стр. 40-41

for all 2-V Dies
pages 40-41

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

актуальные и полезные видео по ссылке:
www.rolleritools.com/
videos/overview

Видео Rolleri

830 мм 9.0 кг

410 мм 4.5 кг

830 мм 20.5 кг

410 мм 10.0 кг

830 мм 14.5 кг

410 мм 7.2 кг

835 мм 9.7 кг

415 мм 4.8 кг
795 мм

секционная 9.2 кг
805 мм

секционная 9.4 кг

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг
795 мм

секционная 9.5 кг
805 мм

секционная 9.6 кг

835 мм 10.3 кг

415 мм 5.1 кг
795 мм

секционная 9.8 кг
805 мм

секционная 9.9 кг

835 мм 10.3 кг

415 мм 5.2 кг
795 мм

секционная 9.8 кг
805 мм

секционная 9.9 кг

835 мм 10.9 кг

415 мм 5.4 кг
795 мм

секционная 10.4 кг
805 мм

секционная 10.5 кг

835 мм 12.6 кг

415 мм 6.0 кг
795 мм

секционная 12.0 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

835 мм 12.0 кг

415 мм 6.0 кг
795 мм

секционная 11.4 кг
805 мм

секционная 11.6 кг

Самоцентрирующиеся двухручьевые матрицы 90°

Самоцентрирующиеся двухручьевые матрицы 88°

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.800 кН/м макс.

800 кН/м макс.800 кН/м макс.

60

34

20
14

60

55

36
19

60

75

56
19

34,5
15

4

3,5

7

526

46
6

R 0,5R 0,3

90°

37
15

6

4,5

10

6,526

46
6

R 0,6R 0,4

90°

39
15

8

5,5

12

7,526

46
6

R 0,8R 0,5

90°

37
15

6

4,5

10

6,526

46
6

R 0,6R 0,4

88°

39
15

8

5,5

12

7,526

46
6

R 0,8R 0,5

88°

45,5
15

12

7,5

20

1226

46
6

R 1,75R 0,8

88°

45
15

14

8,5

18

10,526

46
6

R 1,5R 1,25

88°
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2
R1

R1 R1
46.16

M26.85.02

46.17 46.18

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

PB60

PM50 PM50.20

PM60

Fe37

C45: 560-710 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
795 мм

секционная 8.6 кг
805 мм

секционная 8.7 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

Адаптеры для 
матрицы

см. стр. 232-235

835 мм 12.2 кг

415 мм 6.0 кг
795 мм

секционная 11.6 кг
805 мм

секционная 11.8 кг

835 мм 13.2 кг

415 мм 6.6 кг
795 мм

секционная 12.6 кг
805 мм

секционная 12.7 кг

50 (1.97)
15 (0.59)

16
(0.63)

(0.37)  9.5

25 (0.98)

14.5   (0.57)26 (1.02)

46
 (1

.81
)

6  
(0

.24
)

R 1.75 (0.069)R 1.5 (0.059)

88°

50 (1.97)
15 (0.59)

8  (0.31)

(0.37)  9.5

12
(0.47)

14.5   (0.57)26 (1.02)

46
 (1

.81
)

6  
(0

.24
)

R 1.5 (0.059)R 0.8 (0.031)

30°

50 (1.97)

8  (0.31)

(0.22) 5.5

12
(0.47)

7.5  (0.30)37 (1.46)

26
 (1

.02
)

R 0.8 (0.031)R 0.5 (0.020)

85°

15 (0.59)

6  
(0

.24
)

45 (1.77)
15 (0.59)

6  (0.24)

(0.28)   7

10
(0.39)

12    (0.47)26 (1.02)

46
 (1

.81
)

6  
(0

.24
)

R 1 (0.039)R 0.6 (0.024)

30°

необходимы PM50 и подставка

для всех самоцентрирующихся 
двухручьевых матриц стр. 43-44

для всех самоцентрирующихся 
двухручьевых матриц стр. 43-44

для всех самоцентрирующихся 
двухручьевых матриц стр. 43-44

Срок поставки 
может зависеть от 
вашего 
местоположения.

за пару 0,2 кг

835 мм 4.0 кг

415 мм 2.0 кг

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.6 кг

835 мм 7.5 кг

415 мм 3.7 кг

Самоцентрирующиеся двухручьевые матрицы 88°

Самоцентрирующиеся двухручьевые матрицы 85°

Самоцентрирующиеся двухручьевые матрицы 30° Зажим для самоцентрирующихся двухручьевых матриц

Держатель для самоцентрирующихся 
двухручьевых матриц

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

400 кН/м макс. 400 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

50
15

16

9,5

25

14,526

46
6

R 1,75R 1,5

88°

45
15

6

7

10

1226

46
6

R 1R 0,6

30°

50
15

8

9,5

12

14,526

46
6

R 1,5R 0,8

30°

50

8

5,5

12

7,537

26

R 0,8R 0,5

85°

6

15

50

25

15

50

15

15
M8

10

50

20

15
M8

15

60

25

159,5 35,5

20
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2
R1

R1 R1
AMR60.04.88

AMR60.08.88

AMR60.12.88

AMR60.20.88

AMR60.10.88

AMR60.16.88

AMR60.25.88

AMR60.06.88

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

AMR60.04.85

AMR60.08.85

AMR60.12.85

AMR60.20.85

AMR60.06.85

AMR60.10.85

AMR60.16.85

AMR60.25.85

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.1 кг
805 мм

секционная 5.2 кг

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.1 кг
805 мм

секционная 5.2 кг

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.1 кг
805 мм

секционная 5.2 кг

835 мм 5.6 кг

415 мм 2.8 кг
795 мм

секционная 5.3 кг
805 мм

секционная 5.4 кг

835 мм 6.1 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.8 кг
805 мм

секционная 5.9 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг
795 мм

секционная 7.6 кг
805 мм

секционная 7.7 кг

835 мм 7.1 кг

415 мм 3.5 кг
795 мм

секционная 6.8 кг
805 мм

секционная 6.9 кг

835 мм 9.2 кг

415 мм 4.6 кг
795 мм

секционная 8.8 кг
805 мм

секционная 8.9 кг

Держатель для 
самоцентрирующихся 
одноручьевых матриц см. 
на стр. 49, артикул SU61F

835 мм 5.6 кг

415 мм 2.8 кг
795 мм

секционная 5.3 кг
805 мм

секционная 5.4 кг

835 мм 7.1 кг

415 мм 3.5 кг
795 мм

секционная 6.8 кг
805 мм

секционная 6.9 кг

835 мм 9.2 кг

415 мм 4.6 кг
795 мм

секционная 8.8 кг
805 мм

секционная 8.9 кг

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.1 кг
805 мм

секционная 5.2 кг

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.1 кг
805 мм

секционная 5.2 кг

835 мм 5.4 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.1 кг
805 мм

секционная 5.2 кг

835 мм 6.1 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.8 кг
805 мм

секционная 5.9 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг
795 мм

секционная 7.6 кг
805 мм

секционная 7.7 кг

Самоцентрирующиеся одноручьевые матрицы 88° Самоцентрирующиеся 
одноручьевые матрицы 85°

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

14

4
60

R 0,6

88°

14

6

60

R 0,8

88°

14

8

60

R 1,0

88°

14

10

60

R 1,2

88°

18

15

14

12

60

R 1,5

88°

18

15

14

16

60

R 2,0

88°

24

15

14

20

60

R 2,0

88°

30

15

14

25

60

R 3,0

88°

35

15

14

4

60

R 0,6

85°

14

6

60

R 0,8

85°

14

8

60

R 1,0

85°

14

10

60

R 1,2

85°

18

15

14

12

60

R 1,5

85°

18

15

14

16

60

R 2,0

85°

24

15

14

20

60

R 2,0

85°

30
15

14

25

60

R 3,0

85°

35

15
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2
R1

R1 R1

AMR60.08.30

AMR60.12.30

AMR60.20.30

AMR60.10.30

AMR60.16.30

AMR65.25.30

AMR60.06.30

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

SU61F

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

835 мм 5.9 кг

415 мм 2.9 кг
795 мм

секционная 5.6 кг
805 мм

секционная 5.7 кг

835 мм 7.8 кг

415 мм 3.9 кг
795 мм

секционная 7.4 кг
805 мм

секционная 7.5 кг

835 мм 8.8 кг

415 мм 4.7 кг
795 мм

секционная 8.4 кг
805 мм

секционная 8.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.3 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 6.6 кг

415 мм 3.3 кг
795 мм

секционная 6.3 кг
805 мм

секционная 6.4 кг

835 мм 7.9 кг

415 мм 3.9 кг
795 мм

секционная 7.5 кг
805 мм

секционная 7.6 кг

835 мм 15.9 кг

415 мм 7.9 кг
795 мм

секционная 15.1 кг
805 мм

секционная 15.3 кг

Держатель для самоцентрирующихся 
одноручьевых матриц

для всех матриц на стр. 46-48

835 мм 14.8 кг

415 мм 7.3 кг

60 (2.36)

14
(0.55)

(0.39)  10

61
.5 

(2
.42

)

51
.5 

(2
.03

)
20

 (0
.79

)

17
(0.67)

Более подробная 
информация в разделе 
Гибка без следов 
Rolleri, стр. 236-243

Стандартная Т-образная матрица

небольшой радиус плечиков 
приводит к появлению видимых 

царапин

Т-образная матрица TR

увеличенный радиус заметно 
улучшает внешний вид

 Наши преимущества для Вас

Исключение следов гиба

Самоцентрирующиеся одноручьевые матрицы 30°

Для улучшения внешнего вида изделия 
рекомендованы несколько решений:
• защитная плёнка для гибки
• полиуретановые вставки 
• матрицы из синтетического материала 
• матрицы Rolleri Rolla-V

В качестве альтернативы вышеперечисленным 
способам мы предлагаем доработку матрицы:
•  увеличение радиуса плечиков матрицы (доработка  
 нового или имеющегося инструмента)
Некоторые из наших Т-образных матриц имеют 
стандартный увеличенный радиус, их артикул 
начинается с TR

• улучшение качества и внешнего вида изделий  
• исключение следов гиба
• нет необходимости дополнительной обработки  
 после гибки
• исключение загрязнения профиля
• простота в обращении 

350 кН/м макс.

400 кН/м макс. 450 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

350 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

14

6

60

R 0,6

30°

14

8

60

R 0,8

30°

18

15

2

14

12

60

R 1,5

30°

24

15

2

14

16

60

R 2,0

30

15

30°
5

30°
5

14

20

60

R 2,5

35

15

14

25

65

R 3,0

45

15

30°
8

14

10

60

R 1,0

30°

24
15

2

14
(0.55)

60

1410

61
,5

51
,5

20

17

R 0,8 R 4



50 51

2
R1

R1 R1

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

T80.06.88 / TR80.06.88

T80.16.88

T80.08.88 / TR80.08.88

T80.20.88

T80.10.88 / TR80.10.88

T80.25.88

T80.12.88

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 90°, H=80 мм
Модель V 

(мм)
R 

(мм)
S 

(мм)

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м 

Масса

79
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

80
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

90
0 м

м Масса

T80.06.90 6 0.4 14 13.0 кг 6.5 кг 12.4 кг 12.5 кг 14.0 кг

T80.08.90 8 0.5 14 13.0 кг 6.5 кг 12.4 кг 12.5 кг 14.0 кг

T80.10.90 10 0.6 18 14.2 кг 7.0 кг 13.5 кг 13.7 кг

T80.12.90 12 0.8 18 15.0 кг 7.5кг 14.3 кг 14.5 кг

T-образные матрицы 90°, H=120 мм
Модель V 

(мм)
R 

(мм)
S 

(мм)

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м 

Масса

79
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

80
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

T120.06.90 6 0.4 14 16.0 кг 8.0 кг 15.2 кг 15.4 кг

T120.08.90 8 0.5 14 16.0 кг 8.0 кг 15.2 кг 15.4 кг

T120.10.90 10 0.6 18 19.0 кг 9.0 кг 18.1 кг 18.3 кг

T120.12.90 12 0.8 18 19.0 кг 9.0 кг 18.1 кг 18.3 кг

60 (2.36)

V

S

80
 (3

.15
)

18
 (0

.71
)

R

90°

60 (2.36)

V

S

12
0 (

4.7
2)

18
 (0

.71
)

R

90°

835 мм 14.0 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 13.3 кг
805 мм

секционная 13.5 кг

835 мм 18.5 кг

415 мм 9.2 кг
795 мм

секционная 17.6 кг
805 мм

секционная 17.8 кг

835 мм 16.6 кг

415 мм 8.3 кг
795 мм

секционная 15.8 кг
805 мм

секционная 16.0 кг

835 мм 20.2 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 19.2 кг
805 мм

секционная 19.5 кг

T8
0.

06
.8

8

R=0.4 

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

T8
0.

10
.8

8

R=0.8

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

T8
0.

08
.8

8

R=0.5

835 мм 12.6 кг

415 мм 6.3 кг
795 мм

секционная 12.0 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

TR
80

.0
6.

88

R=2.75 (0.108)

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

TR
80

.1
0.

88

R=2.75 

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционная 14.3 кг
805 мм

секционная 14.5 кг

TR
80

.0
8.

88

R=2.75 

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

T-образные матрицы 90°, H=80 мм, H=120 мм T-образные матрицы 88°, H=80 мм

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

60

V

S

80
18

R

90°

60

V

S

12
0

18

R

90°

60

6

14

80
18

R

88°

60

8

14

80
18

R

88°

60

10

18

80
18

R

88°

60

12

18

80
18

R 2,75

88°

60

16

24

80
18

R 2,75

88°

60

20

30

80
18

R 3,0

88°

60

25

35

80
18

R 3,0

88°



52 53

2
R1

R1 R1
T120.06.88 / TR120.06.88 T120.08.88 / TR120.08.88

T120.10.88 / TR120.10.88 T120.12.88

T120.16.88 T120.20.88

T120.25.88

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

T80.06.85

T80.16.85

T80.08.85

T80.20.85

T80.10.85

T80.25.85

T80.12.85

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 88°, H=120 мм

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 18.0 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

835 мм 22.0 кг

415 мм 11.0 кг
795 мм

секционная 20.9 кг
805 мм

секционная 21.2 кг

835 мм 27.0 кг

415 мм 13.5 кг
795 мм

секционная 25.7 кг
805 мм

секционная 26.0 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.0 кг
795 мм

секционная 28.6 кг
805 мм

секционная 28.9 кг

T1
20

.0
6.

88

R=0.4

835 мм 16.5 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.7 кг
805 мм

секционная 16.0 кг

T1
20

.1
0.

88

R=0.8

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг
795 мм

секционная 18.0 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

T1
20

.0
8.

88

R=0.5 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

TR
12

0.
06

.8
8

R=2.75 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

TR
12

0.
10

.8
8

R=2.75

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

TR
12

0.
08

.8
8

R=2.75 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

Посетите наш вебсайт: 
www.rolleritools.ru

835 мм 14.1 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 13.4 кг
805 мм

секционная 13.6 кг

835 мм 12.6 кг

415 мм 6.2 кг
795 мм

секционная 12.0 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг
795 мм

секционная 18.1 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

835 мм 16.4 кг

415 мм 8.2 кг
795 мм

секционная 15.6 кг
805 мм

секционная 15.8 кг

835 мм 20.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 19.0 кг
805 мм

секционная 19.3 кг

T-образные матрицы 85°, H=80 мм

Появились вопросы? 
Свяжитесь с нами 
любым удобным 
способом!

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

60
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14
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0

18
R

88°

60
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0

18

R

88°
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18
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0
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R

88°
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0
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R 2,75

88°
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0
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R 2,75

88°

60
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0
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R 3,0

88°

60

25

35

12
0

18

R 3,0

88°

60
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14
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18

R 2,75

85°

60

8

14

80
18

R 2,75

85°

60

10

18

80
18

R 2,75

85°

60

12

18

80
18

R 2,75

85°

60

16

24

80
18

R 2,75

85°

60

20

30

80
18

R 3,0

85°

60

25

35

80
18

R 3,0

85°
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2
R1

R1 R1
T120.06.85 T120.08.85

T120.10.85 T120.12.85

T120.16.85 T120.20.85

T120.25.85

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

T80.06.80

T80.16.80

T80.08.80

T80.20.80

T80.10.80

T80.25.80

T80.12.80

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

www.rolleritools.ru Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 85°, H=120 мм

835 мм 18.9 кг

415 мм 9.4 кг
795 мм

секционная 18.0 кг
805 мм

секционная 18.2 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 18.1 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

835 мм 16.3 кг

415 мм 8.1 кг
795 мм

секционная 15.5 кг
805 мм

секционная 15.7 кг

835 мм 22.7 кг

415 мм 11.3 кг
795 мм

секционная 21.7 кг
805 мм

секционная 21.9 кг

835 мм 16.3 кг

415 мм 8.1 кг
795 мм

секционная 15.5 кг
805 мм

секционная 15.7 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.0 кг
795 мм

секционная 28.6 кг
805 мм

секционная 28.9 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.0 кг
795 мм

секционная 28.6 кг
805 мм

секционная 28.9 кг

T-образные матрицы 80°, H=80 мм

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

835 мм 20.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 19.0 кг
805 мм

секционная 19.3 кг

Более 10.000 позиций 
инструмента доступны 
на нашем складе!

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.
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2
R1

R1 R1
T120.06.80 T120.08.80

T120.10.80 T120.12.80

T120.16.80 T120.20.80

T120.25.80

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

T80.06.60 / TR80.06.60

T80.16.60

T80.08.60 / TR80.08.60

T80.20.60

T80.10.60 / TR80.10.60

T80.25.60

T80.12.60 / TR80.12.60

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

 Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 80°, H=120 мм

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

835 мм 18.8 кг

415 мм 9.3 кг
795 мм

секционная 17.9 кг
805 мм

секционная 18.1 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

835 мм 26.3 кг

415 мм 13.0 кг
795 мм

секционная 25.0 кг
805 мм

секционная 25.4 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 18.0 кг
795 мм

секционная 28.6 кг
805 мм

секционная 28.9 кг

T-образные матрицы 60°, H=80 мм

835 мм 19.5 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 18.6 кг
805 мм

секционная 18.8 кг

835 мм 15.6 кг

415 мм 8.7 кг
795 мм

секционная 14.8 кг
805 мм

секционная 15.0 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.5 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

T8
0.

06
.6

0

R=0.5 

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

T8
0.

08
.6

0

R=0.8 

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

T8
0.

12
.6

0

R=0.8

835 мм 17.0 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 16.2 кг
805 мм

секционная 16.4 кг

T8
0.

10
.6

0

R=0.8

835 мм 17.0 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 16.2 кг
805 мм

секционная 16.4 кг

TR
80

.0
6.

60

R=1.5

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

TR
80

.0
8.

60

R=1.5

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.5 кг

TR
80

.1
2.

60

R=2.75 (0.108)

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционная 14.3 кг
805 мм

секционная 14.5 кг

TR
80

.1
0.

60

R=2.75 (0.108)

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционная 14.3 кг
805 мм

секционная 14.5 кг

Мы принимаем участие в 
крупнейших индустриальных 
выставках мира: Euroblech, 
Blechexpo, EMO, Lamiera, 
Металлообработка. Узнайте 
о выставке, проводящейся 
наиболее близко к вам.

950 кН/м макс. 950 кН/м макс.

950 кН/м макс. 950 кН/м макс.

950 кН/м макс. 950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

60

6

14

12
0

18
R 2,75

80°

60

8

14

12
0

18

R 2,75

80°

60

10

18

12
0

18

R 2,75

80°

60

12

18

12
0

18

R 2,75

80°

60

16

24

12
0

18

R 2,75

80°

60

20

30

12
0

18

R 3,0

80°

60

25

35

12
0

18

R 3,0

80°

60

6

14

80
18

R

60°

60

8

14

80
18

R

60°

60

10

18

80
18

R

60°

60

12

18

80
18

R

60°

60

16

24

80
18

R 2,75

60°

60

20

3080
18

R 3,0

60°

60

25

35

80
18

R 3,0

60°
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2
R1

R1 R1
T120.06.60 / TR120.06.60

T120.16.60

T120.08.60 / TR120.08.60

T120.20.60

T120.10.60 / TR120.10.60

T120.25.60

T120.12.60 / TR120.12.60

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

 Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 60°, H=120 мм

835 мм 22.4 кг

415 мм 11.1 кг
795 мм

секционная 21.3 кг
805 мм

секционная 21.6 кг

835 мм 28.5 кг

415 мм 15.0 кг
795 мм

секционная 27.1 кг
805 мм

секционная 27.5 кг

835 мм 26.0 кг

415 мм 13.0 кг
795 мм

секционная 24.8 кг
805 мм

секционная 25.0 кг

T1
20

.1
0.

60

R=0.8

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

T1
20

.1
2.

60

R=0.8

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

T1
20

.0
6.

60

R=0.5 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

T1
20

.0
8.

60

R=0.8 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

TR
12

0.
10

.6
0

R=2.75 

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

TR
12

0.
12

.6
0

R=2.75 (0.108)

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.4 кг

TR
12

0.
06

.6
0

R=1.5 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

TR
12

0.
08

.6
0

R=1.5 

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

T-образные матрицы 45°, H=80 мм, H=120 мм

45° T-dies, H=80 мм (3.15 in)
Модель V 

(мм)
R 

(мм)
S 

(мм)

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м

Масса

79
5 м

м 
 се

кц
ио

нн
ая

Масса

80
5 м

м 
 се

кц
ио

нн
ая

Масса

T80.06.45 6 0.8 14 13.0 кг 6.5 кг 12.4 кг 12.5 кг

T80.08.45 8 1.0 18 15.0 кг 7.5 кг 14.3 кг 14.5 кг

T80.10.45 10 1.2 18 14.0 кг 7.0 кг 13.3 кг 13.5 кг

T80.12.45 12 1.6 24 16.3 кг 8.1 кг 15.5 кг 15.7 кг

T80.16.45 16 2.75 26 16.6 кг 8.3 кг 15.8 кг 16.0 кг

T80.20.45 20 3.0 30 18.0 кг 9.0 кг 17.1 кг 17.3 кг

T80.25.45 25 3.0 37 20.0 кг 10.0 кг 19.0 кг 19.3 кг

45° T-dies, H=120 мм (4.72 in)
Модель V 

(мм)
R 

(мм)
S 

(мм)

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м 

Масса

79
5 м

м 
 се

кц
ио

нн
ая

Масса

80
5 м

м 
 се

кц
ио

нн
ая

Масса

T120.06.45 6 0.8 14 16.0 кг 8.0 кг 15.2 кг 15.4 кг

T120.08.45 8 1.0 18 18.0 кг 9.0 кг 17.1 кг 17.3 кг

T120.10.45 10 1.2 18 18.0 кг 9.0 кг 17.1 кг 17.3 кг

T120.12.45 12 1.6 24 18.0 кг 9.0 кг 17.1 кг 17.3 кг

T120.16.45 16 2.75 26 25.0 кг 12.5 кг 23.8 кг 24.1 кг

T120.20.45 20 3.0 30 26.0 кг 13.5 кг 24.8 кг 25.0 кг

T120.25.45 20 3.0 37 30.0 кг 15.0 кг 28.6 кг 28.9 кг

Доработка матриц - 
см. стр. 266-269

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

60

6

14

12
0

18
R

60°

60

8

14

12
0

18

R

60°

60

10

18

12
0

18

R

60°

60

12

18

12
0

18

R

60°

60

16

24

12
0

18

R 2,75

60°

60

20

30

12
0

18

R 3,0

60°

60

25

35

12
0

18

R 3,0

60°

60

V

S

12
0

18

R

45°

60

V

S

80
18

R

45°
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2
R1

R1 R1

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

T80.06.30 T80.08.30

T80.16.30 T80.20.30

T80.10.30

T80.25.30

T80.12.30

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

 Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 35°, H=80 мм, H=120 мм

35° T-dies, H=80 мм

35° T-dies, H=120 мм
Модель V 

(мм)
R 

(мм)
S 

(мм)
kN/m
max.

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м 

Масса

79
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

80
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

T120.06.35 6 0.8 14 350 16.0 кг 8.0 кг 15.2 кг 15.4 кг

T120.08.35 8 1.0 16 350 18.0 кг 9.0 кг 17.1 кг 17.3 кг

T120.10.35 10 1.2 20 400 19.9 кг 8.5 кг 18.9 кг 19.1 кг

T120.12.35 12 1.6 22 400 21.0 кг 10.0 кг 20.0 кг 20.2 кг

T120.16.35 16 3.0 30 450 25.8 кг 12.8 кг 24.6 кг 24.8 кг

T120.20.35 20 3.0 35 500 28.0 кг 14.0 кг 26.7 кг 27.0 кг

T120.25.35 25 3.0 40 500 30.5 кг 15.2 кг 29.0 кг 29.4 кг

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

S 
(мм)

kN/m
max.

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м 

Масса

79
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

80
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

T80.06.35 6 0.8 14 350 12.5 кг 6.5 кг 11.9 кг 12.0 кг

T80.08.35 8 1.0 16 350 13.0 кг 7.0 кг 12.4 кг 12.6 кг

T80.10.35 10 1.2 20 400 15.0 кг 7.5 кг 14.3 кг 14.5 кг

T80.12.35 12 1.6 22 400 15.5 кг 8.0 кг 14.8 кг 15.0 кг

T80.16.35 16 3.0 30 450 18.0 кг 8.5 кг 17.1 кг 17.3 кг

T80.20.35 20 3.0 35 500 19.3 кг 9.0 кг 18.4 кг 18.6 кг

T80.25.35 25 3.0 40 500 20.0 кг 9.9 кг 19.0 кг 19.3 кг

T-образные матрицы 30°, H=80 мм

835 мм 12.4 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 11.8 кг
805 мм

секционная 12.0 кг

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 8.9 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.3 кг

835 мм 20.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 19.0 кг
805 мм

секционная 19.3 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.6 кг

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 8.9 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.3 кг

350 кН/м макс. 350 кН/м макс.

450 кН/м макс. 500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

400 кН/м макс.

60

V

S

80
18

R

35°

60

V

S

12
0

18

R

35°

60

6

14

80
18

R 0,6

30°

60

8

18

80
18

R 0,8

30°

60

10

2480
18

R 1,0

30°

60

12

2480
18

R 1,5

30°

60

16

3080
18

R 2,0

30°

60

20

35

80
18

R 2,5

30°

60

25

40

80
18

R 3,0

30°
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2
R1

R1 R1
T120.06.30

T120.16.30

T120.08.30

T120.20.30

T120.10.30

T120.25.30

T120.12.30

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

T80.06.26 T80.08.26

T80.10.26 T80.12.26

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

T120.06.26 T120.08.26

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

T120.10.26 T120.12.26

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

T-образные матрицы 30°, H=120 мм

835 мм 16.0 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 15.2 кг
805 мм

секционная 15.4 кг

835 мм 22.0 кг

415 мм 10.9 кг
795 мм

секционная 20.9 кг
805 мм

секционная 21.2 кг

835 мм 25.8 кг

415 мм 12.8 кг
795 мм

секционная 24.6 кг
805 мм

секционная 24.9 кг

835 мм 30.5 кг

415 мм 15.0 кг
795 мм

секционная 29.0 кг
805 мм

секционная 29.4 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг
795 мм

секционная 18.1 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

835 мм 22.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 20.9 кг
805 мм

секционная 21.2 кг

835 мм 28.0 кг

415 мм 14.0 кг
795 мм

секционная 26.7 кг
805 мм

секционная 27.0 кг

835 мм 14.0 кг

415 мм 7.0 кг
795 мм

секционная 13.3 кг
805 мм

секционная 13.5 кг

835 мм 15.5 кг

415 мм 8.0 кг
795 мм

секционная 14.8 кг
805 мм

секционная 14.9 кг

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционная 14.3 кг
805 мм

секционная 14.5 кг

835 мм 16.6 кг

415 мм 7.5 кг
795 мм

секционная 15.8 кг
805 мм

секционная 16.0 кг

T-образные матрицы 26°, H=80 мм

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.3 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг
795 мм

секционная 18.1 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

835 мм 22.0 кг

415 мм 11.0 кг
795 мм

секционная 20.9 кг
805 мм

секционная 21.2 кг

835 мм 22.0 кг

415 мм 11.0 кг
795 мм

секционная 20.9 кг
805 мм

секционная 21.2 кг

T-образные матрицы 26°, H=120 мм

350 кН/м макс.

450 кН/м макс.

350 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

400 кН/м макс.

200 кН/м макс. 200 кН/м макс.

200 кН/м макс. 200 кН/м макс.

200 кН/м макс. 200 кН/м макс.

200 кН/м макс. 200 кН/м макс.
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0

18
R 0,6

30°

60

8
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12
0

18

R 0,8

30°

60
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24

12
0

18

R 1,0

30°
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24

12
0

18

R 1,5

30°

60
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12
0

18

R 2,0

30°

60
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12
0

18

R 2,5

30°

60
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40

12
0

18

R 3,0

30°

60

6

16

80
18

R 0,8

26°

60

8

20

80
18

R 1,0

26°

60

10

2480
18

R 1,2

26°

60
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2680
18

R 1,6

26°

60

6

16

12
0

18

R 0,8

26°

60

8

20

12
0
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R 1,0

26°

60

10

24

12
0

18

R 1,2

26°

60

12

26

12
0

18

R 1,6

26°
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2
R1

R1 R1
M60.85.32

M60.85.50

M80.85.80

M60.85.40

M75.85.63

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

M95.80.100

MK130.80.160

MK103.80.125 M103.80.125

M130.80.160

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Одноручьевые матрицы с углом 85°

835 мм 21.6 кг

415 мм 10.7 кг
795 мм

секционная 20.6 кг
805 мм

секционная 20.8 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг
795 мм

секционная 18.1 кг
805 мм

секционная 18.3 кг

835 мм 33.5 кг

415 мм 16.6 кг
795 мм

секционная 31.9 кг
805 мм

секционная 32.2 кг

835 мм 20.0 кг

415 мм 10.5 кг
795 мм

секционная 19.0 кг
805 мм

секционная 19.3 кг

835 мм 29.2 кг

415 мм 14.5 кг
795 мм

секционная 27.8 кг
805 мм

секционная 28.0 кг

Одноручьевые матрицы с углом 80°

835 мм 46.2 кг

415 мм 22.9 кг
795 мм

секционная 44.0 кг
805 мм

секционная 44.5 кг

835 мм 62.0 кг

415 мм 31.0 кг
795 мм

секционная 59.0 кг
805 мм

секционная 59.8 кг

835 мм 93.0 кг

415 мм 46.5 кг
795 мм

секционная 88.5 кг
805 мм

секционная 89.7 кг

835 мм 64.9 кг

415 мм 32.2 кг
795 мм

секционная 61.4 кг
805 мм

секционная 62.5 кг

835 мм 93.0 кг

415 мм 46.2 кг
795 мм

секционная 88.5 кг
805 мм

секционная 89.7 кг

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

700 кН/м макс.

700 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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2
R1

R1 R1
M195.70.200

42Cr: 900-1150 N/мм2

M86.60.63

M80.45.32

M80.45.50

M110.60.80

M80.45.40

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Одноручьевые матрицы с углом 70°

415 мм 104.0 кг

Одноручьевые матрицы с углом 60°

Одноручьевые матрицы с углом 45°

835 мм 34.0 кг

415 мм 17.0 кг
795 мм

секционная 32.4 кг
805 мм

секционная 32.8 кг

835 мм 27.5 кг

415 мм 13.7 кг
795 мм

секционная 26.2 кг
805 мм

секционная 26.5 кг

835 мм 31.0 кг

415 мм 15.5 кг
795 мм

секционная 29.5 кг
805 мм

секционная 29.9 кг

835 мм 53.0 кг

415 мм 26.5 кг
795 мм

секционная 50.5 кг
805 мм

секционная 51.1 кг

835 мм 30.9 кг

415 мм 16.5 кг
795 мм

секционная 29.4 кг
805 мм

секционная 29.8 кг

Подпишитесь на нашу 
рассылку, чтобы получать 
новости и уроки гибки.
Вы можете быстро подписаться 
по ссылке www.rolleritools.com/
newsletter

1800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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2
R1

R1 R1

M.460

M.460.60

M60.90.01

M.460.RM.360.R

M60.90.02

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

Fe37

T70-88

T70-45

SU-T70 PB-T70

T70-60

T70-35

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

M.490.70M.490

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Многоручьевые матрицы 

835 мм 20.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 19.0 кг
805 мм

секционная 19.3 кг

835 мм 20.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 19.0 кг
805 мм

секционная 19.3 кг

835 мм 15.8 кг

415 мм 7.8 кг
795 мм

секционная 15.0 кг
805 мм

секционная 15.2 кг

835 мм 21.0 кг

415 мм 10.0 кг
795 мм

секционная 20.0 кг
805 мм

секционная 20.2 кг

835 мм 15.7 кг

415 мм 7.7 кг
795 мм

секционная 14.9 кг
805 мм

секционная 15.1 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг
795 мм

секционная 17.1 кг
805 мм

секционная 17.3 кг

525 мм 17.5 кг
495 мм

секционная 16.5 кг

525 мм 16.8 кг
495 мм

секционная 15.8 кг

525 мм 15.3 кг
495 мм

секционная 14.4 кг

525 мм 16.1 кг
495 мм

секционная 15.2 кг

Многоручьевые матрицы 

за пару

525 мм 12.4 кг 20 мм 0.2 кг

V 
(мм) 6 8 10 12 16 20
kN/m
max. 600 600 600 600 800 800

V 
(мм) 6 8 10 12 16 20
kN/m
max. 300 350 450 450 500 500

V 
(мм) 6 8 10 12 16 20
kN/m
max. 400 400 500 500 700 700

835 мм 38.9 кг

415 мм 20.0 кг
795 мм

секционная 37.0 кг
805 мм

секционная 37.5 кг

835 мм 35.9 кг

415 мм 18.0 кг
795 мм

секционная 34.2 кг
805 мм

секционная 34.6 кг

800 кН/м макс.

600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

800 кН/м макс.1000 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 600 кН/м макс.
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2
R1

R1
12100 12300

3110012400

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

1230612106

12406 12500

12600

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

12700

C45: 560-710 N/мм2

3140031106

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2R1
A

ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

NEW

NEW

NEW

NEW

835 мм 8.4 кг

415 мм 4.2 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 3.9 кг

835 мм 9.1 кг

415 мм 4.6 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 3.9 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 3.9 кг

835 мм 8.4 кг

415 мм 4.2 кг

835 мм 7.7 кг

415 мм 3.8 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 3.9 кг

835 мм 7.5 кг

415 мм 3.7 кг

835 мм 7.0 кг

415 мм 3.4 кг

835 мм 7.5 кг

415 мм 3.7 кг

835 мм 8.8 кг

415 мм 4.4 кгМАТРИЦЫ СЕРИИ А 
ROLLERI ТИП R1

Двухручьевые матрицы 90° серии А

Двухручьевые матрицы 88° серии А

600 кН/м макс. 700 кН/м макс.

800 кН/м макс.800 кН/м макс.

700 кН/м макс.600 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 700 кН/м макс.

1000 кН/м макс.800 кН/м макс.
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2
R1

R1 R1

30247

C45: 800-850 N/мм2

30147

30347

50196

50590

30448

50296

50690

30548

50396

50796

30648

50490

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

30148

30348

50390

30248

50790

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

50190 50290

C45: 800-850 N/мм2 C45: 800-850 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

835 мм 17.0 кг

415 мм 8.4 кг
795 мм

секционная 16.2 кг
805 мм

секционная 16.4 кг

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Двухручьевые самоцентрирующиеся 
матрицы 88° серии А

Двухручьевые самоцентрирующиеся матрицы 88° серии А

Двухручьевые самоцентрирующиеся матрицы 90° серии А

835 мм 10.8 кг

415 мм 5.4 кг
795 мм

секционная 10.3 кг
805 мм

секционная 10.4 кг

835 мм 13.0 кг

415 мм 6.5 кг
795 мм

секционная 12.4 кг
805 мм

секционная 12.6 кг

835 мм 10.8 кг

415 мм 5.4 кг
795 мм

секционная 10.3 кг
805 мм

секционная 10.4 кг

835 мм 12.2 кг

415 мм 6.1 кг
795 мм

секционная 11.6 кг
805 мм

секционная 11.8 кг

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг
795 мм

секционная 9.5 кг
805 мм

секционная 9.5 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 10.4 кг

415 мм 5.2 кг
795 мм

секционная 9.9 кг
805 мм

секционная 10.1 кг

835 мм 9.7 кг

415 мм 4.8 кг
795 мм

секционная 9.2 кг
805 мм

секционная 9.3 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 10.7 кг

415 мм 5.4 кг
795 мм

секционная 10.2 кг
805 мм

секционная 10.3 кг

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг
795 мм

секционная 9.5 кг
805 мм

секционная 9.7 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 9.7 кг

415 мм 4.8 кг
795 мм

секционная 9.2 кг
805 мм

секционная 9.4 кг

835 мм 10.5 кг

415 мм 5.2 кг
795 мм

секционная 10.0 кг
805 мм

секционная 10.1 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

835 мм 14.2 кг

415 мм 7.1 кг
795 мм

секционная 13.5 кг
805 мм

секционная 13.7 кг

700 кН/м макс.600 кН/м макс.

700 кН/м макс.

600 кН/м макс.

700 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

700 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

700 кН/м макс.

600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

600 кН/м макс.

700 кН/м макс.

700 кН/м макс.

700 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс. 700 кН/м макс.

50
15

6

4,5

10

6,5

45
,5

R 0,6R 0,4

88°

6

50
15

4

3,5

7

5

45
,5

R 0,4R 0,4

6

88°

37
15

6

5,5

10

7,5
46

R 0,6R 0,4

90°

6

34,50
15  

4 7

40

R 0,4 R 0,4

6

90°

13 13

39
15

8
13 13

12

46

R 0,8R 0,5

6

90°

36
15

5 9

46

R 0,6R 0,4

6

90°

13 13

50
15

4

3,5

7

5

46

R 0,4R 0,4

90°

6

50
15

6

4,5

10

6,5

46

R 0,6R 0,4

90°

6

50
15

8

5,5

12

7,5

46

R 0,8R 0,5

90°

6

50
15

14

8,5

18

10,5

46

R 0,5R 0,5

6

88°

50
15

16

9,5

25

14,5

46
6

R 0,8R 0,8

88°

50
15

12

7,5

20

12

46
6

R 0,5R 0,5

88°

50
15

8

5,5

12

7,5

45
,5

R 0,8R 0,5

6

88°

34,5
15

4 7

45
,5

R 0,4R 0,4

6

88°

13 13

37
15

6 10

45
,5

R 0,6R 0,4

6

13 13

88°

39
15

8 12

45
,5

R 0,8R 0,5

6

13 13

88°

45
15

14 18

46

R 0,5R 0,5

6

13 13

88°

45,5
15

12 20

46

R 0,5R 0,5

6

13 13

88°

50
15

16 25

46

R 0,8R 0,8

6

13 13

88°

36
15

5 9

45
,5

R 0,6R 0,4

6

13 13

88°



74 75

2
R1

R1 R1

32000

32300 32600

07000

07300 07500

07100

32100

32006

32200

32106

32400

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

33700

42Cr: 900-1150 N/мм2

07006

07200

07400 07600

07106

32500

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

835 мм 13.3 кг

415 мм 5.6 кг

835 мм 3.3 кг

415 мм 1.6 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 2.9 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 5.5 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.2 кг
805 мм

секционная 5.3 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 5.5 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.2 кг
805 мм

секционная 5.3 кг

835 мм 6.0 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.3 кг
805 мм

секционная 5.4 кг

835 мм 6.1 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.8 кг
805 мм

секционная 5.9 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг

NEW

NEW NEW

Одноручьевые самоцентрирующиеся матрицы 90° серии А

Одноручьевые самоцентрирующиеся 
матрицы 88° серии АДвухручьевые матрицы 30° серии А

835 мм 6.0 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.8 кг
805 мм

секционная 5.9 кг

835 мм 6.1 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.8 кг
805 мм

секционная 5.9 кг

835 мм 5.5 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.2 кг
805 мм

секционная 5.3 кг

835 мм 5.5 кг

415 мм 2.7 кг
795 мм

секционная 5.2 кг
805 мм

секционная 5.3 кг

835 мм 6.0 кг

415 мм 3.0 кг
795 мм

секционная 5.4 кг
805 мм

секционная 5.5 кг

950 кН/м макс.

950 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс. 950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

300 кН/м макс.

950 кН/м макс. 950 кН/м макс.

950 кН/м макс.

950 кН/м макс.950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

14

6

30

R 1,5

90°
8

30

R 1,5

90°

14

15

10

30

R 2

90°

14

6

60

R 1,5

90°

14

8

60

R 1,5

90°

10 R 2

14
15

60
15

90°

6

29
,5

R 1,5

88°

14

8

29
,5

R 1,5

88°

14

17

12

30

R 2,5

88°

10

30

R 2

88°

15

60

8 12
14,5 18

38

R 1R 1

14

6

60

R 1,5

88°

14

8

60

R 1,5

88°

10 R 2

14
15

60
15

88°

12 R 2,5

14
17

60
15

88°

18

14

30

R 2,5

88°

17

12

30

R 2,5

90°

12 R 2,5

14
15

60
15

90°
14 R 2,5

14
17

60
15

88°
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R1

R1 R1

33000

08000

30000

08100

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

03500

03700

03600

03800

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

34100

34200 34300

34000

01360

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

05500

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

только для одноручьевых матриц 
стр. 74-75

для одноручьевых матриц стр. 
46-48, 74-75

для одноручьевых матриц стр. 
46-48, 74-75

Пример установки

Пример установки
835 мм 12.7 кг

415 мм 6.3 кг

835 мм 3.7 кг

415 мм 1.9 кг

1050 мм 17.8 кг 1260 мм 21.4 кг

Держатели матриц серии А

835 мм 42.6 кг

415 мм 21.2 кг
795 мм

секционная 40.5 кг
805 мм

секционная 41.0 кг

835 мм 21.5 кг

415 мм 10.7 кг
795 мм

секционная 20.4 кг
805 мм

секционная 20.7 кг

835 мм 19.3 кг

415 мм 9.6 кг
795 мм

секционная 18.4 кг
805 мм

секционная 18.6 кг

835 мм 32.7 кг

415 мм 16.2 кг
795 мм

секционная 31.1 кг
805 мм

секционная 31.5 кг

835 мм 21.7 кг

415 мм 10.8 кг
795 мм

секционная 20.7 кг
805 мм

секционная 20.9 кг

835 мм 27.7 кг

415 мм 10.8 кг
795 мм

секционная 20.7 кг
805 мм

секционная 20.9 кг

835 мм 18.9 кг

415 мм 9.4 кг
795 мм

секционная 18.0 кг
805 мм

секционная 18.2 кг

835 мм 20.5 кг

415 мм 10.2 кг
795 мм

секционная 19.5 кг
805 мм

секционная 19.7 кг

835 мм 29.2 кг

415 мм 14.5 кг
795 мм

секционная 27.8 кг
805 мм

секционная 28.2 кг

835 мм 21.7 кг

415 мм 10.8 кг

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Одноручьевые матрицы с углом 85°/45°/30°

1000 кН/м макс.

950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

400 кН/м макс. 700 кН/м макс.

600 кН/м макс.800 кН/м макс.

700 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

60

14

81
,5

20

60

14

25

20
41

,5

60

14

25

20
41

,5

60

55

60

80

95

95
20

R 6

85°

60

32

60

R 4

85°

60

40

60

R 4

85°

60

50

60

R 4

85°

60

63

80

75
20

R 5

85°

50

15

15 10

60

18

60

R 3

30°

60

25

65

R 4

30°

60

32

60

R 5

45°

60

40

80

80
20

R 5

45°



78 79

2
R1

R1 R1
TN80.14

TN80.30

TN80.20

INS14...

INS30...

INS20...

TOP.SM-134.28.8 / TOP.SM-134.24.8 TOP.SM-134.24.10

TOP.SM-134.24.12

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

A

2X
S

S S

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Матрицы из синтетического материала

Преимущества и пример 
работы смотрите в 
разделе Гибка без следов 
Rolleri стр. 242-243

Модель α V (мм)
INS20.06.88 88° 6
INS20.08.88 88° 8
INS20.10.88 88° 10
INS20.12.88 88° 12
INS20.16.88 88° 16
INS20.06.60 60° 6
INS20.08.60 60° 8
INS20.10.60 60° 10
INS20.12.60 60° 12
INS20.16.60 60° 16

Модель α V (мм)
INS14.06.88 88° 6
INS14.08.88 88° 8
INS14.10.88 88° 10
INS14.06.60 60° 6
INS14.08.60 60° 8
INS14.10.60 60° 10

Модель α V (мм)
INS30.06.88 88° 6
INS30.08.88 88° 8
INS30.10.88 88° 10
INS30.12.88 88° 12
INS30.16.88 88° 16
INS30.20.88 88° 20
INS30.25.88 88° 25
INS30.06.60 60° 6
INS30.08.60 60° 8
INS30.10.60 60° 10
INS30.12.60 60° 12
INS30.16.60 60° 16
INS30.20.60 60° 20

Модель α V (мм)
INS20.06.45 45° 6
INS20.08.45 45° 8
INS20.10.45 45° 10
INS20.12.45 45° 12
INS20.06.30 30° 6
INS20.08.30 30° 8
INS20.10.30 30° 10

Модель α V (мм)
INS14.06.45 45° 6
INS14.08.45 45° 8
INS14.10.45 45° 10
INS14.06.30 30° 6
INS14.08.30 30° 8

Модель α V (мм)
INS30.06.45 45° 6
INS30.08.45 45° 8
INS30.10.45 45° 10
INS30.12.45 45° 12
INS30.16.45 45° 16
INS30.20.45 45° 20
INS30.06.30 30° 6
INS30.08.30 30° 8
INS30.10.30 30° 10
INS30.12.30 30° 12
INS30.16.30 30° 16

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг

835 мм 25.0 кг

415 мм 12.5 кг

835 мм 0.50 кг

415 мм 0.25 кг

835 мм 0.40 кг

415 мм 0.20 кг

835 мм 0.30 кг

415 мм 0.15 кг

Матрицы для плющения

Пуансоны для 
плющения 
приведены на стр. 
10

525 мм 17.5 кг
495 мм

секционная 16.5 кг

525 мм 16.8 кг
495 мм

секционная 15.9 кг

525 мм 18.0 кг
495 мм

секционная 16.9 кг

Пример работы

S
мм A мм

R.420 
kN/мм2 

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 3.0 9 15

0.8 3.0 12 20

1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
мм A мм

R.420 
kN/мм2

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 1.2 23 35

0.8 1.6 32 50

1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс.

200 кН/м макс.1000 кН/м макс.

60

14

24

75
18

15

60

20

35

75
18

19

60

38
30

5079
18

30
11

19

14
24

α

V

5
20

20
35

α

V

5
24

α

30
38

α

V

12
19

31

60

80

59

R 1

8

60

80

59

R 1

10

60

80

59

R 1

12
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2
R1

R1 R1
S101.35.06 KPN

S101.35.10 S101PN.35.06

S135.26.08 S101PN.35.10

SA135.26.12 S135PN.26.10 SA135PN.26.12

S135.26.10 S135PN.26.08

S101.35.08

S110.30.08 S101PN.35.08

A

2X
S

S S

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 800-850 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Пневматические матрицы для плющения

за штуку 1.0 кг

комплект оборудования для 
пневматических матриц

Подпружиненные матрицы для плющения

Наши преимущества для Вас

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.4 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.5 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.5 кг

835 мм 39.8 кг

415 мм 21.0 кг

835 мм 29.0 кг

415 мм 15.5 кг

835 мм 41.0 кг

415 мм 20.5 кг

835 мм 41.5 кг

415 мм 20.7 кг

835 мм 41.0 кг

415 мм 20.5 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.0 кг

835 мм 30.0 кг

415 мм 15.0 кг

835 мм 31.0 кг

415 мм 15.5 кг

835 мм 41.5 кг

415 мм 20.7 кг

835 мм 39.8 кг

415 мм 21.0 кг

S
мм

S
in A мм A

in
R.45 

Кгf/мм2

t/m

R.70 
Кгf/мм2

t/m
0.6 0.02 3.0 0.12 9 15
0.8 0.03 3.0 0.12 12 20
1.0 0.04 3.5 0.14 15 25

1.25 0.05 3.5 0.14 17 26
1.5 0.06 4.6 0.18 22 38
2.0 0.08 5.5 0.22 30 50
2.5 0.10 6.5 0.26 55 -
3.0 0.12 8.0 0.31 70 -

S
мм

S
in A мм A

in
R.45 

Кгf/мм2

t/m

R.70 
Кгf/мм2

t/m
0.6 0.02 1.2 0.05 23 35
0.8 0.03 1.6 0.06 32 50
1.0 0.04 1.0 0.04 40 60

1.25 0.05 2.5 0.10 50 80
1.5 0.06 3.0 0.12 63 95
2.0 0.08 4.0 0.16 80 130
2.5 0.10 5.0 0.20 90 -
3.0 0.12 6.0 0.24 100 -

Подпружиненные матрицы 
для плющения Rolleri 
могут использоваться 
как обычные матрицы. 
Необходимо просто 
зафиксировать винтом 
верхнюю подвижную часть 
в нижней. Система подвода 

воздуха расположена 
внутри матриц

600 кН/м макс.

600 кН/м макс. 600 кН/м макс.

400 кН/м макс. 600 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 400 кН/м макс.

600 кН/м макс.

800 кН/м макс. 600 кН/м макс.
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2
R1

R1 R1
C 2000/S / C 2500/S / C 3000/S / C 4000/S TC 2000/S / TC 2500/S / TC 3000/S / TC 4000/S

C 1050/R C 1050/RS 

C 1050-90

AD5 AD6

AD7

CTS60

AD9-12.7
C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

ROLLERI ТИП R1ROLLERI ТИП R1
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

C45: 560-710 N/мм2

Rolleri тип R1
 Rolleri тип R2/R3

1000 мм 12.0 кг

500 мм 6.0 кг

C45: 560-710 N/мм2

Rolleri тип R1
 Rolleri тип R2/R3

1000 мм 26.1 кг

500 мм 13.0 кг

Держатели для матриц Переходники для матриц

Модель Длина 
(мм) Масса

C 2000/S 2100 27.0 кг

C 2500/S 2600 34.0 кг

C 3000/S 3100 40.0 кг

C 4000/S 4100 53.0 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

TC 2000/S 2100 мм 30.0 кг

TC 2500/S 2600 мм 37.0 кг

TC 3000/S 3100 мм 44.0 кг

TC 4000/S 4100 мм 59.0 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 1050/R 1050 15.0 кг

C 1050/R/C 520 7.5 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 1050-90 1050 27.2 кг

C 1050-90/C 520 13.5 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 1050/RS 1050 мм 15.0 кг

C 1050/RS/C 520 мм 7.5 кг

Rolleri тип RX LVD
 Rolleri тип R1

Подставки под матрицу

835 мм 29.0 кг

415 мм 14.5 кг

835 мм 19.6 кг

415 мм 9.7 кг

C45: 560-710 N/мм2

Rolleri тип R2/R3
 Rolleri тип R1

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг

Появились вопросы? 
Свяжитесь с нами любым 
удобным способом!

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.
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30 20
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R2

R2

ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2

Пуансоны Rolleri тип R2 совместимы с листогибами следующих производителей:
Совместимость

• LVD
• Trumpf
• Darley

• Safan
• и любым листогибом с системой  
  крепления NSCL (New Стандарт 

С помощью адаптеров пуансоны Rolleri тип R2 
могут быть установлены на других листогибах.

Общая информация 86 - 88

Пуансоны с углом 90° 89

Пуансоны с углом 86° 89 - 91

Пуансоны с углом 80° 91

Пуансоны с углом 60° 92

Пуансоны с углом 28° 93 - 94

Пуансоны для плющения 28°/24° 95

Z-инструменты 96

Радиусные инструменты 97 - 98

Удлинители для пуансонов 99

Адаптеры пуансонов 99
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R2 R2
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ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Пуансоны, общая информация

Пуансоны Rolleri тип R2 совместимы с листогибами 
следующих производителей:

• LVD, Trumpf, Darley, Safan и любым листогибом с 
системой крепления NSCL (New Стандарт Clamping)

• с помощью адаптеров могут быть установлены на 
других листогибах (см. стр. 228)

Все пуансоны Rolleri тип R2 могут иметь 3 
разновидности крепления
1. Защёлки QuickLock
2. Штифты Safety Pins
3. Система ROL1

ВНИМАНИЕ:

Защёлки QuickLock
По умолчанию все пуансоны оснащаются данной системой, учитывая 
тот факт, что вес одного сегмента не может превосходить 12,5 кг. Это 
относится к большинству секционных наборов и некоторым цельным 
кускам пуансонов.

Если вы желаете, чтобы защёлками QuickLock был оснащён пуансон 
массой более 12,5 кг, существует возможность его секционирования 
за дополнительную плату.

Штифты Safety Pins 
Все пуансоны массой более 12,5 кг по умолчанию оснащены 
штифтами. Это относится к некоторым сегментам секционных 
наборов и большинству цельных кусков.

Система ROL1
В качестве альтернативы защёлкам пуансоны могут быть оснащены 
подпружиненными шариками. Максимальный вес одного сегмента в 
данном случае также составляет 12,5 кг.

Если у Вас остались какие-либо вопросы - свяжитесь с нами!

Пуансоны Rolleri тип R2 делятся на разновидности: с передачей 
усилия через верхнюю площадку хвостовика и с передачей усилия 
через плечики.

поверхность 
передачи 
усилия

поверхность 
передачи 
усилия

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком)

• возможность отследить историю при помощи   
уникального серийного номера, присваиваемого  
каждому инструменту после контроля качества 

• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей 
• стабильная рабочая высота
• возможность доработки системы крепления 

(см. стр. 264-265)
• огромный склад готового инструмента

 Совместимость Наши преимущества для Вас 

 Хвостовик

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRc 54 - 60 HRc

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRc 54 - 60 HRc

 Материал

Обозначение шлифованных поверхностей

Системы крепления

Пуансоны, общая информация

• горизонтальная замена инструмента

Штифты Safety Pins

Защёлки QuickLock (стандарт)

Система ROL1

Защёлки QuickLock:
www.rolleritools.com/
videos/quicklock

Видео Rolleri

ось 
гиба

ось гиба

• вертикальная замена инструмента
• easy handling 
• значительная экономия времени и средств
• применимы для инструмента массой <12,5 кг
• для установки на пуансонах массой >12,5 кг 

необходимо их секционирование

• вертикальная замена инструмента при помощи 
подпружиненных шариков, установленных в 
пуансон 

• повышенная износостойкость 
• простота в работе
• требуется закаленная балка
• применима для инструмента массой <12.5 кг
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R2 R2
TPR237.90.R06 TPR237.90.R12600 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

TPR135.86.R1 TPR157.86.R1

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

650 кН/м макс. 800 кН/м макс.

Секционный набор FC 250 мм 
(7 сегментов)

Пуансоны, общая информация 

Стандартные длины

Сапожок 2
Для сегментированных наборов 
пуансонов Rolleri тип R2 длиной 550 
мм

Сапожок 1
Стандартный для всех 
сегментированных наборов пуансонов 
Rolleri тип R2

Вариант сегментирования FA Вариант сегментирования FB

Секционный 
набор 
FW 550 мм 
(10 сегментов)

Секционный 
набор F 495 мм 
(8 сегментов)

More lengths and 
sectionings are 
possible upon request.

Стандартные длины и секционные наборы 

Типы сапожков

Length 
in мм 25 30 35 40 45 50 100 

Horn l.
100 

Horn r. 100 200 300

1250 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

2050 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

2550 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

3050 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5

4050 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Length 
in мм 25 30 35 40 45 50 100

Horn l.
100

Horn r. 100

1250 2 1 1 1 1 1 1 1 8

2050 2 1 1 1 1 1 1 1 16

2550 2 1 1 1 1 1 1 1 21

3050 2 1 1 1 1 1 1 1 26

4050 2 1 1 1 1 1 1 1 36

HORN

HORN

сапожков

сапожков

1250 / 2050  / 2550  / 3050  / 4050 мм 1250 / 2050 / 2550 / 3050 / 4050 мм

Пуансоны с углом 90°

только для секц. 
набора 550 мм

Пуансоны с углом 86°

Сегментированные 
инструменты 
поставляются в наборах. 
По запросу возможно 
изготовить инструмент 
специальной длины и 
секционирования.

HORN

HORN

HORN

HORN

HORN

доступны по запросу доступны по запросу

500 мм
515 мм
525 мм

250 мм
100 мм

Пожалуйста, выберите систему 
крепления!
Стандартное оснащение:
<12,5 кг - защёлки QuickLock
>12,5 кг - штифты Safety Pins
Также доступна система ROL1, 
см. стр. 86-87 для подробной 
информации

100 мм 3.0 кг

500 мм 15.0 кг

FC 250 мм
секционная 7.5 кг

FW 550 мм
секционная 16.5 кг

100 мм 3.4 кг

250 мм 8.5 кг

515 мм 17.5 кг

FW 550 мм
секционная 18.7 кг

100 мм 2.4 кг

250 мм 6.0 кг

515 мм 12.3 кг

FW 550 мм
секционная 13.1 кг

100 мм 3.7 кг

250 мм 9.2 кг

515 мм 19.0 кг

FW 550 мм
секционная 20.3 кг
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R2 R2
TPR256.86.R1

TPR237.86.R1

TPR157.86.R1-A TPR256.86.R1-A

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

1 1

2 TPR237.80.R1TPR200.80.R1

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

2 2

2 2 2

1

TPR200.86.R1

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

800 кН/м макс.

500 кН/м макс.

800 кН/м макс. 800 кН/м макс.

800 кН/м макс.800 кН/м макс.

500 кН/м макс.

Пуансоны с углом 80°

only for 550 мм
(21.65 in) segm.

only for 550 мм
(21.65 in) segm.

only for 550 мм
(21.65 in) segm.

Пожалуйста, выберите систему 
крепления!
Стандартное оснащение:
<12,5 кг - защёлки QuickLock
>12,5 кг - штифты Safety Pins
Также доступна система ROL1, 
см. стр. 86-87 для подробной 
информации

Пуансоны с углом 86° Пуансоны с углом 86°

HORN HORN

HORN

HORN HORN HORN

HORN HORN

HORN

NEW

HORN

100 мм 2.5 кг

500 мм 12.5 кг

FC 250 мм
секционная 6.3 кг

FW 550 мм
секционная 13.8 кг

100 мм 4.5 кг

250 мм 11.2 кг

515 мм 23.0 кг

FW 550 мм
секционная 24.6 кг

100 мм 3.7 кг

250 мм 9.2 кг

515 мм 19.1 кг

FW 550 мм
секционная 20.4 кг

100 мм 6.6 кг

500 мм 33.0 кг

FC 250 мм
секционная 16.5 кг

FW 550 мм
секционная 36.3 кг

100 мм 4.7 кг

500 мм 28.5 кг

FC 250 мм
секционная 12.5 кг

FW 550 мм
секционная 31.4 кг

100 мм 3.7 кг

250 мм 9.2 кг

515 мм 19.0 кг

FW 550 мм
секционная 20.3 кг

100 мм 3.8 кг

250 мм 9.6 кг

515 мм 19.7 кг

FW 550 мм
секционная 21.0 кг
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R2 R2

TPR256.60.R4TPR237.60.R3

TPR200.60.R3

TPR157.60.R1 TPR157.60.R4

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

1 1

12

2

TPR237.28.R1

TPR200.28.R1

TPR256.28.R1

TPR176.28.R1TPR157.28.R1

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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42Cr: 900-1150 N/мм2
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ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1300 кН/м макс.1300 кН/м макс.

1300 кН/м макс.

700 кН/м макс. 1300 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

600 кН/м макс.

400 кН/м макс.600 кН/м макс.

NEW NEW

Пуансоны с углом 60°

only for 550 мм 
segm.

only for 550 мм
segm.

only for 550 мм
segm.

Пуансоны с углом 28°

Пожалуйста, выберите систему 
крепления!
Стандартное оснащение:
<12,5 кг - защёлки QuickLock
>12,5 кг - штифты Safety Pins
Также доступна система ROL1, 
см. стр. 86-87 для подробной 
информации

only for 550 мм
segm.

only for 550 мм
segm.

only for 550 мм
segm.

HORN HORN

HORNHORN

HORN

HORNHORN

HORNHORN

HORN

HORN HORN HORN HORN

HORN HORN

100 мм 3.0 кг

500 мм 15.0 кг

FC 250 мм
секционная 7.5 кг

FW 550 мм
секционная 16.5 кг

100 мм 2.4 кг

500 мм 12.0 кг

FC 250 мм
секционная 6.0 кг

FW 550 мм
секционная 13.2 кг

100 мм 5.2 кг

500 мм 26.1 кг

FC 250 мм
секционная 13.5 кг

FW 550 мм
секционная 28.7 кг

100 мм 3.6 кг

250 мм 9.1 кг

515 мм 18.8 кг

FW 550 мм
секционная 20.1 кг

100 мм 3.0 кг

250 мм 7.6 кг

515 мм 15.6 кг

FW 550 мм
секционная 16.7 кг

100 мм 2.0 кг

500 мм 10.0 кг

FC 250 мм
секционная 5.0 кг

FW 550 мм
секционная 11.0 кг

100 мм 3.0 кг

500 мм 15.0 кг

FC 250 мм
секционная 7.5 кг

FW 550 мм
секционная 16.5 кг

100 мм 5.0 кг

500 мм 25.0 кг

FC 250 мм
секционная 5.0 кг

FW 550 мм
секционная 27.5 кг

100 мм 2.9 кг

250 мм 7.3 кг

515 мм 15.0 кг

FW 550 мм
секционная 16.0 кг

100 мм 2.4 кг

250 мм 6.1 кг

515 мм 12.6 кг

FW 550 мм
секционная 13.5 кг
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R2 R2
TPR276.28.R1

42Cr: 900-1150 N/мм2

1

TPR.SP.195.28.8 TPR.SP.195.24.8

TPR.SP.195.24.12TPR.SP.195.24.10

A

2X
S

S S

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

2

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

!!

15
5

58

19
5

24°
R 0,6

12

26

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

!!

15
5

58

19
5

24°
R 0,6

10

26

40

20

0

20

40

60

80

100

120

60

80

100

120

140

160

0

!!
24

0

70

20

27
6

28°
R 1

60

24,5

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

!!

15
5

58

19
5

24°
R 0,6

8

25

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

!!

15
5

58

19
5

28°
R 0,6

8

25

ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

400 кН/м макс.

28° Punches

only for 550 мм
segm.

Пуансоны для плющения 28°/24°

Только для тонкого 
материала!

Матрицы для 
плющения - см. стр. 122

Пример работы

HORN

HORN

S
мм A мм

R.420 
kN/мм2 

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 3.0 9 15

0.8 3.0 12 20

1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
мм A мм

R.420 
kN/мм2

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 1.2 23 35

0.8 1.6 32 50

1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

Пожалуйста, выберите систему 
крепления!
Стандартное оснащение:
<12,5 кг - защёлки QuickLock
>12,5 кг - штифты Safety Pins
Также доступна система ROL1, 
см. стр. 86-87 для подробной 
информации

Воспользуйтесь 
преимуществами 
широкого выбора 
пуансонов Rolleri тип R1 с 
переходником на тип R2. 

См. стр. 226-231

100 мм 4.8 кг

500 мм 24.0 кг

FC 250 мм
секционная 12.0 кг

FW 550 мм
секционная 26.4 кг

100 мм 2.9 кг

525 мм 15.2 кг

F 495 мм
секционная 8.9 кг

100 мм 2.9 кг

525 мм 15.2 кг

F 495 мм
секционная 8.9 кг

100 мм 3.0 кг

525 мм 15.5 кг

F 495 мм
секционная 9.5 кг

100 мм 3.0 кг

525 мм 15.5 кг

F 495 мм
секционная 9.3 кг
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R2 R2

C45: 560-710 N/мм2

TPZ

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

* Fe Rmax = 42 Кг/мм2

TPR143.10 TPR136.15

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

C53: 610-760 N/мм2

TOP.C10
TOP.C15

TOP.C25
TOP.C40
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ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

Радиусные вставки R10-R40

Материал С53, 
закалка ТВЧ до 
HRC 60-62

для радиусных вставок R10-R25 (TOP.
C10-TOP.C25), см. ниже

для радиусных вставок R15-R40 (TOP.
C15-TOP.C40), см. ниже

Z-инструменты

525 мм 18.0 кг

F 495 мм
секционная 17.0 кг

525 мм 25.0 кг

F 495 мм
секционная 23.7 кг

Вы предпочитаете 
защёлки Quick Lock 
или шарики ROL1? 
Сообщите нам!

835 мм 46.0 кг

415 мм 23.0 кг

Модель Z мм α S* 
мм 

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м

Масса

CEZ 1.0 1.0 160° 1.2 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.5 1.5 160° 1.5 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.0 2.0 150° 1.4 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.5 2.5 140° 1.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.0/90 1.0 90° 0.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.5/90 1.5 90° 0.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.0/90 2.0 90° 0.4 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.5/90 2.5 90° 0.5 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 3.0 3.0 90° 1.0 10.3 кг 5.1 кг

CEZ 3.5 3.5 90° 1.0 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 4.0 4.0 90° 1.2 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 4.5 4.5 90° 1.2 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 5.0 5.0 90° 1.3 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 5.5 5.5 90° 1.4 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 6.0 6.0 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 6.5 6.5 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 7.0 7.0 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 7.5 7.5 90° 1.6 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 8.0 8.0 90° 1.6 10.0 кг 5.0 кг

Модель Z mm Угол S мм

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м

Масса

CEZ 9.0 9 90° 1.8 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 10.0 10 90° 1.8 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 11.0 11 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 12.0 12 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 13.0 13 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 14.0 14 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 15.0 15 90° 2.3 13.5 кг 6.5 кг

Модель R мм

52
5 м

м 

Масса

49
5 м

м 
 се

кц
ио

нн
ая

Масса

TOP.C10 10 1.3 кг 2.7 кг

TOP.C12.5 12.5 2.0 кг 2.8 кг

TOP.C15 15 3.0 кг 3.8 кг

TOP.C17.5 17.5 4.0 кг 4.7 кг

TOP.C20 20 5.2 кг 6.6 кг

TOP.C22.5 22.5 6.6 кг 7.5 кг

TOP.C25 25 8.1 кг 11.3 кг

TOP.C27.5 27.5 9.8 кг 15.1 кг

TOP.C30 30 11.7 кг 11.3 кг

TOP.C32.5 32.5 13.7 кг 12.9 кг

TOP.C35 35 16.0 кг 15.1 кг

TOP.C37.5 37.5 18.2 кг 17.2 кг

TOP.C40 40 20.7 кг 19.5 кг

* Fe Rmax = 42 Кг/мм2

Пожалуйста, выберите систему 
крепления!
Стандартное оснащение:
<12,5 кг - защёлки QuickLock
>12,5 кг - штифты Safety Pins
Также доступна система ROL1, 
см. стр. 86-87 для подробной 
информации

Z-инструменты

Z-вставки 160°/150°/140°/90°

Joggle Tool Inserts 90°

Радиусный инструмент 
Rolleri также доступен 
в секционных наборах! 
Используйте это 
преимущество в своей 
работе!

1000 кН/м макс.
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ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Радиусные инструменты

Радиусные вставки 25-100 мм

Радиусные вставки 16-20 мм

для радиусных вставок R8-R50
(C13.08-C70.50) и вставки для 
плющения (E 30.22), см. ниже

Heммing tool

Удлинители для пуансонов

Пример использования

Адаптеры пуансонов

Больше адаптеров - 
на стр. 226-231 

830 мм 17.0 кг

412 мм 9.0 кг

150 мм 7.0 кг

150 мм 3.0 кг

835 мм 3.5 кг

415 мм 1.7 кг

Модель Ø мм H мм

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м

Масса

C13.08 16 13 2.00 кг 1.00 кг

C13.09 18 16 2.00 кг 1.00 кг

C16.10 20 16 2.00 кг 1.00 кг

Модель Ø (мм) H (мм) A (мм)

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м

Масса

C17.12 25 17 22 2.5 кг 1.2 кг

C20.15 30 20 27 3.7 кг 1.8 кг

C22.17 35 22 32 5.0 кг 2.4 кг

C24.20 40 24 34 7.0 кг 3.5 кг

C25.22 45 25 35 7.5 кг 3.8 кг

C29.25 50 29 39 10.0 кг 4.7 кг

C34.27 55 34 44 12.4 кг 6.2 кг

C34.30 60 34 44 13.5 кг 6.7 кг

C37.32 65 37 47 15.9 кг 7.9 кг

C45.35 70 45 55 20.3 кг 10.0 кг

C42.37 75 42 52 20.5 кг 10.3 кг

C45.40 80 45 55 23.0 кг 11.5 кг

C60.45 90 60 70 34.0 кг 17.0 кг

C70.50 100 70 80 43.5 кг 21.7 кг
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МАТРИЦЫ ROLLERI ТИП R2

Матрицы Rolleri тип R2 совместимы с листогибами следующих производителей:
Совместимость

Возможно использование матриц Rolleri тип R2 
на прессах других производителей при помощи переходников

• Bystronic-Beyeler
• Safan
• SMD

• Trumpf
• Darley
• любым листогибом с системой крепления NSCR

Общая информация 102 - 103

Матрицы H=55-85 мм 104 - 105

Матрицы с углом 90°  H=100 мм 106

Матрицы с углом 86°  H=100 мм 106 - 108

Матрицы с углом 84°  H=100 мм 108 - 109

Матрицы с углом 80°  H=100/120 мм 110

Матрицы с углом 60°  H=120 мм 111

Матрицы с углом 30°  H=100 мм 111 - 113

Матрицы с углом 86°  H=150 мм 114 - 115

Матрицы с углом 84°  H=150 мм 115 - 116

Матрицы с углом 80°  H=150 мм 117

Матрицы с углом 30°  H=150 мм 118 - 119

Переходники для матриц 120

Матрицы из синтетического материала, H=100 мм 121

Матрицы для плющения 122 - 123
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Матрицы, общая информация

Все матрицы Rolleri тип R2 имеют 
хвостовик 13х20 мм

Для использования матриц Rolleri тип R1 необходимо 
выфрезеровать паз глубиной 10 мм, в который 
устанавливается переходник.

Для более детальной информации см. стр. 268 в 
разделе Доработки.

Паз

Матрица Rolleri 
тип R1

Переходник

 Совместимость Наши преимущества для Вас  

 Хвостовик Установка хвостовиков-переходников

A30 (пример установки)

Обозначение шлифованных поверхностей

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRc 54 - 60 HRc

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRc 54 - 60 HRc

 Материал

1250/2050/2550/3050/4050 мм 1250/2050/2550/3050/4050 мм

Матрицы, общая информация

Стандарт

Секционные наборы FA Секционные наборы FB 

Секционный набор /FC 
250 мм 
(7 сегментов)

Секционный набор /FW 550 мм (9 сегментов)

Секционный набор 1100 мм 
(12 сегментов)

Секционный набор /F 495 мм (8 сегментов)

Другие длины и 
наборы возможно 
выполнить по запросу

Сегментированные 
инструменты 
поставляются в наборах. 
Также возможно 
поставить отдельные 
сегменты!

Length
in мм 25 30 35 40 45 50 100

1250 2 1 1 1 1 1 10

2050 2 1 1 1 1 1 18

2550 2 1 1 1 1 1 23

3050 2 1 1 1 1 1 28

4050 2 1 1 1 1 1 38

Length
in мм 25 30 35 40 45 50 100 200 300 500

1250 2 1 1 1 1 1 3 2 1 0

2050 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2

2550 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3

3050 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4

4050 2 1 1 1 1 1 3 1 1 6

Стандартные длины и секционные наборы
Матрицы Rolleri тип R2:
• совместимы с листогибами, имеющими 

установочный паз 13х20 мм в столе: Bystronic-Beye-
ler, Safan, SMD, Trumpf, Darley, другие листогибы с 
системой NSCR

• также могут применяться на других листогибах при 
помощи держателей и адаптеров (см. стр. 232-235)

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком)

• возможность отследить историю при помощи   
уникального серийного номера, присваиваемого  
каждому инструменту после контроля качества 

• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей 
• стабильная рабочая высота
• возможность доработки системы крепления 

(см. стр. 264-265)
• огромный склад готового инструмента

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

рабочая 
поверхность 
54-60 HRC

ось гиба

1000 мм500 мм

100 мм 515 мм

525 мм

по запросу по запросу
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

D 
(мм)

F 
(мм)

кН/м 
макс.

10
00

 м
м

Масса

50
0 м

м

Масса

11
00

 м
м 

се
кц

ио
нн

ая

Масса

BMR55.06.90 6 0.4 15 25 1150 8.5 кг 4.2 кг 8.5 кг

BMR55.08.90 8 0.5 15 25 1100 9.0 кг 4.5 кг 8.5 кг

BMR55.10.90 10 1.0 20 25 1100 10.5 кг 5.2 кг 10.0 кг

BMR55.12.90 12 1.5 20 25 1200 10.5 кг 5.2 кг 10.0 кг

BMR55.16.90 16 2.0 30 30 1200 14.5 кг 7.2 кг 14.0 кг

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

D 
(мм)

H 
(мм)

F 
(мм)

кН/м 
макс.

10
00

 м
м

Масса

50
0 м

м

Масса

11
00

 м
м 

се
кц

ио
нн

ая

Масса

BMR55.06.30 6 0.6 15 55 25 350 8.0 кг 4.0 кг 9.0 кг

BMR55.08.30 8 0.8 15 55 25 200 9.2 кг 4.0 кг 10.1 кг

BMR55.10.30 10 1.0 20 55 25 350 10.0 кг 5.0 кг 11.0 кг

BMR55.12.30 12 1.5 20 55 25 300 10.0 кг 5.0 кг 11.0 кг

BMR55.16.30 16 2.0 30 55 30 450 13.5 кг 6.7 кг 14.9 кг

BMR55.20.30 20 2.5 35 55 35 500 14.0 кг 7.0 кг 13.5 кг

BMR55.24.30 24 3.0 40 55 40 550 15.5 кг 7.8 кг 17.0 кг

BMR60.32.30 32 4.0 60 60 60 650 23.0 кг 11.5 кг 22.5 кг

BMR70.08.30 08 0.75 20 70 25 200 13.1 кг 6.5 кг 14.0 кг

BMR70.10.30 10 1.0 20 70 25 350 12.8 кг 6.4 кг 12.4 кг

BMR70.12.30 12 1.5 25 70 25 300 14.7 кг 7.3 кг 14.3 кг

BMR70.16.30 16 2.0 30 70 30 450 16.7 кг 8.3 кг 16.2 кг

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

D 
(мм)

H 
(мм)

F 
(мм)

кН/м 
макс.

10
00

 м
м

Масса

50
0 м

м

Масса

11
00

 м
м 

се
кц

ио
нн

ая

Масса

BMR55.06.80 6 0.4 15 55 25 1150 8.5 кг 4.2 кг 8.5 кг

BMR55.08.80 8 0.5 15 55 25 1100 9.0 кг 4.5 кг 8.5 кг

BMR55.10.80 10 1.0 20 55 25 1100 11.0 кг 5.0 кг 12.0 кг

BMR55.12.80 12 1.5 20 55 25 1200 10.5 кг 5.2 кг 10.0 кг

BMR55.16.80 16 2.0 30 55 30 1200 14.5 кг 7,2 кг 14.0 кг

BMR55.20.80 20 2.0 30 55 30 1100 14.5 кг 7.2 кг 14.0 кг

BMR55.24.80 24 3.0 40 55 40 1200 18.5 кг 9.2 кг 18.0 кг

BMR55.32.80 32 4.0 50 55 50 1200 21.0 кг 10.5 кг 20.5 кг

BMR55.40.80 40 4.0 55 55 55 1200 21.5 кг 10.7 кг 25.0 кг

BMR65.80.80 80 10.0 100 65 100 1700 39.0 кг 20.0 кг 43.0 кг

BMR85.100.80 100 12.0 125 85 125 2300 62.0 кг 31.0 кг 69.0 кг

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

H 
(мм)

F 
(мм)

кН/м 
макс.

10
00

 м
м

Масса

50
0 м

м

Масса

11
00

 мм
  се

кц
ио

нн
ая Масса

BMR55.40.60 40 5.0 55 55 1300 20.3 кг 10.5 кг 22.3 кг

BMR55.50.60 50 5.0 55 70 1200 25.0 кг 12.0 кг 21.0 кг

BMR65.60.60 60 7.0 65 80 1100 31.0 кг 15.5 кг 34.1 кг

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

D 
(мм)

F 
(мм)

кН/м 
макс.

10
00

 м
м

Масса

50
0 м

м

Масса

11
00

 м
м 

се
кц

ио
нн

ая

Масса

BMR55.06.85 6 0.4 15 25 1150 8.5 кг 4.2 кг 8.5 кг

BMR55.08.85 8 0.5 15 25 1100 9.0 кг 4.5 кг 8.5 кг

BMR55.10.85 10 1.0 20 25 1100 11.0 кг 5.0 кг 12.0 кг

BMR55.12.85 12 1.5 20 25 1200 10.5 кг 5.2 кг 10.0 кг

BMR55.16.85 16 2.0 30 30 1200 14.5 кг 7.2 кг 14.0 кг

BMR55.20.85 20 2.0 30 30 1100 14.5 кг 7.2 кг 14.0 кг

BMR55.24.85 24 3.0 40 40 1200 18.5 кг 9.2 кг 18.0 кг

BMR55.32.85 32 4.0 50 50 1200 21.0 кг 10.5 кг 20.5 кг

BMR55.40.85 40 4.0 55 55 1200 21.5 кг 10.7 кг 25.0 кг

Матрицы H=55-85 мм

Матрицы с углом 90° H=55 мм

Матрицы с углом 88° H=55 мм

Матрицы с углом 30° H=55/60/70 ммМатрицы с углом 85° H=55 мм

Более подробные 
изображения на стр. 
142-148

Модель V 
(мм)

R 
(мм)

D 
(мм)

F 
(мм)

кН/м 
макс.

10
00

 м
м 

Масса

50
0 м

м 

Масса

11
00

 м
м 

 се
кц

ио
нн

ая

Масса

BMR55.06.88 6 0.4 15 25 1150 8.5 кг 4.2 кг 8.5 кг

BMR55.08.88 8 0.5 15 25 1100 9.0 кг 4.5 кг 8.5 кг

BMR55.10.88 10 1.0 20 25 1100 11.0 кг 5.0 кг 12.0 кг

BMR55.12.88 12 1.5 20 25 1200 10.5 кг 5.2 кг 10.0 кг

BMR55.16.88 16 2.0 30 30 1200 14.5 кг 7.2 кг 14.0 кг

BMR55.20.88 20 2.0 30 30 1100 14.5 кг 7.2 кг 14.0 кг

BMR55.24.88 24 3.0 40 40 1200 18.5 кг 9.2 кг 18.0 кг

Матрицы H=55-85 мм

Матрицы с углом 80° H=55/65/85 мм

Матрицы с углом 60° H=55/65 мм
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TMR100.10.86

WMR100.12.86

TMR100.12.86

TMR100.16.86

TMR100.20.86

42Cr: 900-1150 N/мм2
42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR100.06.86TMR100.04.86

TMR100.08.86 WMR100.08.86

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1100 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1150 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.250 кН/м макс.

1150 кН/м макс. 400 кН/м макс.

Матрицы с углом 86° H=100 мм

WMR100.12.90

Матрицы с углом 90° H=100 мм

Матрицы с углом 86° H=100 мм

100 мм 1.7 кг

515 мм 9.0 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 1.0 кг

500 мм 4.8 кг

FC 250 мм
секционная 2.4 кг

FW 550 мм
секционная 5.2 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.9 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 9.7 кг

100 мм 1.5 кг

515 мм 7.7 кг

FW 550 мм
секционная 8.2 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.8 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 1.7 кг

515 мм 9.0 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.8 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 2.1 кг

500 мм 10.7 кг

FC 250 мм
секционная 5.0 кг

FW 550 мм
секционная 11.7 кг

100 мм 2.5 кг

500 мм 12.5 кг

FC 250 мм
секционная 6.3 кг

FW 550 мм
секционная 13.8 кг

100 мм 2.4 кг

500 мм 12.2 кг

FC 250 мм
секционная 6.2 кг

FW 550 мм
секционная 13.5 кг
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R2 R2

4
R2

TMR100.10.84

TMR100.16.84

TMR100.24.84

TMR100.12.84

TMR100.20.84

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR100.30.86

TMR100.40.86 TMR100.50.86

TMR100.06.84 TMR100.08.84

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR100.24.86

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1100 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1150 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

1200 кН/м макс. 1150 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

Матрицы с углом 84°  H=100 мм

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

Матрицы с углом 86°  H=100 мм

Матрицы с углом 84° H=100 мм

Переходники для 
матриц - см. стр. 
232-235

100 мм 3.5 кг

500 мм 17.6 кг

FC 250 мм
секционная 8.8 кг

FW 550 мм
секционная 19.4 кг

100 мм 5.6 кг

500 мм 27.8 кг

FC 250 мм
секционная 13.9 кг

FW 550 мм
секционная 30.5 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.8 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 8.8 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.8 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 9.7 кг

100 мм 4.1 кг

500 мм 20.8 кг

FC 250 мм
секционная 10.4 кг

FW 550 мм
секционная 22.8 кг

100 мм 2.8 кг

500 мм 14.0 кг

FC 250 мм
секционная 7.0 кг

FW 550 мм
секционная 15.5 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.8 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 2.1 кг

500 мм 10.7 кг

FC 250 мм
секционная 5.3 кг

FW 550 мм
секционная 11.7 кг

100 мм 2.5 кг

500 мм 12.5 кг

FC 250 мм
секционная 6.3 кг

FW 550 мм
секционная 13.8 кг

100 мм 2.4 кг

500 мм 12.2 кг

FC 250 мм
секционная 6.1 кг

FW 550 мм
секционная 13.4 кг

100 мм 2.8 кг

500 мм 14.0 кг

FC 250 мм
секционная 7.0 кг

FW 550 мм
секционная 15.4 кг
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R2 R2

4
R2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR120.120.60

TMR100.06.30TMR100.04.30

TMR100.60.80

TMR100.80.80

TMR100.70.80

TMR120.90.80 TMR120.100.80

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

WMR100.06.30 TMR100.08.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1600 кН/м макс.

400 кН/м макс.150 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

400 кН/м макс. 400 кН/м макс.

Матрицы с углом 60° H=120 мм

Матрицы с углом 30°  H=100 мм

Матрицы с углом 80°  H=100/120 мм

100 мм 5.2 кг

500 мм 25.8 кг

FC 250 мм
секционная 13.0 кг

FW 550 мм
секционная 28.4 кг

100 мм 5.7 кг

500 мм 28.2 кг

FC 250 мм
секционная 14.1 кг

FW 550 мм
секционная 31.0 кг

100 мм 8.4 кг

500 мм 42.1 кг

FC 250 мм
секционная 21.0 кг

FW 550 мм
секционная 46.3 кг

100 мм 9.0 кг

500 мм 44.7 кг

FC 250 мм
секционная 22.4 кг

FW 550 мм
секционная 49.2 кг

100 мм 6.5 кг

500 мм 32.3 кг

FC 250 мм
секционная 16.1 кг

FW 550 мм
секционная 35.5 кг

100 мм 8.9 кг

500 мм 44.5 кг

FC 250 мм
секционная 22.8 кг

FW 550 мм
секционная 49.0 кг

100 мм 1.8 кг

500 мм 8.8 кг

FC 250 мм
секционная 4.4 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 1.4 кг

500 мм 7.0 кг

FC 250 мм
секционная 3.5 кг

FW 550 мм
секционная 7.7 кг

100 мм 1.5 кг

515 мм 7.7 кг

FW 550 мм
секционная 8.2 кг

100 мм 1.7 кг

500 мм 8.5 кг

FC 250 мм
секционная 4.3 кг

FW 550 мм
секционная 9.5 кг
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R2 R2

4
R2

WMR100.12.30 TMR100.16.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR100.24.30

TMR100.40.30TMR100.30.30

TMR100.20.30

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

TMR100.10.30WMR100.08.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

WMR100.10.30 TMR100.12.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

400 кН/м макс. 500 кН/м макс.

650 кН/м макс.

900 кН/м макс.900 кН/м макс.

600 кН/м макс.

400 кН/м макс.400 кН/м макс.

400 кН/м макс. 400 кН/м макс.

Матрицы с углом 30° H=100 ммМатрицы с углом 30° H=100 мм

100 мм 1.7 кг

515 мм 9.0 кг

FW 550 мм
секционная 9.6 кг

100 мм 1.5 кг

515 мм 7.7 кг

FW 550 мм
секционная 8.2 кг

100 мм 1.7 кг

500 мм 8.5 кг

FC 250 мм
секционная 4.3 кг

FW 550 мм
секционная 9.4 кг

100 мм 2.0 кг

500 мм 10.3 кг

FC 250 мм
секционная 5.1 кг

FW 550 мм
секционная 11.3 кг

100 мм 1.7 кг

515 мм 8.9 кг

FW 550 мм
секционная 9.5 кг

100 мм 2.4 кг

500 мм 11.8 кг

FC 250 мм
секционная 6.0 кг

FW 550 мм
секционная 13.0 кг

100 мм 3.0 кг

500 мм 14.8 кг

FC 250 мм
секционная 7.4 кг

FW 550 мм
секционная 16.2 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.2 кг

FC 250 мм
секционная 6.5 кг

FW 550 мм
секционная 14.5 кг

100 мм 3.7 кг

500 мм 18.3 кг

FC 250 мм
секционная 9.3 кг

FW 550 мм
секционная 20.1 кг

100 мм 3.8 кг

500 мм 19.0 кг

FC 250 мм
секционная 9.5 кг

FW 550 мм
секционная 21.0 кг
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R2 R2

4
R2

TMR150.24.86

TMR150.06.84 TMR150.08.84

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR150.06.86

TMR150.10.86

TMR150.16.86

TMR150.08.86

TMR150.12.86

TMR150.20.86

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

700 кН/м макс.

400 кН/м макс. 400 кН/м макс.

400 кН/м макс.

500 кН/м макс.

700 кН/м макс.

400 кН/м макс.

500 кН/м макс.

700 кН/м макс.

Матрицы с углом 86°  H=150 мм

актуальные и полезные видео по ссылке:
www.rolleritools.com/
videos/overview

Видео Rolleri

Матрицы с углом 84°  H=150 мм

Матрицы с углом 86°  H=150 мм

100 мм 3.1 кг

500 мм 15.5 кг

FC 250 мм
секционная 7.8 кг

FW 550 мм
секционная 17.0 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.0 кг

FC 250 мм
секционная 6.5 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.1 кг

FC 250 мм
секционная 6.6 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.1 кг

FC 250 мм
секционная 6.6 кг

FW 550 мм
секционная 14.4 кг

100 мм 3.7 кг

500 мм 18.4 кг

FC 250 мм
секционная 9.2 кг

FW 550 мм
секционная 20.2 кг

100 мм 3.7 кг

500 мм 18.3 кг

FC 250 мм
секционная 9.1 кг

FW 550 мм
секционная 20.0 кг

100 мм 4.2 кг

500 мм 20.9 кг

FC 250 мм
секционная 10.5 кг

FW 550 мм
секционная 23.0 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.1 кг

FC 250 мм
секционная 6.6 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.1 кг

FC 250 мм
секционная 6.6 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг
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R2 R2

4
R2

TMR150.24.80 TMR150.30.80

TMR150.40.80 TMR150.50.80

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR150.10.84

TMR150.16.84

TMR150.24.84

TMR150.12.84

TMR150.20.84

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1200 кН/м макс.

700 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

900 кН/м макс.

500 кН/м макс.

700 кН/м макс.

700 кН/м макс.

500 кН/м макс.

700 кН/м макс.

Матрицы с углом 80°  H=150 мм

Воспользуйтесь 
преимуществами 
переходников матриц 
Rolleri тип R1, см. стр. 
232-235

Матрицы с углом 84°  H=150 мм

100 мм 2.6 кг

500 мм 13.0 кг

FC 250 мм
секционная 6.5 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг

100 мм 3.1 кг

500 мм 15.5 кг

FC 250 мм
секционная 7.8 кг

FW 550 мм
секционная 17.0 кг

100 мм 3.7 кг

500 мм 18.4 кг

FC 250 мм
секционная 9.2 кг

FW 550 мм
секционная 20.2 кг

100 мм 3.7 кг

500 мм 18.3 кг

FC 250 мм
секционная 9.1 кг

FW 550 мм
секционная 20.0 кг

100 мм 4.2 кг

500 мм 20.9 кг

FC 250 мм
секционная 10.4 кг

FW 550 мм
секционная 22.9 кг

100 мм 4.2 кг

500 мм 20.9 кг

FC 250 мм
секционная 10.4 кг

FW 550 мм
секционная 22.9 кг

100 мм 6.3 кг

500 мм 31.3 кг

FC 250 мм
секционная 15.6 кг

FW 550 мм
секционная 34.4 кг

100 мм 5.3 кг

500 мм 26.3 кг

FC 250 мм
секционная 13.1 кг

FW 550 мм
секционная 28.9 кг

100 мм 7.3 кг

500 мм 36.0 кг

FC 250 мм
секционная 18.0 кг

FW 550 мм
секционная 39.6 кг
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R2 R2

4
R2

TMR150.24.30

TMR150.40.30

TMR150.30.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

TMR150.06.30

TMR150.10.30 TMR150.12.30

TMR150.08.30

TMR150.16.30 TMR150.20.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

650 кН/м макс.

900 кН/м макс.

900 кН/м макс.400 кН/м макс.

400 кН/м макс.

400 кН/м макс.

400 кН/м макс.

500 кН/м макс. 600 кН/м макс.

Матрицы с углом 30°  H=150 мм

Запросите у нас срок 
готовности. Обычно 
он короче, чем вы 
думаете!

Матрицы с углом 30°  H=150 мм

100 мм 2.8 кг

500 мм 13.0 кг

FC 250 мм
секционная 6.5 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг

100 мм 2.8 кг

500 мм 13.0 кг

FC 250 мм
секционная 6.5 кг

FW 550 мм
секционная 14.3 кг

100 мм 2.6 кг

500 мм 12.8 кг

FC 250 мм
секционная 6.4 кг

FW 550 мм
секционная 13.9 кг

100 мм 3.0 кг

500 мм 15.2 кг

FC 250 мм
секционная 7.6 кг

FW 550 мм
секционная 16.7 кг

100 мм 3.5 кг

500 мм 17.7 кг

FC 250 мм
секционная 8.9 кг

FW 550 мм
секционная 19.5 кг

100 мм 4.0 кг

500 мм 20.1 кг

FC 250 мм
секционная 10.0 кг

FW 550 мм
секционная 22.0 кг

100 мм 4.5 кг

500 мм 22.3 кг

FC 250 мм
секционная 11.2 кг

FW 550 мм
секционная 24.5 кг

100 мм 6.0 кг

500 мм 30.1 кг

FC 250 мм
секционная 15.1 кг

FW 550 мм
секционная 33.1 кг

100 мм 6.0 кг

500 мм 30.0 кг

FC 250 мм
секционная 15.0 кг

FW 550 мм
секционная 33.0 кг
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R2 R2

4
R2

TMN95.20

C45: 560-710 N/мм2

INS20...

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
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BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Матрицы из синтетического материала, H=100 мм

Пример установки

вставка

Другие решения для 
гибки без следов на 
стр. 236-243

Наши преимущества для Вас:

835 мм 12.0 кг

415 мм 6.0 кг

835 мм 0.40 кг

415 мм 0.20 кг

Модель Угол V (мм)
INS20.06.88 88° 6
INS20.08.88 88° 8
INS20.10.88 88° 10
INS20.12.88 88° 12
INS20.16.88 88° 16
INS20.06.60 60° 6
INS20.08.60 60° 8
INS20.10.60 60° 10
INS20.12.60 60° 12
INS20.16.60 60° 16

Модель Угол V (мм)
INS20.06.45 45° 6
INS20.08.45 45° 8
INS20.10.45 45° 10
INS20.12.45 45° 12
INS20.06.30 30° 6
INS20.08.30 30° 8
INS20.10.30 30° 10

Переходники для матриц

Rolleri тип R1 -> Rolleri 
тип R2/R3

Rolleri тип R1 -> Rolleri 
тип R2/R3

Rolleri тип R2/R3 -> 
Rolleri тип R1

Rolleri тип RX LVD -> 
Rolleri тип R2/R3

1000 мм 26.1 кг

500 мм 13.0 кг

1000 мм 12.0 кг

500 мм 6.0 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг

1000 мм 15.0 кг

500 мм 7.5 кг

держатель

винт

• отсутствие следов трения на материале
• уменьшение дополнительной обработки после 

гибки
• исключение загрязнения профиля
• улучшение качества и внешнего вида изделий
• простота в обращении

Матрицы из синтетического материала вставляются в 
держатель и закрепляются винтами
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TPR.SM.195.28.8 / TPR.SM.195.24.8 TPR.SM.195.24.10

TPR.SM.195.24.12

A

2X
S

S S

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

TML100

TMS100

TMI100

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

TML100

TMS100

TMI100

TMI100

80

59

R 1
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60

20

13

80
20
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R 1
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13

80

59

R 1
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60
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13
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0

15
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29
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ROLLERI ТИП R2ROLLERI ТИП R2
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1300 кН/м макс.

1300 кН/м макс.

Матрицы для плющения

Только для тонких 
материалов! Пуансоны 
для плющения 
приведены на стр. 95

Пример работы

Матрицы для плющения

• необходим подвижный стол
• высокая гибкость
• простота установки

Пример работы TMI100+TML100

Пример работы TMI100+TMS100

Пуансон для 
плющения

Пуансон для 
плющения

Пуансоны для 
плющения 
приведены на стр. 
93-95

 Использование

S мм A мм R420 кг/
мм² т/м

R700 кг/
мм² т/м

0.6 3.0 9 15

0.8 3.0 12 20

1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
мм A мм R420 кг/

мм² т/м
R700 кг/
мм² т/м

0.6 1.2 23 35

0.8 1.6 32 50

1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

Матрица с 
резьбовыми 
отверстиями

Матрица с 
резьбовыми 
отверстиями

100 мм 2.3 кг

525 мм 12.0 кг
495 мм

секционная 11.4 кг

100 мм 2.2 кг

525 мм 11.5 кг
495 мм

секционная 11.0 кг

100 мм 2.2 кг

525 мм 11.8 кг
495 мм

секционная 11.2 кг

100 мм 1.0 кг

500 мм 5.0 кг

FC 250 мм
секционная 2.5 кг

FW 550 мм
секционная 5.5 кг

100 мм 1.0 кг

500 мм 5.0 кг

FC 250 мм
секционная 2.5 кг

FW 550 мм
секционная 5.5 кг

100 мм 1.0 кг

500 мм 5.0 кг

FC 250 мм
секционная 2.5 кг

FW 550 мм
секционная 5.5 кг



R3

5
R3

ПУАНСОНЫ ROLLERI ТИП R3

Пуансоны Rolleri тип R3 совместимы с листогибами следующих производителей:
• Bystronic-Beyeler RFA
• Bystronic-Beyeler RF
• Bystronic-Beyeler R
• Bystronic-Beyeler S

С помощью адаптеров пуансоны Rolleri тип R3 
могут быть установлены на других листогибах.

Совместимость

Общая информация 126 - 127

Пуансоны Bystronic-Beyeler RFA 128 - 129

Пуансоны Bystronic-Beyeler RF 129

Пуансоны для плющения Bystronic-Beyeler RFA 130

Пуансоны Bystronic-Beyeler R 131

Пуансоны Bystronic-Beyeler S 132

Адаптеры пуансонов 133

Z-инструменты 134 - 135

Радиусные инструменты 136 - 137
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R3 R3

Bystronic-Beyeler RFA Bystronic-Beyeler RF Bystronic-Beyeler R Bystronic-Beyeler S
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H
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ROLLERI ТИП R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Сегментированные 
инструменты поставляются 
в наборах. Также возможно 
поставить отдельные 
сегменты и 
персонализированные 
секционные наборы!

Пуансоны, общая информация

Пуансоны Rolleri тип R3 могут иметь следующие хвостовики:

Punches Rolleri Type R3 are:

• Пуансоны Rolleri тип R3 совместимы с листогибами 
следующих производителей:
- Bystronic-Beyeler RFA
- Bystronic-Beyeler RF
- Bystronic-Beyeler R
- Bystronic-Beyeler S

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком)

• возможность отследить историю при помощи   
уникального серийного номера, присваиваемого  
каждому инструменту после контроля качества 

• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей 
• стабильная рабочая высота
• возможность доработки системы крепления 

(см. стр. 264-265)
• огромный склад готового инструмента

 Совместимость Наши преимущества для Вас 

 Хвостовик

Пуансоны, общая информация

Стандартные длины и секционные наборы
Стандарт

Секционный набор BP 1100 мм 
(13 сегментов)

Секционный набор BPR 1100 мм 
(13 сегментов)

Секционный набор 495 мм (8 сегментов)

Типы сапожков

Сапожок 1
Стандарт BP

для всех секц.
пуансонов BP
Rolleri тип R3

Сапожок 2
Стандарт BPR

для всех секц.
пуансонов BPR 
Rolleri тип R3

Сапожок по 
заказу
Производится 
по размерам 
заказчика

Обозначение шлифованных поверхностей
HORN HORN

сапожков

сапожков

сапожков

сапожков

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRC 54 - 60 HRC

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRC 54 - 60 HRC

 Материал

ось гибаось гибаось гибаось гиба

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

508 мм
500 мм

525 мм
1000 мм
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R3 R3
BPR250.P4-RFA

BP175.88.R1-A-RFA BPR250.P4-RFBP175.88.R1-B-RFA

BP175.88.R15-RFA BP175.30.R1-RFA

BPR250.P5-RF

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

2 2

2 2
1 1
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ROLLERI ТИП R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

900 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

500 кН/м макс. 800 кН/м макс.

900 кН/м макс.

508 мм 27.4 кг
1100 мм
секционная 59.0 кг

508 мм 26.0 кг
1100 мм
секционная 57.0 кг

1000 мм 23.0 кг

500 мм 11.5 кг
1100 мм
секционная 25.3 кг

1000 мм 23.0 кг

500 мм 11.5 кг
1100 мм
секционная 25.3 кг

508 мм 27.6 кг
1100 мм
секционная 51.0 кг

508 мм 16.0 кг
1100 мм
секционная 35.0 кг

1000 мм 16.0 кг

500 мм 8.0 кг
1100 мм
секционная 16.0 кг

1000 мм 23.0 кг

500 мм 11.5 кг
1100 мм
секционная 23.0 кг

HORN HORN

HORN HORN

HORN HORN

HORNHORN

Пуансоны Bystronic-Beyeler RFA Пуансоны Bystronic-Beyeler RFA

Пуансоны Bystronic-Beyeler RF

Воспользуйтесь 
преимуществами широкого 
выбора пуансонов Rolleri 
тип R1 с переходником на 
тип R3. 

См. стр. 226-231

Пуансоны Rolleri тип 
R3 изготавливаются 
из стали 42CrMo4 для 
большей прочности!
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R3 R3
BPR.SP-195.28.6 BP155.85.R08-R

BP155.85.R15-R

BP155.28.R1-R

BP155.85.R1-R

BP155.30.R1-R

BP155.28.R3-R

BPR.SP-195.24.10

BPR.SP-195.28.8

BPR.SP-195.24.12

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

500 кН/м макс.

Матрицы для 
плющения - 
см. стр. 152

525 мм 8.7 кг
495 мм

секционная 8.2 кг

525 мм 8.9 кг
495 мм

секционная 8.4 кг

525 мм 8.7 кг
495 мм

секционная 8.2 кг

525 мм 9.2 кг
495 мм

секционная 8.6 кг

Пример работы

1000 мм 23.0 кг

500 мм 11.5 кг
1100 мм
секционная 23.0 кг

1000 мм 16.0 кг

500 мм 8.0 кг
1100 мм
секционная 18.0 кг

1000 мм 30.5 кг

500 мм 15.0 кг
1100 мм
секционная 32.5 кг

1000 мм 32.0 кг

500 мм 16.0 кг
1100 мм
секционная 32.0 кг

1000 мм 16.0 кг

500 мм 8.0 кг
1100 мм
секционная 17.5 кг

1000 мм 21.0 кг

500 мм 11.0 кг
1100 мм
секционная 23.5 кг

HORN

HORN

HORN

HORN

HORN HORN

S
мм A мм

R.420 
kN/мм2 

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 3.0 9 15

0.8 3.0 12 20

1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
мм A мм

R.420 
kN/мм2

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 1.2 23 35

0.8 1.6 32 50

1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

Пуансоны для плющения Bystronic-Beyeler RFA Пуансоны Bystronic-Beyeler R
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BP155.85.R08-S

BP155.85.R15-S

BP155.28.R1-S

BP155.85.R1-S

BP155.30.R1-S

BP155.28.R3-S

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 мм 32.0 кг

500 мм 16.0 кг
1100 мм
секционная 34.0 кг

1000 мм 32.0 кг

500 мм 16.5 кг
1100 мм
секционная 32.0 кг

1000 мм 16.0 кг

500 мм 8.0 кг
1100 мм
секционная 17.5 кг

1000 мм 23.5 кг

500 мм 12.0 кг
1100 мм
секционная 23.5 кг

1000 мм 32.0 кг

500 мм 16.0 кг
1100 мм
секционная 35.2 кг

1000 мм 17.5 кг

500 мм 9.0 кг
1100 мм
секционная 17.5 кг

Адаптеры пуансонов

Rolleri тип R3 Beyeler R 
-> Rolleri тип R1

Rolleri тип R3 Beyeler S 
-> Rolleri тип R1

Rolleri тип R3 Beyeler 
RFA -> Rolleri тип R1

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

HORN

HORN

HORN HORN

HORN

HORN

150 мм 3.4 кг

150 мм 3.3 кг

150 мм 3.4 кг

Пуансоны Bystronic-Beyeler S
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C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

BPZ-RFA BPZ-R

BPZ-S

C45: 560-710 N/мм2

1000 кН/м макс.

* Fe Rmax = 42 Кг/мм2
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C45: 560-710 N/mm2

ROLLERI ТИП R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Z-инструменты Z-инструменты

Z-вставки 90°

835 мм 37.5 кг

415 мм 18.7 кг

835 мм 24.7 кг

415 мм 12.3 кг

835 мм 37.5 кг

415 мм 18.5 кг

C45: 560-710 N/мм2

1000 кН/м макс.

* Fe Rmax = 42 Кг/мм2

Модель Z мм α S* 
мм 

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м 

Масса

CEZ 1.0 1.0 160° 1.2 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.5 1.5 160° 1.5 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.0 2.0 150° 1.4 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.5 2.5 140° 1.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.0/90 1.0 90° 0.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 1.5/90 1.5 90° 0.3 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.0/90 2.0 90° 0.4 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 2.5/90 2.5 90° 0.5 11.0 кг 5.5 кг

CEZ 3.0 3.0 90° 1.0 10.3 кг 5.1 кг

CEZ 3.5 3.5 90° 1.0 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 4.0 4.0 90° 1.2 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 4.5 4.5 90° 1.2 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 5.0 5.0 90° 1.3 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 5.5 5.5 90° 1.4 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 6.0 6.0 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 6.5 6.5 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 7.0 7.0 90° 1.5 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 7.5 7.5 90° 1.6 10.0 кг 5.0 кг

CEZ 8.0 8.0 90° 1.6 10.0 кг 5.0 кг

Z-вставки 160°/150°/140°/90°

Модель Z мм α S* 
мм

83
5 м

м 

Масса

41
5 м

м 

Масса

CEZ 9.0 9 90° 1.8 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 10.0 10 90° 1.8 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 11.0 11 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 12.0 12 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 13.0 13 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 14.0 14 90° 2 13.5 кг 6.5 кг

CEZ 15.0 15 90° 2.3 13.5 кг 6.5 кг

Fe Rмакс=42 кг/мм²
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BPR150.P10.10-RFA BPR150.P10.15-RFA BPU-RFA BPU-R BPU-S

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

E30.22

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

TOP.C10 TOP.C15

TOP.C25 TOP.C40

C53: 610-760 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс. 800 кН/м макс. 800 кН/м макс. 800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

800 кН/м макс.

Радиусные инструменты

Радиусные вставки R10-R40

522 мм 16.5 кг
495 мм

секционная 16.0 кг

522 мм 23.0 кг
495 мм

секционная 21.7 кг

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

для радиусных вставок R10-R25 (TOP.
C10-TOP.C25), см. ниже

для радиусных вставок R15-R40 (TOP.
C15-TOP.C40), см. ниже

Материал С53, 
закалка ТВЧ до 
HRC 60-62

Радиусные инструменты

Радиусные вставки Ø25-100 мм

Радиусные вставки Ø16-20 мм

830 мм 15.3 кг

410 мм 7.6 кг

830 мм 15.8 кг

410 мм 7.8 кг

830 мм 16.8 кг

410 мм 8.3 кг

835 мм 3.5 кг

415 мм 1.7 кг

Модель Ø мм H мм

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м

Масса

C13.08 16 13 2.00 кг 1.00 кг

C13.09 18 16 2.00 кг 1.00 кг

C16.10 20 16 2.00 кг 1.00 кг

Модель R (мм)

52
5 м

м

Масса

49
5 м

м 
се

кц
ио

нн
ая

Масса

TOP.C10 10 1.3 кг 2.7 кг

TOP.C12.5 12.5 2.0 кг 2.8 кг

TOP.C15 15 3.0 кг 3.8 кг

TOP.C17.5 17.5 4.0 кг 4.7 кг

TOP.C20 20 5.2 кг 6.6 кг

TOP.C22.5 22.5 6.6 кг 6.6 кг

TOP.C25 25 8.1 кг 7.5 кг

TOP.C27.5 27.5 9.8 кг 9.2 кг

TOP.C30 30 11.7 кг 11.3 кг

TOP.C32.5 32.5 13.7 кг 12.9 кг

TOP.C35 35 16.0 кг 15.1 кг

TOP.C37.5 37.5 18.2 кг 17.2 кг

TOP.C40 40 20.7 кг 19.5 кг

Модель Ø (мм) H (мм) A (мм)

83
5 м

м

Масса

41
5 м

м

Масса

C17.12 25 17 22 2.5 кг 1.2 кг

C20.15 30 20 27 3.7 кг 1.8 кг

C22.17 35 22 32 5.0 кг 2.4 кг

C24.20 40 24 34 7.0 кг 3.5 кг

C25.22 45 25 35 7.5 кг 3.8 кг

C29.25 50 29 39 10.0 кг 4.7 кг

C34.27 55 34 44 12.4 кг 6.2 кг

C34.30 60 34 44 13.5 кг 6.7 кг

C37.32 65 37 47 15.9 кг 7.9 кг

C45.35 70 45 55 20.3 кг 10.0 кг

C42.37 75 42 52 20.5 кг 10.3 кг

C45.40 80 45 55 23.0 кг 11.5 кг

C60.45 90 60 70 34.0 кг 17.0 кг

C70.50 100 70 80 43.5 кг 21.7 кг
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МАТРИЦЫ ROLLERI ТИП R3

Dies Rolleri Type R3 are compatible with press brakes:

Возможно использование матриц Rolleri тип R3 
на прессах других производителей при помощи переходников

Совместимость

• Bystronic-Beyeler
• Safan
• SMD

• Trumpf
• Darley
• и любым листогибом с системой крепления NSCR

Общая информация 140 - 141

Матрицы с углом 90°, H=55 мм 142

Матрицы с углом 88°, H=55 мм 142 - 143

Матрицы с углом 85°, H=55 мм 143 - 144

Матрицы с углом 80°, H=55 мм 145 - 146

Матрицы с углом 80°, H=55/65/85 мм 146

Матрицы с углом 60°, H=55/65 мм 146

Матрицы с углом 30°, H=55/60 мм 147

Матрицы с углом 30°, H=70 мм 148

Матрицы, H=100 мм / H=120 мм 149 - 151

Матрицы для плющения 152

Матрицы из синтетического материала, H=100 мм 153

Переходники для матриц 153
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R3 R3
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ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Матрицы, общая информация

Матрицы Rolleri тип R3:

• совместимы с листогибами, имеющими 
установочный паз 13х20 мм в столе: Bystronic-
Beyeler, Safan, SMD, Trumpf, Darley, другие листогибы 
с системой NSCR

• также могут применяться на других листогибах при 
помощи держателей и адаптеров (см. стр. 232-235)

Все матрицы Rolleri тип R3 имеют хвостовик 13х20 мм Для использования матриц Rolleri тип R1 необходимо 
выфрезеровать паз глубиной 10 мм, в который 
устанавливается переходник.

Для более детальной информации см. стр. 268 в 
разделе Доработки.

Пример установки

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком)

• возможность отследить историю при помощи 
уникального серийного номера, присваиваемого 
каждому инструменту после контроля качества
• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей
• стабильная рабочая высота 
• возможность доработки (см. стр. 266-269)
• vогромный склад готового инструмента

Паз

Матрица Rolleri 
тип R1

 Совместимость Наши преимущества для Вас 

 Хвостовик

Матрицы, общая информация

Стандартные длины и секционные наборы
Стандарт

Секционный набор /FW 550 мм (9 сегментов)

Секционный набор 1100 мм 
(12 сегментов)

Секционный набор /F 495 мм (8 сегментов)

Секционный набор FC 
250 мм 
(7 сегментов)

Обозначение шлифованных поверхностей

рабочая 
поверхность
54-60 HRC

рабочая 
поверхность
54-60 HRC

ось гиба

ось гиба

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRC 54 - 60 HRC

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRC 54 - 60 HRC

 Материал

Сегментированные 
инструменты поставляются 
в наборах. Также 
возможно поставить 
отдельные сегменты и 
персонализированные 
секционные наборы!

Переходник

Установка хвостовиков-переходников

1000 мм500 мм

525 мм



142 143

6
R3

R3 R3

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2

BMR55.06.90

BMR55.10.90

BMR55.16.90

BMR55.08.90

BMR55.12.90

BMR55.10.88

BMR55.06.88

BMR55.16.88

BMR55.24.88

BMR55.12.88

BMR55.08.88

BMR55.20.88

BMR55.06.85 BMR55.08.85

42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2
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ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1150 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

1150 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

1150 кН/м макс. 1100 кН/м макс.

Матрицы с углом 90°, H=55 мм

1000  мм 8.5 кг

500  мм 4.2 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

1000  мм 10.5 кг

500  мм 5.2 кг
1100  мм
секционная 10.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 9.0 кг

500  мм 4.5 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

1000  мм 10.5 кг

500  мм 5.2 кг
1100  мм
секционная 10.0 кг

1000  мм 18.5 кг

500  мм 9.2 кг
1100  мм
секционная 18.0 кг

1000  мм 11.0 кг

500  мм 5.0 кг
1100  мм
секционная 12.0 кг

1000  мм 10.5 кг

500  мм 5.2 кг
1100  мм
секционная 10.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

Матрицы с углом 88°, H=55 мм

Матрицы с углом 85°, H=55 ммМатрицы с углом 88°, H=55 мм

1000  мм 8.5 кг

500  мм 4.2 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

1000  мм 9.0 кг

500  мм 4.5 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

1000  мм 8.5 кг

500  мм 4.2 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

1000  мм 9.0 кг

500  мм 4.5 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг
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BMR55.10.85

BMR55.10.80BMR55.16.85

BMR55.16.80BMR55.24.85

BMR55.24.80BMR55.40.85

BMR55.12.85

BMR55.12.80BMR55.20.85

BMR55.20.80BMR55.32.85

BMR55.32.80

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм242Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм242Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм242Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм242Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм242Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

BMR55.06.80 BMR55.08.80

42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2
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ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1100 кН/м макс.

1100 кН/м макс.1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.1100 кН/м макс.

1100 кН/м макс.1200 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1150 кН/м макс. 1100 кН/м макс.

1000  мм 11.0 кг

500  мм 5.0 кг
1100  мм
секционная 12.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 18.5 кг

500  мм 9.2 кг
1100  мм
секционная 18.0 кг

1000  мм 21.5 кг

500  мм 10.7 кг
1100  мм
секционная 25.0 кг

1000  мм 10.5 кг

500  мм 5.2 кг
1100  мм
секционная 10.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 21.0 кг

500  мм 10.5 кг
1100  мм
секционная 20.5 кг

Матрицы с углом 80°, H=55 мм

1000  мм 11.0 кг

500  мм 5.0 кг
1100  мм
секционная 12.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 18.5 кг

500  мм 9.2 кг
1100  мм
секционная 18.0 кг

1000  мм 10.5 кг

500  мм 5.2 кг
1100  мм
секционная 10.0 кг

1000  мм 14.5 кг

500  мм 7.2 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 21.0 кг

500  мм 10.5 кг
1100  мм
секционная 20.5 кг

1000  мм 8.5 кг

500  мм 4.2 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

1000  мм 9.0 кг

500  мм 4.5 кг
1100  мм
секционная 8.5 кг

Матрицы с углом 80°, H=55 мм



146 147

6
R3

R3 R3

BMR65.80.80

BMR55.40.80

BMR85.100.80

BMR55.40.60 BMR55.50.60

BMR65.60.60

BMR55.06.30

BMR55.10.30

BMR55.16.30

BMR55.24.30

BMR55.08.30

BMR55.12.30

BMR55.20.30

BMR60.32.30

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2
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ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1700 кН/м макс.

1200 кН/м макс. 350 кН/м макс.

350 кН/м макс.

450 кН/м макс.

200 кН/м макс.

300 кН/м макс.

2300 кН/м макс.

1200 кН/м макс.1300 кН/м макс.

1100 кН/м макс. 550 кН/м макс. 650 кН/м макс.

500 кН/м макс.

Матрицы с углом 80°, H=55/65/85 мм

Матрицы с углом 60°, H=55/65 мм

1000  мм 39.0 кг

500  мм 20.0 кг
1100  мм
секционная 43.0 кг

1000  мм 31.0 кг

500  мм 15.5 кг
1100  мм
секционная 34.1 кг

1000  мм 20.3 кг

500  мм 10.5 кг
1100  мм
секционная 22.3 кг

1000  мм 25.0 кг

500  мм 12.0 кг
1100  мм
секционная 21.0 кг

1000  мм 62.0 кг

500  мм 31.0 кг
1100  мм
секционная 69.0 кг

Матрицы с углом 30°, H=55/60 мм

1000  мм 8.0 кг

500  мм 4.0 кг
1100  мм
секционная 9.0 кг

1000  мм 10.0 кг

500  мм 5.0 кг
1100  мм
секционная 11.0 кг

1000  мм 13.5 кг

500  мм 6.7 кг
1100  мм
секционная 14.9 кг

1000  мм 15.5 кг

500  мм 7.8 кг
1100  мм
секционная 17.0 кг

1000  мм 10.0 кг

500  мм 5.0 кг
1100  мм
секционная 11.0 кг

1000  мм 14.0 кг

500  мм 7.0 кг
1100  мм
секционная 13.5 кг

1000  мм 23.0 кг

500  мм 11.5 кг
1100  мм
секционная 22.5 кг

1000  мм 9.2 кг

500  мм 4.0 кг
1100  мм
секционная 10.1 кг

1000  мм 21.5 кг

500  мм 10.7 кг
1100  мм
секционная 25.0 кг

Матрицы Rolleri тип 
R3 изготавливаются 
из стали 42CrMo4 
для большей 
прочности!
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R3

R3 R3
BMR70.08.30

BMR70.12.30

BMR70.10.30

BMR70.16.30

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2 42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2
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R 1,5 16
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10

20
15

70

13

20

25

30°
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R 0,75 V

10
0

20

13
D

86°
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20

13
D

84°
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42Cr: 900-1150 N/mm2

ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

200 кН/м макс.

300 кН/м макс.

350 кН/м макс.

450 кН/м макс.

Матрицы с углом 30°, H=70 мм

1000  мм 13.1 кг

500  мм 6.5 кг
1100  мм
секционная 14.0 кг

1000  мм 14.7 кг

500  мм 7.3 кг
1100  мм
секционная 14.3 кг

1000  мм 16.7 кг

500  мм 8.3 кг
1100  мм
секционная 16.2 кг

1000  мм 12.8 кг

500  мм 6.4 кг
1100  мм
секционная 12.4 кг

Матрицы, H=100 мм / H=120 мм

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR100.04.86 4 0.6 20 450

TMR100.06.86 6 0.6 20 1200

TMR100.08.86 8 0.8 20 1150

WMR100.08.86 8 2.5 25 400

TMR100.10.86 10 1.0 20 1100

TMR100.12.86 12 1.0 25 1200

WMR100.12.86 12 2.5 25 500

TMR100.16.86 16 1.6 30 1200

TMR100.20.86 20 2.0 30 1150

TMR100.24.86 24 2.5 35 1200

TMR100.30.86 30 3.0 45 1200

TMR100.40.86 40 3.0 55 1200

TMR100.50.86 50 3.0 75 1500

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR100.06.84 6 0.6 20 1200

TMR100.08.84 8 0.8 20 1150

TMR100.10.84 10 1.0 20 1100

TMR100.12.84 12 1.0 25 1200

TMR100.16.84 16 1.6 30 1200

TMR100.20.84 20 2.0 30 1150

TMR100.24.84 24 2.5 35 1200

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

кН/м 
макс.

TMR100.60.80 60 100 5.0 75 1500

TMR100.70.80 70 100 5.0 85 1500

TMR100.80.80 80 100 5.0 100 1500

TMR120.90.80 90 120 8.0 110 1500

TMR120.100.80 100 120 8.0 120 1500

Матрицы с углом 86°, H=100 мм

Матрицы с углом 84°, H=100 мм

Матрицы с углом 80°, H=100 мм / H=120 мм

Более подробная 
информация 
приведена на стр. 
106-108

Более подробная 
информация 
приведена на стр. 
108-109

Более подробная 
информация 
приведена на стр. 
110
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6
R3

R3 R3

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2
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ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR120.120.60 120 8.0 145 1000

Матрицы с углом 60°, H=120 мм

Более подробная 
информация 
приведена на стр. 
106-108

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR100.04.30 4 0.6 20 150

TMR100.06.30 6 0.6 20 400

WMR100.06.30 6 2.0 20 400

TMR100.08.30 8 1.0 20 400

WMR100.08.30 8 2.5 20 400

TMR100.10.30 10 1.0 20 400

WMR100.10.30 10 2.5 25 400

TMR100.12.30 12 1.0 25 400

WMR100.12.30 12 3.0 25 400

TMR100.16.30 16 1.6 30 500

TMR100.20.30 20 2.0 30 600

TMR100.24.30 24 2.5 40 650

TMR100.30.30 30 3.0 55 900

TMR100.40.30 40 5.0 60 900

Матрицы с углом 30°, H=100 мм

Более подробная 
информация 
приведена на 
стр. 108-109

Матрицы, H=100 мм / H=120 мм / H=150 мм

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR150.06.86 6 0.6 20 400

TMR150.08.86 8 0.8 20 400

TMR150.10.86 10 1.0 20 500

TMR150.12.86 12 1.0 25 500

TMR150.16.86 16 1.6 30 700

TMR150.20.86 20 2.0 30 700

TMR150.24.86 24 2.5 35 700

Матрицы с углом 86°, H=150 мм

Более подробная 
информация 
приведена на 
стр. 110

Матрицы, H=100 мм / H=120 мм

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR150.06.84 6 0.6 20 400

TMR150.08.84 8 0.8 20 400

TMR150.10.84 10 1.0 20 500

TMR150.12.84 12 1.0 25 500

TMR150.16.84 16 1.6 30 700

TMR150.20.84 20 2.0 30 700

TMR150.24.84 24 2.5 35 700

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR150.24.80 24 2.5 35 700

TMR150.30.80 30 5.0 45 900

TMR150.40.80 40 5.0 55 1200

TMR150.50.80 50 5.0 65 1500

Матрицы с углом 86°, H=100 мм

Матрицы с углом 84°, H=100 мм

Более подробная 
информация 
приведена на 
стр. 106-108

Более подробная 
информация 
приведена на 
стр. 108-109

Модель  V 
(мм)

 R 
(мм)

 D 
(мм)

кН/м 
макс.

TMR150.06.30 6 0.6 20 400

TMR150.08.30 8 1.0 20 400

TMR150.10.30 10 1.0 20 400

TMR150.12.30 12 1.0 25 400

TMR150.16.30 16 1.6 30 500

TMR150.20.30 20 2.0 35 600

TMR150.24.30 24 2.5 40 650

TMR150.30.30 30 3.0 55 900

TMR150.40.30 40 5.0 55 900

Матрицы с углом 80°, H=100 мм / H=120 мм

Более подробная 
информация 
приведена на 
стр. 110
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R3

R3 R3
BPR.SM.195.28.8BPR.SM.195.28.6

BPR.SM.195.24.10 BPR.SM.195.24.12

A

2X
S

S S

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

TMN95.20

C45: 560-710 N/ мм2

C45: 560-710 N/ мм2

C45: 560-710 N/ мм2

C45: 560-710 N/ мм2

C45: 560-710 N/ мм2

INS20...

AD5AD6

AD7AD8-12.7

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2

42Cr: 900-1150 N/ мм2
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ROLLERI TYPE R3ROLLERI ТИП R3
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Матрицы для плющения

Только для тонких 
материалов!

Пуансоны для 
плющения - см. стр. 130

525  мм 12.0 кг
495  мм

секционная 11.0 кг

525  мм 12.0 кг
495  мм

секционная 11.0 кг

525  мм 11.5 кг
495  мм

секционная 10.8 кг

525  мм 11.8 кг
495  мм

секционная 11.2 кг

Пример работы

Матрицы из синтетического материала, H=100 мм

Пример установки

Переходники для матриц

Rolleri тип R1  Rolleri 
тип R2/R3

Rolleri тип R1  Rolleri 
тип R2/R3

Rolleri тип R2/R3 
Rolleri тип R1

Rolleri тип RX LVD 
Rolleri тип R2/R3

Наши преимущества для Вас: 

держатель

вставка

винт

835  мм 0.40 кг

415  мм 0.20 кг

1000  мм 26.1 кг

500  мм 13.0 кг

1000  мм 12.0 кг

500  мм 6.0 кг

1000  мм 15.0 кг

500  мм 7.5 кг

835  мм 18.0 кг

415  мм 9.0 кгS
 мм

A  
мм

R.420 
kN/ мм2 

t/m

R.700 
kN/ мм2

t/m
0.6 3.0 9 15

0.8 3.0 12 20

1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
 мм

A  
мм

R.420 
kN/ мм2

t/m

R.700 
kN/ мм2

t/m
0.6 1.2 23 35

0.8 1.6 32 50

1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

Модель α V ( мм)
INS20.06.88 88° 6
INS20.08.88 88° 8
INS20.10.88 88° 10
INS20.12.88 88° 12
INS20.16.88 88° 16
INS20.06.60 60° 6
INS20.08.60 60° 8
INS20.10.60 60° 10
INS20.12.60 60° 12
INS20.16.60 60° 16

Модель α V ( мм)
INS20.06.45 45° 6
INS20.08.45 45° 8
INS20.10.45 45° 10
INS20.12.45 45° 12
INS20.06.30 30° 6
INS20.08.30 30° 8
INS20.10.30 30° 10

835  мм 12.0 кг

415  мм 6.0 кг

Другие решения для 
гибки без следов на 
стр. 236-243

• отсутствие следов трения на материале
• уменьшение дополнительной обработки после 

гибки
• исключение загрязнения профиля
• улучшение качества и внешнего вида изделий
• простота в обращении

Матрицы из синтетического материала вставляются в 
держатель и закрепляются винтами
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RX

ИНСТРУМЕНТЫ ROLLERI ТИП RX

Инструменты Rolleri тип RX совместимы с листогибами следующих производителей:
Совместимость

Общая информация 156

Общая информация LVD 157

Пуансоны LVD 158 - 159

Инструменты для плющения LVD 160

Матрицы LVD 161 - 168

Многоручьевые матрицы LVD 169

Адаптеры LVD 170

Общая информация EHT 171

Общая информация Weinbrenner 171

Общая информация Hämmerle-Bystronic 172

Пуансоны Hämmerle-Bystronic 172 - 177

Держатели пуансонов Hämmerle-Bystronic 178 - 179

Радиусные инструменты Hämmerle-Bystronic 180

Держатели матриц Hämmerle-Bystronic 181

Матрицы Hämmerle-Bystronic 182 - 185

Общая информация Colly 186

Пуансоны Colly 186 - 188

Матрицы Colly 189 - 190

Общая информация Gasparini 191

Радиусные инструменты Gasparini 191 - 193

Общая информация Colgar 194

Пуансоны и радиусные инструменты Colgar 194

Общая информация Ajial-Axial 195

Пуансоны и адаптер Ajial- Axial 195

Общая информация American 196

Пуансоны и Матрицы American 196 - 199

• LVD 
• EHT
• Weinbrenner

• Häммerle-Bystronic
• Colly
• Gasparini

• Colgar
• Ajial-Axial
• American, и т.д.

С помощью адаптеров инструменты Rolleri тип RX могут быть 
установлены на других листогибах.
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RX

RX RX
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Инструменты Rolleri тип RX совместимы с 
листогибами следующих производителей:

• - Инструменты Rolleri тип RX совместимы с 
листогибами следующих производителей: LVD, ..., 
American и т.д.

• С помощью адаптеров (см. стр. 226-235) инструменты 
Rolleri тип RX могут быть установлены на других 

• инструменты Rolleri тип RX доступны в разных стандартных длинах

• по запросу доступны индивидуальные секционные наборы

• возможно изготовить индивидуальные сапожки по запросу

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком)

• возможность отследить историю при помощи   
уникального серийного номера, присваиваемого  
каждому инструменту после контроля качества 

• высокоточная шwлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров 
• прецизионная параллельность плоскостей 
• стабильная рабочая высота
• возможность доработки системы крепления 

(см. стр. 264-265)
• огромный склад готового инструмента

Инструменты Rolleri тип RX могут иметь различные хвостовики.

Общая информация

 Совместимость Наши преимущества для Вас 

 Хвостовик

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

Indications of precision ground areas: 

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 Н/мм² 29.1 - 36.9 HRC 54 - 60 HRC

C45 560-710 Н/мм² 12 - 15.5 HRC 54 - 60 HRC

 Материал

LVD

Пуансоны Rolleri тип RX LVD могут иметь 5 
различных хвостовиков

Хвостовик А Хвостовик DХвостовик CХвостовик B

Пуансоны:
• 508 мм
• секционный набор 550 мм 

(9 сегментов: 100 лев/25/30/35/40/45/50/125/100 пр)
• секционный набор 2х250 мм

Матрицы:
• 508 мм
• секционный набор 550 мм 

(9 сегментов: 25/30/35/40/45/50/100/100/125)
• секционный набор 2х250 мм

Инструмент для плющения:
• 525 мм
• секционный набор 495 мм 

(8 сегментов: 25/30/35/40/45/50/100/170)
• секционный набор 2х250 мм

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

Хвостовики пуансонов

Хвостовик W

ось гиба ось гиба

Стандартные сапожки 
для всех секционных 
пуансонов Rolleri тип RX 
LVD
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RX RX
LPW231.78.R2-A

LP180.26-R1 LP180.26.R1-A

LP180.78.R1-C LPW231.78.R2-C

LPW231.78.R2-B

LP180.78-R2 LPW231.78-R3

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LP180.78.R1-A LP180.78.R1-B

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

LPW231.26.R2-A LPW231.26.R2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

40

20

0

20

40

60

80

60

80

100

0

40

18
0-

19
6

26°
R 1

40

20

0

20

40

60

80

60

80

100

0

18
0-

19
6

78°
R 2

40

20

0

20

40

60

80

60

80

100

0

65

18
0-

19
6

78°
R 1

40

20

0

20

40

60

80

60

80

100

0

12
8

18
0-

19
6

26°
R 1

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

120

23
1

13
1

78°
R 2

0

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

120

23
1

16
3

78°
R 2

0

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

120

23
1

78
,6

78°
R 2

0

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

120

23
1

78°
R 3

0

40

20

0

20

40

80

60

80

100

0

18
0-

19
6

78°
R 1

40

20

0

20

40

60

80

60

80

100

0

18
0-

19
6

80

78°
R 1

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

120

23
1

16
3

26°
R 2

0

40

20

0

20

40

60

80

100

60

80

100

120

23
1

40

26°
R 2

0

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

800 кН/м макс.

500 кН/м макс. 400 кН/м макс.

500 кН/м макс. 500 кН/м макс.

750 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1200 кН/м макс.

700 кН/м макс. 450 кН/м макс.

500 кН/м макс. 500 кН/м макс.

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик A: LPA180.78.R1-A

Хвостовик B: LPB180.78.R1-A

Хвостовик C: LPC180.78.R1-A

Хвостовик D: LPD180.78.R1-A

508 мм 22.0 кг
550 мм

секционная 23.8 кг
2x250 мм
секционная 21.7 кг

Хвостовик W: LPW196.78.R1-A

508 мм 22.0 кг
550 мм

секционная 23.8 кг
2x250 мм
секционная 21.7 кг

Хвостовик A: LPA180.78.R1-B

Хвостовик B: LPB180.78.R1-B

Хвостовик C: LPC180.78.R1-B

Хвостовик D: LPD180.78.R1-B

508 мм 20.00 in 22.0 кг
550 мм

секционная
21.65 in

секционная 24.0 кг
2x250 мм
секционная

2x9.84 in
секционная 21.7 кг

Хвостовик W: LPW196.78.R1-B

508 мм 20.00 in 22.0 кг
550 мм

секционная
21.65 in

секционная 24.0 кг
2x250 мм
секционная

2x9.84 in
секционная 21.7 кг

Хвостовик A: LPA180.78.R1-C

Хвостовик B: LPB180.78.R1-C

Хвостовик C: LPC180.78.R1-C

Хвостовик D: LPD180.78.R1-C

508 мм 11.0 кг
550 мм

секционная 12.0 кг
2x250 мм
секционная 10.9 кг

Хвостовик A: LPA180.78-R2

Хвостовик B: LPB180.78-R2

Хвостовик C: LPC180.78-R2

Хвостовик D: LPD180.78-R2

508 мм 9.0 кг
550 мм

секционная 9.7 кг
2x250 мм
секционная 8.9 кг

Хвостовик W: LPW196.78.R1-C

508 мм 11.0 кг
550 мм

секционная 12.0 кг
2x250 мм
секционная 10.9 кг

Хвостовик W: LPW196.78-R2

508 мм 9.0 кг
550 мм

секционная 9.7 кг
2x250 мм
секционная 8.9 кг

Хвостовик A: LPA180.26.R1-A

Хвостовик B: LPB180.26.R1-A

Хвостовик C: LPC180.26.R1-A

Хвостовик D: LPD180.26.R1-A

508 мм 12.5 кг
550 мм

секционная 13.5 кг
2x250 мм
секционная 12.3 кг

Хвостовик W: LPW196.26.R1-A

508 мм 12.5 кг
550 мм

секционная 13.5 кг
2x250 мм
секционная 12.3 кг

Хвостовик A: LPA180.26-R1

Хвостовик B: LPB180.26-R1

Хвостовик C: LPC180.26-R1

Хвостовик D: LPD180.26-R1

508 мм 9.0 кг
550 мм

секционная 10.0 кг
2x250 мм
секционная 8.9 кг

Хвостовик W: LPW196.26-R1

508 мм 9.0 кг
550 мм

секционная 10.0 кг
2x250 мм
секционная 8.9 кг

508 мм 27.6 кг
550 мм

секционная 29.9 кг
2x250 мм
секционная 27.2 кг

508 мм 19.1 кг
550 мм

секционная 20.7 кг
2x250 мм
секционная 18.8 кг

508 мм 23.4 кг
550 мм

секционная 25.4 кг
2x250 мм
секционная 23.1 кг

508 мм 18.3 кг
550 мм

секционная 19.8 кг
2x250 мм
секционная 18.0 кг

508 мм 16.3 кг
550 мм

секционная 17.6 кг
2x250 мм
секционная 16.0 кг

508 мм 9.0 кг
550 мм

секционная 10.0 кг
2x250 мм
секционная 8.9 кг

Пуансоны LVD Пуансоны LVD
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7
RX

RX RX
LM90.06.78

LM90.10.78

LM90.08.78

LM90.12.78

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LP.SP-190.20.8 LP.SM-190.20.8-12.7 / -12

LP.SM-190.20.10-12.7 / -12

LP.SM-190.20.12-12.7 / -12

LP.SP-190.20.10

LP.SP-190.20.12

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

A

2X
S

S SA

2X
S

S S

LM90.16.78

LM90.24.78

LM90.20.78

LM90.30.78

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

12,7
7

6

90
19

78°

32

12

12,7
7

8

90
19

78°

32

12

12,7
7

10

90
19

78°

32

14

12,7
7

12
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19

78°

32

18

40

20

0
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80

60

80

100

0

16
8

20°
R 0,6

58

8

40
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60
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0
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8
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58
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40
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60

80
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0
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20°
R 0,6

58

12

80

59

R 1
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60
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B
7

80

59

R 1

12

60

19

B
7

80

59

R 1

8

60

19

B
7

12,7
7

16

90
19

78°

32

25

12,7
7

20

90
19

78°

32

12,7
7

24

90
19

78°

32

12,7
7

30

90
19

78°

40

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

400 кН/м макс.

500 кН/м макс.

400 кН/м макс.

600 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

Инструменты для плющения LVD Матрицы LVD с углом 78°, H=90 мм

Пример работы

S
мм A мм

R.420 
kN/мм2 

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 3.0 9 15
0.8 3.0 12 20
1.0 3.5 15 25

1.25 3.5 17 26

S 
мм A мм

R.420 
kN/мм2

t/m

R.700 
kN/мм2

t/m
0.6 1.2 23 35
0.8 1.6 32 50
1.0 1.0 40 60

1.25 2.5 50 80

B=12.7 мм

525 мм 18.7 кг
495 мм

секционная 17.7 кг
2x250 мм
секционная 17.8 кг

B=12.7 мм

525 мм 18.3 кг
495 мм

секционная 17.2 кг
2x250 мм
секционная 17.4 кг

B=12.7 мм

525 мм 17.8 кг
495 мм

секционная 16.7 кг
2x250 мм
секционная 16.9 кг

B=12 мм

525 мм 18.7 кг
495 мм

секционная 17.7 кг
2x250 мм
секционная 17.8 кг

B=12 мм

525 мм 18.3 кг
495 мм

секционная 17.2 кг
2x250 мм
секционная 17.4 кг

B=12 мм

525 мм 17.8 кг
495 мм

секционная 16.7 кг
2x250 мм
секционная 16.9 кг

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик
A, B, C, D, W

Хвостовик A: LPA.SP-190.20.8

Хвостовик B: LPB.SP-190.20.8

Хвостовик C: LPC.SP-190.20.8

Хвостовик D: LPD.SP-190.20.8

525 мм 13.4 кг
495 мм

секционная 12.6 кг
2x250 мм
секционная 12.8 кг

Хвостовик W: LPW.SP-190.20.8

525 мм 13.4 кг
495 мм

секционная 12.6 кг
2x250 мм
секционная 12.8 кг

Хвостовик A: LPA.SP-190.20.10

Хвостовик B: LPB.SP-190.20.10

Хвостовик C: LPC.SP-190.20.10

Хвостовик D: LPD.SP-190.20.10

525 мм 13.1 кг
495 мм

секционная 12.3 кг
2x250 мм
секционная 12.5 кг

Хвостовик W: LPW.SP-190.20.10

525 мм 13.1 кг
495 мм

секционная 12.3 кг
2x250 мм
секционная 12.5 кг

Хвостовик A: LPA.SP-190.20.12

Хвостовик B: LPB.SP-190.20.12

Хвостовик C: LPC.SP-190.20.12

Хвостовик D: LPD.SP-190.20.12

525 мм 13.6 кг
495 мм

секционная 12.8 кг
2x250 мм
секционная 13.0 кг

Хвостовик W: LPW.SP-190.20.12

525 мм 13.6 кг
495 мм

секционная 12.8 кг
2x250 мм
секционная 13.0 кг

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.6 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.5 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.6 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.7 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 10.0 кг
550 мм

секционная 10.8 кг
2x250 мм
секционная 9.9 кг

508 мм 10.0 кг
550 мм

секционная 10.8 кг
2x250 мм
секционная 9.9 кг

508 мм 11.9 кг
550 мм

секционная 12.8 кг
2x250 мм
секционная 11.8 кг

508 мм 12.0 кг
550 мм

секционная 13.0 кг
2x250 мм
секционная 11.8 кг
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7
RX

RX RX

LM90.100.78

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.06.78

LM130.10.78

LM130.08.78

LM130.12.78

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM90.40.78

LM90.60.78

LM90.50.78

LM90.80.78

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.16.78 LM130.20.78

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

12,7
7

100

90
19

78°

120

12,7
7

6

13
0

19
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32
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8
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7
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14
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7
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0
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32
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7
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90

19
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7
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19

78°

60
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7

60

90
19

78°

70
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7

80
90

19

78°

90
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7

16

13
0

19

78°

32

25

12,7
7

20

13
0

19

78°

32

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1200 кН/м макс.

400 кН/м макс.

500 кН/м макс.

400 кН/м макс.

600 кН/м макс.

1300 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.1500 кН/м макс.

800 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

508 мм 31.0 кг
550 мм

секционная 33.5 кг
2x250 мм
секционная 30.6 кг

508 мм 13.0 кг
550 мм

секционная 14.0 кг
2x250 мм
секционная 12.8 кг

508 мм 23.0 кг
550 мм

секционная 24.9 кг
2x250 мм
секционная 22.7 кг

508 мм 25.5 кг
550 мм

секционная 27.6 кг
2x250 мм
секционная 25.1 кг

508 мм 19.5 кг
550 мм

секционная 21.0 кг
2x250 мм
секционная 19.2 кг

Матрицы LVD с углом 78°, H=90 мм Матрицы LVD с углом 78°, H=130 мм

508 мм 8.3 кг
550 мм

секционная 9.0 кг
2x250 мм
секционная 8.2 кг

508 мм 10.1 кг
550 мм

секционная 11.0 кг
2x250 мм
секционная 10.0 кг

508 мм 8.4 кг
550 мм

секционная 9.1 кг
2x250 мм
секционная 8.3 кг

508 мм 11.1 кг
550 мм

секционная 12.0 кг
2x250 мм
секционная 10.9 кг

508 мм 14.3 кг
550 мм

секционная 15.5 кг
2x250 мм
секционная 14.1 кг

508 мм 17.5 кг
550 мм

секционная 19.0 кг
2x250 мм
секционная 17.2 кг
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7
RX

RX RX

LM130.60.78 LM130.80.78

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.30.60

LM130.50.60

LM130.40.60

LM130.60.60

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.24.78

LM130.40.78

LM130.30.78

LM130.50.78

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.80.60 LM130.100.60

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

12,7
7

60

13
0

19

78°

70
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7

80

13
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1500 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

500 кН/м макс.

1050 кН/м макс.

660 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1300 кН/м макс.

1100 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1750 кН/м макс. 1600 кН/м макс.

508 мм 34.2 кг
550 мм

секционная 37.0 кг
2x250 мм
секционная 33.6 кг

508 мм 42.3 кг
550 мм

секционная 45.8 кг
2x250 мм
секционная 41.6 кг

Матрицы LVD с углом 78°, H=130 мм

508 мм 17.0 кг
550 мм

секционная 18.5 кг
2x250 мм
секционная 16.8 кг

508 мм 26.6 кг
550 мм

секционная 28.9 кг
2x250 мм
секционная 26.2 кг

508 мм 20.7 кг
550 мм

секционная 22.4 кг
2x250 мм
секционная 20.4 кг

508 мм 34.2 кг
550 мм

секционная 37.0 кг
2x250 мм
секционная 33.6 кг

Матрицы LVD с углом 60°, H=130 мм

508 мм 20.4 кг
550 мм

секционная 22.1 кг
2x250 мм
секционная 20.1 кг

508 мм 33.0 кг
550 мм

секционная 35.7 кг
2x250 мм
секционная 32.5 кг

508 мм 26.8 кг
550 мм

секционная 29.1 кг
2x250 мм
секционная 26.4 кг

508 мм 36.5 кг
550 мм

секционная 39.6 кг
2x250 мм
секционная 36.0 кг

508 мм 43.0 кг
550 мм

секционная 46.6 кг
2x250 мм
секционная 42.4 кг

508 мм 47.6 кг
550 мм

секционная 51.5 кг
2x250 мм
секционная 46.8 кг
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7
RX

RX RX

LM90.10.30

LM90.16.30

LM90.24.30

LM90.12.30

LM90.20.30

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.06.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.120.60

LM90.06.30 LM90.08.30

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.08.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

12,7
7

10

90
19

30°

32

25

12,7
7

12

90
19

30°

32

12,7
7

16

90
19

30°

32
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7

20
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30°

40

12,7
7

24

90
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30°
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12,7
7

6

13
0

19

30°

32

16

12,7
7

120
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0
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60°

145
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32

16
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7

8
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30°

32

18
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8

13
0
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30°

32

18

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

380 кН/м макс.

380 кН/м макс.

300 кН/м макс.

380 кН/м макс.

550 кН/м макс.

200 кН/м макс.

1300 кН/м макс.

200 кН/м макс. 220 кН/м макс.

220 кН/м макс.

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.6 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 11.9 кг
550 мм

секционная 12.6 кг
2x250 мм
секционная 11.8 кг

Матрицы LVD с углом 60°, H=130 мм

508 мм 51.0 кг
550 мм

секционная 55.2 кг
2x250 мм
секционная 50.2 кг

Матрицы LVD с углом 30°, H=90 мм

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.6 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 8.0 кг
550 мм

секционная 8.6 кг
2x250 мм
секционная 7.9 кг

508 мм 13.8 кг
550 мм

секционная 15.0 кг
2x250 мм
секционная 13.6 кг

508 мм 11.5 кг
550 мм

секционная 12.4 кг
2x250 мм
секционная 11.4 кг

508 мм 13.0 кг
550 мм

секционная 14.0 кг
2x250 мм
секционная 12.8 кг

30° LVD Матрицы, H=90 (3.54)

508 мм 10.0 кг
550 мм

секционная 10.8 кг
2x250 мм
секционная 9.8 кг

Матрицы LVD с углом 30°, H=130 мм

508 мм 10.9 кг
550 мм

секционная 11.8 кг
2x250 мм
секционная 10.7 кг
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RX

RX RX

LM130 LM180

LM70 LM90

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

LM130.10.30

LM130.16.30

LM130.24.30

LM130.12.30

LM130.20.30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

R 2

R 1

R 3

R 8

R 0,8
R 5

R 10

130

13
0

6012 16

80 33

27

24
15

12
45

40
40

15
10

78°

78°

78°

78°

78°

78°

30°

180

18
0

140

100

10

10

40
20

60
20

78°

78°
78°

78°

R 5

R 15

R 8

R 8

70

35 6,5

70

8
20

24 163 3

12
34

3
12

78°

78°

78°78°
78°

30°

R 1

R 1

R 4

R 1,5
R 2

R 2 90

40 15

5515

90
24

5
12

15

5 8

16
20 78°

78°

78°
78°

78°

30°
R 1
R 2

R 0,8

R 5

R 6

R 3

12,7
7

10
13

0
19

30°

32

25

12,7
7

12

13
0

19

30°

32

12,7
7

16

13
0

19

30°

40

12,7
7

20

13
0

19

30°

40

12,7
7

24

13
0

19

30°

45

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

300 кН/м макс.

380 кН/м макс.

550 кН/м макс.

380 кН/м макс.

380 кН/м макс.

Многоручьевые матрицы LVD

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V мм 12 12 35 24 16 8

Угол 30° 78° 78° 78° 78° 78°

кН/м макс. 1300 600 1300 1200 950 500

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

V мм 16 60 10 80 40 12 24

Угол 30° 78° 78° 78° 78° 78° 78°

кН/м макс. 650 1500 650 1250 1500 480 1500

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V мм 8 40 12 24 55 16

Угол 78° 78° 78° 78° 78° 30°

кН/м макс. 550 1400 550 650 1000 1000

V1 V2 V3 V4

V мм 140 60 100 40 

Угол 78° 78° 78° 78°

кН/м макс. 550 650 700 320

508 мм 16.8 кг
550 мм

секционная 18.2 кг

508 мм 25.4 кг
550 мм

секционная 27.5 кг

508 мм 87.9 кг
550 мм

секционная 95.2 кг

508 мм 51.8 кг
550 мм

секционная 56.1 кг

Матрицы LVD с углом 30°, H=130 мм

508 мм 14.0 кг
550 мм

секционная 15.1 кг
2x250 мм
секционная 13.8 кг

508 мм 20.8 кг
550 мм

секционная 22.6 кг
2x250 мм
секционная 20.5 кг

508 мм 24.4 кг
550 мм

секционная 26.4 кг
2x250 мм
секционная 24.0 кг

508 мм 17.1 кг
550 мм

секционная 18.5 кг
2x250 мм
секционная 16.9 кг

508 мм 20.3 кг
550 мм

секционная 22.0 кг
2x250 мм
секционная 20.0 кг
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RX

RX RX
AD20 LVDAD1

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

AD8-12.7 AD9-12.7

A31 A32

63

80

30
50

14

40

48
13,1

30

12,7
7

20
,5

60

40
19

12,7
7

19

10

12
7

19

10

12,7
7

55

40

35

45

26

18 4

64

H

8
21

R

α

25

3

42

H

7
10

R

α

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

Rolleri тип RX LVD
 Rolleri тип R2

Хвостовик А: AD1-A

150 мм 3.1 кг

Хвостовик B: AD1-B

150 мм 3.1 кг

Хвостовик C: AD1-C

150 мм 3.1 кг

Хвостовик D: AD1-D

150 мм 3.1 кг

Rolleri тип RX LVD
 Rolleri тип R1

Rolleri тип RX LVD
 Rolleri тип R1

Rolleri тип RX LVD
 Rolleri тип R2/R3

Адаптеры LVD

Хвостовик A: AD20 LVD-A

150 мм 3.6 кг

Хвостовик B: AD20 LVD-B

150 мм 3.8 кг

Хвостовик C: AD20 LVD-C

150 мм 4.0 кг

Хвостовик D: AD20 LVD-D

150 мм 4.0 кг

Болтовые 
адаптеры AW1 A-D 
- см. стр. 230

Хвостовик
A, B, C, D
см. стр. 157

Хвостовик
A, B, C, D
s. p. 157

Установка хвостовиков-переходников

Для использования матриц Rolleri тип R1 фрезеруется паз глубиной 10 мм, в который вставляется переходник.

Переходник размерами 12х29
мм для Rolleri тип RX LVD

Переходник размерами
12,7х29 мм для Rolleri тип
RX LVD

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

1000 мм 15.0 кг

500 мм 7.5 кг

835 мм 17.0 кг

415 мм 8.5 кг

ось гиба

ось гиба

ось гиба

ось гиба

 Описание 
Мы производим широкий диапазон инструментов типа EHT.
Эти инструменты изготавливаются по запросу, быстро и недорого.

Адаптеры для 
инструментов Rolleri 
тип RX EHT - см. стр. 
227-234

Мы производим широкий диапазон инструментов типа Weinbrenner.
Эти инструменты изготавливаются по запросу, быстро и недорого.

Адаптеры для 
инструментов Rolleri 
тип RX Weinbrenner - 
см. стр. 227-235

 Описание 

EHT

Weinbrenner

рабочая поверхность 
54-60 HRC

рабочая поверхность 
54-60 HRC
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RX

RX RX

H11.010.0

H11.002.0

H11.008.0H11.007.0

H11.001.0

H11.006.0

HRc 58-60 HRc 58-60

HRc 58-60

HRc 58-60 HRc 58-60

HRc 58-60

20

0

20

0

6

40

30°
R 1

20

0

20

0

6

60

30°
R 1

40

20

0

20

40

0

6

90

30°
R 1

40

20

0

20

40

6

90

30° 0,2

40

20

0

20

40

0

8

6

90

30°
R 2

40

20

0

20

40

0

8

6

90

30°
R 1

LSX

LDX
L

100
100

L1

SX

DX

18

LSX
LDX

25

L

DX
SX

20

LSX LDXL

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Hämmerle-Bystronic

Пуансоны H11:

Пуансоны H12:

Пуансоны H21:

Матрицы H31, H41:

Модель Длина Масса
H11.010.01.01 100 0.17 кг
H11.010.02.01 50 0.09 кг
H11.010.02.02 55 0.09 кг
H11.010.02.03 60 0.10 кг
H11.010.02.04 65 0.11 кг
H11.010.02.05 70 0.12 кг
H11.010.02.06 75 0.13 кг
H11.010.02.07 80 0.14 кг
H11.010.02.08 85 0.14 кг
H11.010.02.09 90 0.15 кг
H11.010.02.10 95 0.16 кг
H11.010.04.01 75 DX 0.12 кг
H11.010.04.02 85 DX 0.14 кг
H11.010.04.03 95 DX 0.15 кг
H11.010.04.04 105 DX 0.17 кг
H11.010.04.05 115 DX 0.19 кг
H11.010.04.06 80 SX 0.13 кг
H11.010.05.01 75 SX 0.12 кг
H11.010.05.02 85 SX 0.14 кг
H11.010.05.03 95 SX 0.15 кг
H11.010.05.04 105 SX 0.17 кг
H11.010.05.05 115 SX 0.19 кг
H11.010.05.06 80 DX 0.13 кг

Модель Длина Масса
H11.007.01.01 100 0.26 кг
H11.007.02.01 50 0.13 кг
H11.007.02.02 55 0.14 кг
H11.007.02.03 60 0.16 кг
H11.007.02.04 65 0.17 кг
H11.007.02.05 70 0.18 кг
H11.007.02.06 75 0.20 кг
H11.007.02.07 80 0.21 кг
H11.007.02.08 85 0.22 кг
H11.007.02.09 90 0.23 кг
H11.007.02.10 95 0.25 кг
H11.007.04.01 75 DX 0.18 кг
H11.007.04.02 85 DX 0.21 кг
H11.007.04.03 95 DX 0.23 кг
H11.007.04.04 105 DX 0.25 кг
H11.007.04.05 115 DX 0.29 кг
H11.007.04.06 80 SX 0.20 кг
H11.007.05.01 75 SX 0.18 кг
H11.007.05.02 85 SX 0.21 кг
H11.007.05.03 95 SX 0.23 кг
H11.007.05.04 105 SX 0.25 кг
H11.007.05.05 115 SX 0.29 кг
H11.007.05.06 80 DX 0.20 кг

Стандартные длины, секционирование и типы сапожков
Модель Длина Масса

H11.002.01.01 100 0.40 кг
H11.002.02.01 50 0.20 кг
H11.002.02.02 55 0.22 кг
H11.002.02.03 60 0.24 кг
H11.002.02.04 65 0.26 кг
H11.002.02.05 70 0.28 кг
H11.002.02.06 75 0.30 кг
H11.002.02.07 80 0.32 кг
H11.002.02.08 85 0.34 кг
H11.002.02.09 90 0.36 кг
H11.002.02.10 95 0.38 кг
H11.002.04.01 75 DX 0.28 кг
H11.002.04.02 85 DX 0.32 кг
H11.002.04.03 95 DX 0.36 кг
H11.002.04.04 105 DX 0.38 кг
H11.002.04.05 115 DX 0.44 кг
H11.002.04.06 80 SX 0.30 кг
H11.002.05.01 75 SX 0.28 кг
H11.002.05.02 85 SX 0.32 кг
H11.002.05.03 95 SX 0.36 кг
H11.002.05.04 105 SX 0.38 кг
H11.002.05.05 115 SX 0.44 кг
H11.002.05.06 80 DX 0.30 кг

Модель Длина Масса
H11.008.01.01 100 0.44 кг
H11.008.02.01 50 0.22 кг
H11.008.02.02 55 0.24 кг
H11.008.02.03 60 0.26 кг
H11.008.02.04 65 0.29 кг
H11.008.02.05 70 0.31 кг
H11.008.02.06 75 0.33 кг
H11.008.02.07 80 0.35 кг
H11.008.02.08 85 0.37 кг
H11.008.02.09 90 0.40 кг
H11.008.02.10 95 0.42 кг
H11.008.04.01 75 DX 0.31 кг
H11.008.04.02 85 DX 0.35 кг
H11.008.04.03 95 DX 0.40 кг
H11.008.04.04 105 DX 0.46 кг
H11.008.04.05 115 DX 0.48 кг
H11.008.04.06 80 SX 0.33 кг
H11.008.05.01 75 SX 0.31 кг
H11.008.05.02 85 SX 0.35 кг
H11.008.05.03 95 SX 0.40 кг
H11.008.05.04 105 SX 0.46 кг
H11.008.05.05 115 SX 0.48 кг
H11.008.05.06 80 DX 0.33 кг

Модель Длина Масса
H11.001.01.01 100 0.40 кг
H11.001.02.01 50 0.20 кг
H11.001.02.02 55 0.22 кг
H11.001.02.03 60 0.24 кг
H11.001.02.04 65 0.26 кг
H11.001.02.05 70 0.28 кг
H11.001.02.06 75 0.30 кг
H11.001.02.07 80 0.32 кг
H11.001.02.08 85 0.34 кг
H11.001.02.09 90 0.36 кг
H11.001.02.10 95 0.38 кг
H11.001.04.01 75 DX 0.28 кг
H11.001.04.02 85 DX 0.32 кг
H11.001.04.03 95 DX 0.36 кг
H11.001.04.04 105 DX 0.38 кг
H11.001.04.05 115 DX 0.44 кг
H11.001.04.06 80 SX 0.30 кг
H11.001.05.01 75 SX 0.28 кг
H11.001.05.02 85 SX 0.32 кг
H11.001.05.03 95 SX 0.36 кг
H11.001.05.04 105 SX 0.38 кг
H11.001.05.05 115 SX 0.44 кг
H11.001.05.06 80 DX 0.30 кг

Модель Длина Масса
H11.006.01.01 100 0.44 кг
H11.006.02.01 50 0.23 кг
H11.006.02.02 55 0.25 кг
H11.006.02.03 60 0.27 кг
H11.006.02.04 65 0.29 кг
H11.006.02.05 70 0.32 кг
H11.006.02.06 75 0.34 кг
H11.006.02.07 80 0.36 кг
H11.006.02.08 85 0.38 кг
H11.006.02.09 90 0.41 кг
H11.006.02.10 95 0.43 кг
H11.006.04.01 75 DX 0.32 кг
H11.006.04.02 85 DX 0.36 кг
H11.006.04.03 95 DX 0.41 кг
H11.006.04.04 105 DX 0.44 кг
H11.006.04.05 115 DX 0.50 кг
H11.006.04.06 80 SX 0.34 кг
H11.006.05.01 75 SX 0.32 кг
H11.006.05.02 85 SX 0.36 кг
H11.006.05.03 95 SX 0.41 кг
H11.006.05.04 105 SX 0.44 кг
H11.006.05.05 115 SX 0.50 кг
H11.006.05.06 80 DX 0.34 кг

Пуансоны Hämmerle-Bystronic

Пуансоны Hämmerle-Bystronic
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RX

RX RX
H14.021.0H11.034.0

H11.035.0H11.005.0

H11.033.1H11.003.0

H11.036.0H11.009.1

HRc 58-60

HRc 58-60 HRc 58-60

HRc 58-60 HRc 58-60

HRc 58-60

HRc 58-60 HRc 58-60

40

20

0

20

40

60

60
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R 1

14
0

6

40

20

0

20
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60

60

90°
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0

0,2

40
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0

20

0

8
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90

30°
R 4

40
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0
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6

90

90° 0,2

40
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0
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0

8

6
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0

20

0
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R 5

40

20

0
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0

9

12

90

R 6
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0
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

Пуансоны Hämmerle-BystronicПуансоны Hämmerle-Bystronic

Модель Длина Масса
H14.021.01.01 100 1.09 кг
H14.021.02.01 50 0.55 кг
H14.021.02.02 55 0.60 кг
H14.021.02.03 60 0.65 кг
H14.021.02.04 65 0.71 кг
H14.021.02.05 70 0.76 кг
H14.021.02.06 75 0.82 кг
H14.021.02.07 80 0.87 кг
H14.021.02.08 85 0.93 кг
H14.021.02.09 90 0.98 кг
H14.021.02.10 95 1.04 кг

Модель Длина Масса
H11.034.01.01 100 0.63 кг
H11.034.02.01 50 0.32 кг
H11.034.02.02 55 0.35 кг
H11.034.02.03 60 0.38 кг
H11.034.02.04 65 0.41 кг
H11.034.02.05 70 0.44 кг
H11.034.02.06 75 0.47 кг
H11.034.02.07 80 0.50 кг
H11.034.02.08 85 0.54 кг
H11.034.02.09 90 0.57 кг
H11.034.02.10 95 0.60 кг
H11.034.04.01 75 DX 0.44 кг
H11.034.04.02 85 DX 0.50 кг
H11.034.04.03 95 DX 0.57 кг
H11.034.04.04 105 DX 0.63 кг
H11.034.04.05 115 DX 0.69 кг
H11.034.04.06 80 SX 0.47 кг
H11.034.05.01 75 SX 0.44 кг
H11.034.05.02 85 SX 0.50 кг
H11.034.05.03 95 SX 0.57 кг
H11.034.05.04 105 SX 0.63 кг
H11.034.05.05 115 SX 0.69 кг
H11.034.05.06 80 DX 0.47 кг

Модель Длина Масса
H11.035.01.01 100 0.63 кг
H11.035.02.01 50 0.32 кг
H11.035.02.02 55 0.35 кг
H11.035.02.03 60 0.38 кг
H11.035.02.04 65 0.41 кг
H11.035.02.05 70 0.44 кг
H11.035.02.06 75 0.47 кг
H11.035.02.07 80 0.50 кг
H11.035.02.08 85 0.54 кг
H11.035.02.09 90 0.57 кг
H11.035.02.10 95 0.60 кг
H11.035.04.01 75 DX 0.44 кг
H11.035.04.02 85 DX 0.50 кг
H11.035.04.03 95 DX 0.57 кг
H11.035.04.04 105 DX 0.63 кг
H11.035.04.05 115 DX 0.69 кг
H11.035.04.06 80 SX 0.47 кг
H11.035.05.01 75 SX 0.44 кг
H11.035.05.02 85 SX 0.50 кг
H11.035.05.03 95 SX 0.57 кг
H11.035.05.04 105 SX 0.63 кг
H11.035.05.05 115 SX 0.69 кг
H11.035.05.06 80 DX 0.47 кг

Модель Длина Масса
H11.005.01.01 100 0.43 кг
H11.005.02.01 50 0.22 кг
H11.005.02.02 55 0.24 кг
H11.005.02.03 60 0.26 кг
H11.005.02.04 65 0.28 кг
H11.005.02.05 70 0.30 кг
H11.005.02.06 75 0.32 кг
H11.005.02.07 80 0.34 кг
H11.005.02.08 85 0.37 кг
H11.005.02.09 90 0.39 кг
H11.005.02.10 95 0.41 кг
H11.005.04.01 75 DX 0.30 кг
H11.005.04.02 85 DX 0.34 кг
H11.005.04.03 95 DX 0.39 кг
H11.005.04.04 105 DX 0.40 кг
H11.005.04.05 115 DX 0.47 кг
H11.005.04.06 80 SX 0.32 кг
H11.005.05.01 75 SX 0.30 кг
H11.005.05.02 85 SX 0.34 кг
H11.005.05.03 95 SX 0.39 кг
H11.005.05.04 105 SX 0.40 кг
H11.005.05.05 115 SX 0.47 кг
H11.005.05.06 80 DX 0.32 кг

Модель Длина Масса
H11.033.11.01 100 0.46 кг
H11.033.12.01 50 0.23 кг
H11.033.12.02 55 0.25 кг
H11.033.12.03 60 0.28 кг
H11.033.12.04 65 0.30 кг
H11.033.12.05 70 0.32 кг
H11.033.12.06 75 0.35 кг
H11.033.12.07 80 0.37 кг
H11.033.12.08 85 0.39 кг
H11.033.12.09 90 0.41 кг
H11.033.12.10 95 0.44 кг
H11.033.14.01 75 DX 0.32 кг
H11.033.14.02 85 DX 0.37 кг
H11.033.14.03 95 DX 0.41 кг
H11.033.14.04 105 DX 0.44 кг
H11.033.14.05 115 DX 0.51 кг
H11.033.14.06 80 SX 0.35 кг
H11.033.15.01 75 SX 0.32 кг
H11.033.15.02 85 SX 0.37 кг
H11.033.15.03 95 SX 0.41 кг
H11.033.15.04 105 SX 0.44 кг
H11.033.15.05 115 SX 0.51 кг
H11.033.15.06 80 DX 0.35 кг

Модель Длина Масса
H11.003.01.01 100 0.63 кг
H11.003.02.01 50 0.32 кг
H11.003.02.02 55 0.35 кг
H11.003.02.03 60 0.38 кг
H11.003.02.04 65 0.41 кг
H11.003.02.05 70 0.44 кг
H11.003.02.06 75 0.47 кг
H11.003.02.07 80 0.50 кг
H11.003.02.08 85 0.54 кг
H11.003.02.09 90 0.57 кг
H11.003.02.10 95 0.60 кг
H11.003.04.01 75 DX 0.44 кг
H11.003.04.02 85 DX 0.50 кг
H11.003.04.03 95 DX 0.57 кг
H11.003.04.04 105 DX 0.63 кг
H11.003.04.05 115 DX 0.69 кг
H11.003.04.06 80 SX 0.47 кг
H11.003.05.01 75 SX 0.44 кг
H11.003.05.02 85 SX 0.50 кг
H11.003.05.03 95 SX 0.57 кг
H11.003.05.04 105 SX 0.63 кг
H11.003.05.05 115 SX 0.69 кг
H11.003.05.06 80 DX 0.47 кг

Модель Длина Масса
H11.036.01.01 100 0.74 кг
H11.036.02.01 50 0.37 кг
H11.036.02.02 55 0.41 кг
H11.036.02.03 60 0.44 кг
H11.036.02.04 65 0.48 кг
H11.036.02.05 70 0.52 кг
H11.036.02.06 75 0.56 кг
H11.036.02.07 80 0.59 кг
H11.036.02.08 85 0.63 кг
H11.036.02.09 90 0.67 кг
H11.036.02.10 95 0.70 кг
H11.036.04.01 75 DX 0.52 кг
H11.036.04.02 85 DX 0.59 кг
H11.036.04.03 95 DX 0.67 кг
H11.036.04.04 105 DX 0.74 кг
H11.036.04.05 115 DX 0.81 кг
H11.036.04.06 80 SX 0.56 кг
H11.036.05.01 75 SX 0.52 кг
H11.036.05.02 85 SX 0.59 кг
H11.036.05.03 95 SX 0.67 кг
H11.036.05.04 105 SX 0.74 кг
H11.036.05.05 115 SX 0.81 кг
H11.036.05.06 80 DX 0.56 кг

Модель Длина Масса
H11.009.10.01 100 1.20 кг
H11.009.12.01 50 0.60 кг
H11.009.12.02 55 0.66 кг
H11.009.12.03 60 0.72 кг
H11.009.12.04 65 0.78 кг
H11.009.12.05 70 0.84 кг
H11.009.12.06 75 0.90 кг
H11.009.12.07 80 0.96 кг
H11.009.12.08 85 1.02 кг
H11.009.12.09 90 1.08 кг
H11.009.12.10 95 1.14 кг
H11.009.14.01 75 DX 0.84 кг
H11.009.14.02 85 DX 0.96 кг
H11.009.14.03 95 DX 1.08 кг
H11.009.14.04 105 DX 1.21 кг
H11.009.14.05 115 DX 1.32 кг
H11.009.14.06 80 SX 0.90 кг
H11.009.15.01 75 SX 0.84 кг
H11.009.15.02 85 SX 0.96 кг
H11.009.15.03 95 SX 1.08 кг
H11.009.15.04 105 SX 1.21 кг
H11.009.15.05 115 SX 1.32 кг
H11.009.15.06 80 DX 0.90 кг
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7
RX

RX RX
H12.014.0 H12.015.0

H12.053.0 H12.017.0

H12.052.0 H12.025.0

H12.019.0 H12.065.0

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

975 кН/м макс. 975 кН/м макс.

975 кН/м макс. 750 кН/м макс.

975 кН/м макс. 250 кН/м макс.

975 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

Модель Длина Масса
H12.014.01.01 100 3.36 кг
H12.014.02.01 50 1.68 кг
H12.014.02.02 55 1.85 кг
H12.014.02.03 60 2.02 кг
H12.014.02.04 65 2.18 кг
H12.014.02.05 70 2.35 кг
H12.014.02.06 75 2.52 кг
H12.014.02.07 80 2.69 кг
H12.014.02.08 85 2.86 кг
H12.014.02.09 90 3.02 кг
H12.014.02.10 95 3.19 кг
H12.014.04.01 75 DX 2.35 кг
H12.014.04.02 85 DX 2.69 кг
H12.014.04.03 95 DX 3.02 кг
H12.014.04.04 105 DX 3.03 кг
H12.014.04.05 115 DX 3.70 кг
H12.014.04.06 80 SX 2.52 кг
H12.014.05.01 75 SX 2.35 кг
H12.014.05.02 85 SX 2.69 кг
H12.014.05.03 95 SX 3.02 кг
H12.014.05.04 105 SX 3.03 кг
H12.014.05.05 115 SX 3.70 кг
H12.014.05.06 80 DX 2.52 кг

Модель Длина Масса
H12.053.01.01 100 2.65 кг
H12.053.02.01 50 1.33 кг
H12.053.02.02 55 1.46 кг
H12.053.02.03 60 1.59 кг
H12.053.02.04 65 1.72 кг
H12.053.02.05 70 1.86 кг
H12.053.02.06 75 1.99 кг
H12.053.02.07 80 2.12 кг
H12.053.02.08 85 2.25 кг
H12.053.02.09 90 2.39 кг
H12.053.02.10 95 2.52 кг
H12.053.04.01 75 DX 1.86 кг
H12.053.04.02 85 DX 2.12 кг
H12.053.04.03 95 DX 2.39 кг
H12.053.04.04 105 DX 2.60 кг
H12.053.04.05 115 DX 2.92 кг
H12.053.04.06 80 SX 1.99 кг
H12.053.05.01 75 SX 1.86 кг
H12.053.05.02 85 SX 2.12 кг
H12.053.05.03 95 SX 2.39 кг
H12.053.05.04 105 SX 2.60 кг
H12.053.05.05 115 SX 2.92 кг
H12.053.05.06 80 DX 1.99 кг

Модель Длина Масса
H12.052.01.01 100 2.63 кг
H12.052.02.01 50 1.32 кг
H12.052.02.02 55 1.45 кг
H12.052.02.03 60 1.58 кг
H12.052.02.04 65 1.71 кг
H12.052.02.05 70 1.84 кг
H12.052.02.06 75 1.97 кг
H12.052.02.07 80 2.10 кг
H12.052.02.08 85 2.24 кг
H12.052.02.09 90 2.37 кг
H12.052.02.10 95 2.50 кг
H12.052.04.01 75 DX 1.84 кг
H12.052.04.02 85 DX 2.10 кг
H12.052.04.03 95 DX 2.37 кг
H12.052.04.04 105 DX 2.50 кг
H12.052.04.05 115 DX 2.89 кг
H12.052.04.06 80 SX 1.97 кг
H12.052.05.01 75 SX 1.84 кг
H12.052.05.02 85 SX 2.10 кг
H12.052.05.03 95 SX 2.37 кг
H12.052.05.04 105 SX 2.50 кг
H12.052.05.05 115 SX 2.89 кг
H12.052.05.06 80 DX 1.97 кг

Модель Длина Масса
H12.019.01.01 100 2.60 кг
H12.019.02.01 50 1.30 кг
H12.019.02.02 55 1.43 кг
H12.019.02.03 60 1.56 кг
H12.019.02.04 65 1.69 кг
H12.019.02.05 70 1.82 кг
H12.019.02.06 75 1.95 кг
H12.019.02.07 80 2.08 кг
H12.019.02.08 85 2.21 кг
H12.019.02.09 90 2.34 кг
H12.019.02.10 95 2.47 кг
H12.019.04.01 75 DX 1.82 кг
H12.019.04.02 85 DX 2.08 кг
H12.019.04.03 95 DX 2.34 кг
H12.019.04.04 105 DX 2.46 кг
H12.019.04.05 115 DX 2.86 кг
H12.019.04.06 80 SX 1.95 кг
H12.019.05.01 75 SX 1.82 кг
H12.019.05.02 85 SX 2.08 кг
H12.019.05.03 95 SX 2.34 кг
H12.019.05.04 105 SX 2.46 кг
H12.019.05.05 115 SX 2.86 кг
H12.019.05.06 80 DX 1.95 кг

Модель Длина Масса
H12.015.01.01 100 2.63 кг
H12.015.02.01 50 1.32 кг
H12.015.02.02 55 1.45 кг
H12.015.02.03 60 1.58 кг
H12.015.02.04 65 1.71 кг
H12.015.02.05 70 1.84 кг
H12.015.02.06 75 1.97 кг
H12.015.02.07 80 2.10 кг
H12.015.02.08 85 2.24 кг
H12.015.02.09 90 2.37 кг
H12.015.02.10 95 2.50 кг
H12.015.04.01 75 DX 1.84 кг
H12.015.04.02 85 DX 2.10 кг
H12.015.04.03 95 DX 2.37 кг
H12.015.04.04 105 DX 2.30 кг
H12.015.04.05 115 DX 2.89 кг
H12.015.04.06 80 SX 1.97 кг
H12.015.05.01 75 SX 1.84 кг
H12.015.05.02 85 SX 2.10 кг
H12.015.05.03 95 SX 2.37 кг
H12.015.05.04 105 SX 2.30 кг
H12.015.05.05 115 SX 2.89 кг
H12.015.05.06 80 DX 1.97 кг

Модель Длина Масса
H12.017.01.01 100 2.76 кг
H12.017.02.01 50 1.38 кг
H12.017.02.02 55 1.52 кг
H12.017.02.03 60 1.66 кг
H12.017.02.04 65 1.79 кг
H12.017.02.05 70 1.93 кг
H12.017.02.06 75 2.07 кг
H12.017.02.07 80 2.21 кг
H12.017.02.08 85 2.35 кг
H12.017.02.09 90 2.48 кг
H12.017.02.10 95 2.62 кг
H12.017.04.01 75 DX 1.93 кг
H12.017.04.02 85 DX 2.21 кг
H12.017.04.03 95 DX 2.48 кг
H12.017.04.04 105 DX 3.03 кг
H12.017.04.05 115 DX 3.04 кг
H12.017.04.06 80 SX 2.07 кг
H12.017.05.01 75 SX 1.93 кг
H12.017.05.02 85 SX 2.21 кг
H12.017.05.03 95 SX 2.48 кг
H12.017.05.04 105 SX 3.03 кг
H12.017.05.05 115 SX 3.04 кг
H12.017.05.06 80 DX 2.07 кг

Модель Длина Масса
H12.025.01.01 100 1.36 кг
H12.025.02.01 50 0.68 кг
H12.025.02.02 55 0.75 кг
H12.025.02.03 60 0.82 кг
H12.025.02.04 65 0.88 кг
H12.025.02.05 70 0.95 кг
H12.025.02.06 75 1.02 кг
H12.025.02.07 80 1.09 кг
H12.025.02.08 85 1.16 кг
H12.025.02.09 90 1.22 кг
H12.025.02.10 95 1.29 кг
H12.025.04.01 75 DX 0.95 кг
H12.025.04.02 85 DX 1.09 кг
H12.025.04.03 95 DX 1.22 кг
H12.025.04.04 105 DX 1.35 кг
H12.025.04.05 115 DX 1.50 кг
H12.025.04.06 80 SX 1.02 кг
H12.025.05.01 75 SX 0.95 кг
H12.025.05.02 85 SX 1.09 кг
H12.025.05.03 95 SX 1.22 кг
H12.025.05.04 105 SX 1.35 кг
H12.025.05.05 115 SX 1.50 кг
H12.025.05.06 80 DX 1.02 кг

Модель Длина Масса
H12.065.01.01 100 1.36 кг
H12.065.02.01 50 0.68 кг
H12.065.02.02 55 0.75 кг
H12.065.02.03 60 0.82 кг
H12.065.02.04 65 0.88 кг
H12.065.02.05 70 0.95 кг
H12.065.02.06 75 1.02 кг
H12.065.02.07 80 1.09 кг
H12.065.02.08 85 1.16 кг
H12.065.02.09 90 1.22 кг
H12.065.02.10 95 1.29 кг
H12.065.04.01 75 DX 0.95 кг
H12.065.04.02 85 DX 1.09 кг
H12.065.04.03 95 DX 1.22 кг
H12.065.04.04 105 DX 1.35 кг
H12.065.04.05 115 DX 1.50 кг
H12.065.04.06 80 SX 1.02 кг
H12.065.05.01 75 SX 0.95 кг
H12.065.05.02 85 SX 1.09 кг
H12.065.05.03 95 SX 1.22 кг
H12.065.05.04 105 SX 1.35 кг
H12.065.05.05 115 SX 1.50 кг
H12.065.05.06 80 DX 1.02 кг

Пуансоны Hämmerle-Bystronic Пуансоны Hämmerle-Bystronic
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7
RX

RX RX

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

H21.003.0 H21.004.0

H21.005.0

H21.002.0

H22.006.0H21.010.0

42Cr: 900-1150 N/мм2
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41,8 °

47 °

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

600 кН/м макс.1000 кН/м макс.

Модель Длина Масса
H21.003.01.01 100 1.18 кг
H21.003.01.03 200 2.36 кг
H21.003.02.01 50 0.59 кг
H21.003.02.02 55 0.65 кг
H21.003.02.03 60 0.71 кг
H21.003.02.04 65 0.77 кг
H21.003.02.05 70 0.83 кг
H21.003.02.06 75 0.89 кг
H21.003.02.07 80 0.94 кг
H21.003.02.08 85 1.00 кг
H21.003.02.09 90 1.06 кг
H21.003.02.10 95 1.12 кг
H21.003.04.01 75 DX 0.83 кг
H21.003.04.02 85 DX 0.94 кг
H21.003.04.03 95 DX 1.06 кг
H21.003.04.04 105 DX 1.15 кг
H21.003.04.05 115 DX 1.30 кг
H21.003.04.06 80 SX 0.89 кг
H21.003.05.01 75 SX 0.83 кг
H21.003.05.02 85 SX 0.94 кг
H21.003.05.03 95 SX 1.06 кг
H21.003.05.04 105 SX 1.12 кг
H21.003.05.05 115 SX 1.30 кг
H21.003.05.06 80 DX 0.89 кг

Модель Длина Масса
H21.005.01.01 100 5.06 кг
H21.005.01.03 200 10.12 кг
H21.005.02.01 50 2.53 кг
H21.005.02.02 55 2.78 кг
H21.005.02.03 60 3.04 кг
H21.005.02.04 65 3.29 кг
H21.005.02.05 70 3.54 кг
H21.005.02.06 75 3.80 кг
H21.005.02.07 80 4.05 кг
H21.005.02.08 85 4.30 кг
H21.005.02.09 90 4.55 кг
H21.005.02.10 95 4.81 кг
H21.005.04.01 75 DX 3.54 кг
H21.005.04.02 85 DX 4.05 кг
H21.005.04.03 95 DX 4.55 кг
H21.005.04.04 105 DX 5.00 кг
H21.005.04.05 115 DX 5.57 кг
H21.005.04.06 80 SX 3.80 кг
H21.005.05.01 75 SX 3.54 кг
H21.005.05.02 85 SX 4.05 кг
H21.005.05.03 95 SX 4.55 кг
H21.005.05.04 105 SX 5.00 кг
H21.005.05.05 115 SX 5.57 кг
H21.005.05.06 80 DX 3.80 кг

Модель Длина Масса
H21.002.01.01 100 2.44 кг
H21.002.01.03 200 4.88 кг
H21.002.02.01 50 1.22 кг
H21.002.02.02 55 1.34 кг
H21.002.02.03 60 1.46 кг
H21.002.02.04 65 1.59 кг
H21.002.02.05 70 1.71 кг
H21.002.02.06 75 1.83 кг
H21.002.02.07 80 1.95 кг
H21.002.02.08 85 2.07 кг
H21.002.02.09 90 2.20 кг
H21.002.02.10 95 2.32 кг
H21.002.04.01 75 DX 1.71 кг
H21.002.04.02 85 DX 1.95 кг
H21.002.04.03 95 DX 2.20 кг
H21.002.04.04 105 DX 2.40 кг
H21.002.04.05 115 DX 2.68 кг
H21.002.04.06 80 SX 1.83 кг
H21.002.05.01 75 SX 1.70 кг
H21.002.05.02 85 SX 1.95 кг
H21.002.05.03 95 SX 2.20 кг
H21.002.05.04 105 SX 2.40 кг
H21.002.05.05 115 SX 2.68 кг
H21.002.05.06 80 DX 1.83 кг

Модель Длина Масса
H21.010.01.01 100 6.04 кг
H21.010.01.03 200 12.00 кг
H21.010.02.01 50 3.00 кг
H21.010.02.02 55 3.32 кг
H21.010.02.03 60 3.60 кг
H21.010.02.04 65 3.93 кг
H21.010.02.05 70 4.23 кг
H21.010.02.06 75 4.53 кг
H21.010.02.07 80 4.83 кг
H21.010.02.08 85 5.13 кг
H21.010.02.09 90 5.44 кг
H21.010.02.10 95 5.74 кг
H21.010.04.01 75 DX 4.23 кг
H21.010.04.02 85 DX 4.83 кг
H21.010.04.03 95 DX 5.44 кг
H21.010.04.04 105 DX 6.10 кг
H21.010.04.05 115 DX 6.64 кг
H21.010.04.06 80 SX 4.53 кг
H21.010.05.01 75 SX 4.23 кг
H21.010.05.02 85 SX 4.83 кг
H21.010.05.03 95 SX 5.44 кг
H21.010.05.04 105 SX 6.10 кг
H21.010.05.05 115 SX 6.64 кг
H21.010.05.06 80 DX 4.53 кг

Модель Длина Масса
H21.004.01.01 100 1.82 кг
H21.004.01.03 200 3.64 кг
H21.004.02.01 50 0.91 кг
H21.004.02.02 55 1.00 кг
H21.004.02.03 60 1.09 кг
H21.004.02.04 65 1.18 кг
H21.004.02.05 70 1.27 кг
H21.004.02.06 75 1.37 кг
H21.004.02.07 80 1.46 кг
H21.004.02.08 85 1.55 кг
H21.004.02.09 90 1.64 кг
H21.004.02.10 95 1.73 кг
H21.004.04.01 75 DX 1.27 кг
H21.004.04.02 85 DX 1.46 кг
H21.004.04.03 95 DX 1.64 кг
H21.004.04.04 105 DX 1.80 кг
H21.004.04.05 115 DX 2.00 кг
H21.004.04.06 80 SX 1.37 кг
H21.004.05.01 75 SX 1.27 кг
H21.004.05.02 85 SX 1.46 кг
H21.004.05.03 95 SX 1.64 кг
H21.004.05.04 105 SX 1.80 кг
H21.004.05.05 115 SX 2.00 кг
H21.004.05.06 80 DX 1.37 кг

Модель Длина Масса
H22.006.01.01 100 10.3 кг
H22.006.02.01 50 5.15 кг
H22.006.02.02 55 5.67 кг
H22.006.02.03 60 6.18 кг
H22.006.02.04 65 6.70 кг
H22.006.02.05 70 7.21 кг
H22.006.02.06 75 7.73 кг
H22.006.02.07 80 8.24 кг
H22.006.02.08 85 8.76 кг
H22.006.02.09 90 9.27 кг
H22.006.02.10 95 9.79 кг

Держатели пуансонов Hämmerle-Bystronic Держатели пуансонов Hämmerle-Bystronic
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7
RX

RX RX
H22.013.0

H22.015.0

H22.014.0 H61.100.01 / H61.500.01

H61.100.03 / H61.500.03

H61.100.05 / H61.500.05

H61.100.07

H61.100.02 / H61.500.02

H61.100.04 / H61.500.04

H61.100.06 / H61.500.06

H61.100.08 / H61.500.08











C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Модель Длина Масса
H22.013.01.01 100 2.82 кг
H22.013.02.01 50 1.41 кг
H22.013.02.02 55 1.55 кг
H22.013.02.03 60 1.69 кг
H22.013.02.04 65 1.83 кг
H22.013.02.05 70 1.97 кг
H22.013.02.06 75 2.12 кг
H22.013.02.07 80 2.26 кг
H22.013.02.08 85 2.40 кг
H22.013.02.09 90 2.54 кг
H22.013.02.10 95 2.68 кг

Модель Длина Масса
H22.015.01.01 100 3.28 кг
H22.015.02.01 50 1.64 кг
H22.015.02.02 55 1.80 кг
H22.015.02.03 60 1.97 кг
H22.015.02.04 65 2.13 кг
H22.015.02.05 70 2.30 кг
H22.015.02.06 75 2.46 кг
H22.015.02.07 80 2.62 кг
H22.015.02.08 85 2.79 кг
H22.015.02.09 90 2.95 кг
H22.015.02.10 95 3.12 кг

Модель Длина Масса
H22.014.01.01 100 3.06 кг
H22.014.02.01 50 1.53 кг
H22.014.02.02 55 1.68 кг
H22.014.02.03 60 1.83 кг
H22.014.02.04 65 1.98 кг
H22.014.02.05 70 2.14 кг
H22.014.02.06 75 2.29 кг
H22.014.02.07 80 2.44 кг
H22.014.02.08 85 2.59 кг
H22.014.02.09 90 2.75 кг
H22.014.02.10 95 2.90 кг

Модель Длина Масса
H61.100.01 100 0.63 кг
H61.500.01 500 3.15 кг

Модель Длина Масса
H61.100.03 100 0.70 кг
H61.500.03 500 3.50 кг

Модель Длина Масса
H61.100.05 100 0.30 кг
H61.500.05 500 1.50 кг

Модель Длина Масса
H61.100.07 100 0.65 кг

Модель Длина Масса
H61.100.02 100 0.70 кг
H61.500.02 500 3.50 кг

Модель Длина Масса
H61.100.04 100 0.63 кг
H61.500.04 500 3.15 кг

Модель Длина Масса
H61.100.06 100 0.63 кг
H61.500.06 500 3.15 кг

Модель Длина Масса
H61.100.08 100 0.70 кг
H61.500.08 500 3.50 кг

Держатели матриц Hämmerle-BystronicРадиусные инструменты Hämmerle-Bystronic

Подпишитесь на нашу рассылку, 
чтобы получать новости и уроки 
гибки.
Вы можете быстро подписаться 
по ссылке 
www.rolleritools.com/newsletter
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 500 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 500 кН/м макс.1000 кН/м макс. 750 кН/м макс.

550 кН/м макс. 500 кН/м макс.1200 кН/м макс. 250 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 750 кН/м макс.
Модель Длина Масса

H41.005.01.01 100 0.94 кг
H41.005.02.01 50 SX 0.71 кг
H41.005.02.02 55 DX 0.71 кг
H41.005.02.03 60 DX 0.75 кг
H41.005.02.04 65 DX 0.75 кг
H41.005.02.05 70 DX 0.75 кг
H41.005.02.06 75 DX 0.85 кг
H41.005.02.07 80 DX 0.85 кг
H41.005.02.08 85 DX 0.85 кг
H41.005.02.09 90 DX 0.94 кг
H41.005.02.10 95 DX 0.94 кг
H41.005.03.01 50 DX 0.71 кг
H41.005.03.02 55 SX 0.71 кг
H41.005.03.03 60 SX 0.75 кг
H41.005.03.04 65 SX 0.75 кг
H41.005.03.05 70 SX 0.75 кг
H41.005.03.06 75 SX 0.85 кг
H41.005.03.07 80 SX 0.85 кг
H41.005.03.08 85 SX 0.85 кг
H41.005.03.09 90 SX 0.94 кг
H41.005.03.10 95 SX 0.94 кг

Модель Длина Масса
H41.010.01.01 100 1.22 кг
H41.010.02.01 50 SX 0.92 кг
H41.010.02.02 55 DX 0.92 кг
H41.010.02.03 60 DX 0.98 кг
H41.010.02.04 65 DX 0.98 кг
H41.010.02.05 70 DX 0.98 кг
H41.010.02.06 75 DX 1.10 кг
H41.010.02.07 80 DX 1.10 кг
H41.010.02.08 85 DX 1.10 кг
H41.010.02.09 90 DX 1.22 кг
H41.010.02.10 95 DX 1.22 кг
H41.010.03.01 50 DX 0.92 кг
H41.010.03.02 55 SX 0.92 кг
H41.010.03.03 60 SX 0.98 кг
H41.010.03.04 65 SX 0.98 кг
H41.010.03.05 70 SX 0.98 кг
H41.010.03.06 75 SX 1.10 кг
H41.010.03.07 80 SX 1.10 кг
H41.010.03.08 85 SX 1.10 кг
H41.010.03.09 90 SX 1.22 кг
H41.010.03.10 95 SX 1.22 кг

Модель Длина Масса
H31.010.21.01 100 1.07 кг
H31.010.22.01 50 SX 0.80 кг
H31.010.22.02 55 DX 0.80 кг
H31.010.22.03 60 DX 0.86 кг
H31.010.22.04 65 DX 0.86 кг
H31.010.22.05 70 DX 0.86 кг
H31.010.22.06 75 DX 0.96 кг
H31.010.22.07 80 DX 0.96 кг
H31.010.22.08 85 DX 0.96 кг
H31.010.22.09 90 DX 1.07 кг
H31.010.22.10 95 DX 1.07 кг
H31.010.23.01 50 DX 0.80 кг
H31.010.23.02 55 SX 0.80 кг
H31.010.23.03 60 SX 0.86 кг
H31.010.23.04 65 SX 0.86 кг
H31.010.23.05 70 SX 0.86 кг
H31.010.23.06 75 SX 0.96 кг
H31.010.23.07 80 SX 0.96 кг
H31.010.23.08 85 SX 0.96 кг
H31.010.23.09 90 SX 1.07 кг
H31.010.23.10 95 SX 1.07 кг

Модель Длина Масса
H41.007.01.01 100 1.12 кг
H41.007.02.01 50 SX 0.84 кг
H41.007.02.02 55 DX 0.84 кг
H41.007.02.03 60 DX 0.90 кг
H41.007.02.04 65 DX 0.90 кг
H41.007.02.05 70 DX 0.90 кг
H41.007.02.06 75 DX 1.01 кг
H41.007.02.07 80 DX 1.01 кг
H41.007.02.08 85 DX 1.01 кг
H41.007.02.09 90 DX 1.12 кг
H41.007.02.10 95 DX 1.12 кг
H41.007.03.01 50 DX 0.84 кг
H41.007.03.02 55 SX 0.84 кг
H41.007.03.03 60 SX 0.90 кг
H41.007.03.04 65 SX 0.90 кг
H41.007.03.05 70 SX 0.90 кг
H41.007.03.06 75 SX 1.01 кг
H41.007.03.07 80 SX 1.01 кг
H41.007.03.08 85 SX 1.01 кг
H41.007.03.09 90 SX 1.12 кг
H41.007.03.10 95 SX 1.12 кг

Модель Длина Масса
H41.012.01.01 100 1.20 кг
H41.012.02.01 50 SX 0.90 кг
H41.012.02.02 55 DX 0.90 кг
H41.012.02.03 60 DX 0.96 кг
H41.012.02.04 65 DX 0.96 кг
H41.012.02.05 70 DX 0.96 кг
H41.012.02.06 75 DX 1.08 кг
H41.012.02.07 80 DX 1.08 кг
H41.012.02.08 85 DX 1.08 кг
H41.012.02.09 90 DX 1.20 кг
H41.012.02.10 95 DX 1.20 кг
H41.012.03.01 50 DX 0.90 кг
H41.012.03.02 55 SX 0.90 кг
H41.012.03.03 60 SX 0.96 кг
H41.012.03.04 65 SX 0.96 кг
H41.012.03.05 70 SX 0.96 кг
H41.012.03.06 75 SX 1.08 кг
H41.012.03.07 80 SX 1.08 кг
H41.012.03.08 85 SX 1.08 кг
H41.012.03.09 90 SX 1.20 кг
H41.012.03.10 95 SX 1.20 кг

Модель Длина Масса
H31.032.11.01 100 2.17 кг
H31.032.12.01 50 SX 1.63 кг
H31.032.12.02 55 DX 1.63 кг
H31.032.12.03 60 DX 1.74 кг
H31.032.12.04 65 DX 1.74 кг
H31.032.12.05 70 DX 1.74 кг
H31.032.12.06 75 DX 1.95 кг
H31.032.12.07 80 DX 1.95 кг
H31.032.12.08 85 DX 1.95 кг
H31.032.12.09 90 DX 2.17 кг
H31.032.12.10 95 DX 2.17 кг
H31.032.13.01 50 DX 1.63 кг
H31.032.13.02 55 SX 1.63 кг
H31.032.13.03 60 SX 1.74 кг
H31.032.13.04 65 SX 1.74 кг
H31.032.13.05 70 SX 1.74 кг
H31.032.13.06 75 SX 1.95 кг
H31.032.13.07 80 SX 1.95 кг
H31.032.13.08 85 SX 1.95 кг
H31.032.13.09 90 SX 2.17 кг
H31.032.13.10 95 SX 2.17 кг

Модель Длина Масса
H31.021.01.01 100 1.51 кг
H31.021.02.01 50 SX 1.13 кг
H31.021.02.02 55 DX 1.13 кг
H31.021.02.03 60 DX 1.21 кг
H31.021.02.04 65 DX 1.21 кг
H31.021.02.05 70 DX 1.21 кг
H31.021.02.06 75 DX 1.36 кг
H31.021.02.07 80 DX 1.36 кг
H31.021.02.08 85 DX 1.36 кг
H31.021.02.09 90 DX 1.51 кг
H31.021.02.10 95 DX 1.51 кг
H31.021.03.01 50 DX 1.13 кг
H31.021.03.02 55 SX 1.13 кг
H31.021.03.03 60 SX 1.21 кг
H31.021.03.04 65 SX 1.21 кг
H31.021.03.05 70 SX 1.21 кг
H31.021.03.06 75 SX 1.36 кг
H31.021.03.07 80 SX 1.36 кг
H31.021.03.08 85 SX 1.36 кг
H31.021.03.09 90 SX 1.51 кг
H31.021.03.10 95 SX 1.51 кг

Модель Длина Масса
H31.016.01.01 100 1.51 кг
H31.016.02.01 50 SX 1.13 кг
H31.016.02.02 55 DX 1.13 кг
H31.016.02.03 60 DX 1.21 кг
H31.016.02.04 65 DX 1.21 кг
H31.016.02.05 70 DX 1.21 кг
H31.016.02.06 75 DX 1.36 кг
H31.016.02.07 80 DX 1.36 кг
H31.016.02.08 85 DX 1.36 кг
H31.016.02.09 90 DX 1.51 кг
H31.016.02.10 95 DX 1.51 кг
H31.016.03.01 50 DX 1.13 кг
H31.016.03.02 55 SX 1.13 кг
H31.016.03.03 60 SX 1.21 кг
H31.016.03.04 65 SX 1.21 кг
H31.016.03.05 70 SX 1.21 кг
H31.016.03.06 75 SX 1.36 кг
H31.016.03.07 80 SX 1.36 кг
H31.016.03.08 85 SX 1.36 кг
H31.016.03.09 90 SX 1.51 кг
H31.016.03.10 95 SX 1.51 кг

Модель Длина Масса
H31.040.11.01 100 2.66 кг
H31.040.12.01 50 SX 2.00 кг
H31.040.12.02 55 DX 2.00 кг
H31.040.12.03 60 DX 2.13 кг
H31.040.12.04 65 DX 2.13 кг
H31.040.12.05 70 DX 2.13 кг
H31.040.12.06 75 DX 2.39 кг
H31.040.12.07 80 DX 2.39 кг
H31.040.12.08 85 DX 2.39 кг
H31.040.12.09 90 DX 2.66 кг
H31.040.12.10 95 DX 2.66 кг
H31.040.13.01 50 DX 2.00 кг
H31.040.13.02 55 SX 2.00 кг
H31.040.13.03 60 SX 2.13 кг
H31.040.13.04 65 SX 2.13 кг
H31.040.13.05 70 SX 2.13 кг
H31.040.13.06 75 SX 2.39 кг
H31.040.13.07 80 SX 2.39 кг
H31.040.13.08 85 SX 2.39 кг
H31.040.13.09 90 SX 2.66 кг
H31.040.13.10 95 SX 2.66 кг

Модель Длина Масса
H31.024.01.01 100 1.81 кг
H31.024.02.01 50 SX 1.36 кг
H31.024.02.02 55 DX 1.36 кг
H31.024.02.03 60 DX 1.45 кг
H31.024.02.04 65 DX 1.45 кг
H31.024.02.05 70 DX 1.45 кг
H31.024.02.06 75 DX 1.63 кг
H31.024.02.07 80 DX 1.63 кг
H31.024.02.08 85 DX 1.63 кг
H31.024.02.09 90 DX 1.81 кг
H31.024.02.10 95 DX 1.81 кг
H31.024.03.01 50 DX 1.36 кг
H31.024.03.02 55 SX 1.36 кг
H31.024.03.03 60 SX 1.45 кг
H31.024.03.04 65 SX 1.45 кг
H31.024.03.05 70 SX 1.45 кг
H31.024.03.06 75 SX 1.63 кг
H31.024.03.07 80 SX 1.63 кг
H31.024.03.08 85 SX 1.63 кг
H31.024.03.09 90 SX 1.81 кг
H31.024.03.10 95 SX 1.81 кг

Модель Длина Масса
H31.005.01.01 100 1.07 кг
H31.005.02.01 50 SX 0.80 кг
H31.005.02.02 55 DX 0.80 кг
H31.005.02.03 60 DX 0.86 кг
H31.005.02.04 65 DX 0.86 кг
H31.005.02.05 70 DX 0.86 кг
H31.005.02.06 75 DX 0.96 кг
H31.005.02.07 80 DX 0.96 кг
H31.005.02.08 85 DX 0.96 кг
H31.005.02.09 90 DX 1.07 кг
H31.005.02.10 95 DX 1.07 кг
H31.005.03.01 50 DX 0.80 кг
H31.005.03.02 55 SX 0.80 кг
H31.005.03.03 60 SX 0.86 кг
H31.005.03.04 65 SX 0.86 кг
H31.005.03.05 70 SX 0.86 кг
H31.005.03.06 75 SX 0.96 кг
H31.005.03.07 80 SX 0.96 кг
H31.005.03.08 85 SX 0.96 кг
H31.005.03.09 90 SX 1.07 кг
H31.005.03.10 95 SX 1.07 кг

Модель Длина Масса
H31.016.11.01 100 1.55 кг
H31.016.12.01 50 SX 1.16 кг
H31.016.12.02 55 DX 1.16 кг
H31.016.12.03 60 DX 1.24 кг
H31.016.12.04 65 DX 1.24 кг
H31.016.12.05 70 DX 1.24 кг
H31.016.12.06 75 DX 1.40 кг
H31.016.12.07 80 DX 1.40 кг
H31.016.12.08 85 DX 1.40 кг
H31.016.12.09 90 DX 1.55 кг
H31.016.12.10 95 DX 1.55 кг
H31.016.13.01 50 DX 1.16 кг
H31.016.13.02 55 SX 1.16 кг
H31.016.13.03 60 SX 1.24 кг
H31.016.13.04 65 SX 1.24 кг
H31.016.13.05 70 SX 1.24 кг
H31.016.13.06 75 SX 1.40 кг
H31.016.13.07 80 SX 1.40 кг
H31.016.13.08 85 SX 1.40 кг
H31.016.13.09 90 SX 1.55 кг
H31.016.13.10 95 SX 1.55 кг

Матрицы Hämmerle-Bystronic Матрицы Hämmerle-Bystronic
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

500 кН/м макс.

500 кН/м макс. 500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

350 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

500 кН/м макс.
Модель Длина Масса

H31.007.01.01 100 1.24 кг
H31.007.02.01 50 SX 0.93 кг
H31.007.02.02 55 DX 0.93 кг
H31.007.02.03 60 DX 0.99 кг
H31.007.02.04 65 DX 0.99 кг
H31.007.02.05 70 DX 0.99 кг
H31.007.02.06 75 DX 1.12 кг
H31.007.02.07 80 DX 1.12 кг
H31.007.02.08 85 DX 1.12 кг
H31.007.02.09 90 DX 1.24 кг
H31.007.02.10 95 DX 1.24 кг
H31.007.03.01 50 DX 0.93 кг
H31.007.03.02 55 SX 0.93 кг
H31.007.03.03 60 SX 0.99 кг
H31.007.03.04 65 SX 0.99 кг
H31.007.03.05 70 SX 0.99 кг
H31.007.03.06 75 SX 1.12 кг
H31.007.03.07 80 SX 1.12 кг
H31.007.03.08 85 SX 1.12 кг
H31.007.03.09 90 SX 1.24 кг
H31.007.03.10 95 SX 1.24 кг

Модель Длина Масса
H31.013.01.01 100 1.77 кг
H31.013.02.01 50 SX 1.33 кг
H31.013.02.02 55 DX 1.33 кг
H31.013.02.03 60 DX 1.42 кг
H31.013.02.04 65 DX 1.42 кг
H31.013.02.05 70 DX 1.42 кг
H31.013.02.06 75 DX 1.59 кг
H31.013.02.07 80 DX 1.59 кг
H31.013.02.08 85 DX 1.59 кг
H31.013.02.09 90 DX 1.77 кг
H31.013.02.10 95 DX 1.77 кг
H31.013.03.01 50 DX 1.33 кг
H31.013.03.02 55 SX 1.33 кг
H31.013.03.03 60 SX 1.42 кг
H31.013.03.04 65 SX 1.42 кг
H31.013.03.05 70 SX 1.42 кг
H31.013.03.06 75 SX 1.59 кг
H31.013.03.07 80 SX 1.59 кг
H31.013.03.08 85 SX 1.59 кг
H31.013.03.09 90 SX 1.77 кг
H31.013.03.10 95 SX 1.77 кг

Модель Длина Масса
H31.006.01.01 100 1.08 кг
H31.006.02.01 50 SX 0.81 кг
H31.006.02.02 55 DX 0.81 кг
H31.006.02.03 60 DX 0.86 кг
H31.006.02.04 65 DX 0.86 кг
H31.006.02.05 70 DX 0.86 кг
H31.006.02.06 75 DX 0.97 кг
H31.006.02.07 80 DX 0.97 кг
H31.006.02.08 85 DX 0.97 кг
H31.006.02.09 90 DX 1.08 кг
H31.006.02.10 95 DX 1.08 кг
H31.006.03.01 50 DX 0.81 кг
H31.006.03.02 55 SX 0.81 кг
H31.006.03.03 60 SX 0.86 кг
H31.006.03.04 65 SX 0.86 кг
H31.006.03.05 70 SX 0.86 кг
H31.006.03.06 75 SX 0.97 кг
H31.006.03.07 80 SX 0.97 кг
H31.006.03.08 85 SX 0.97 кг
H31.006.03.09 90 SX 1.08 кг
H31.006.03.10 95 SX 1.08 кг

Модель Длина Масса
H31.007.21.01 100 1.23 кг
H31.007.22.01 50 SX 0.92 кг
H31.007.22.02 55 DX 0.92 кг
H31.007.22.03 60 DX 0.98 кг
H31.007.22.04 65 DX 0.98 кг
H31.007.22.05 70 DX 0.98 кг
H31.007.22.06 75 DX 1.11 кг
H31.007.22.07 80 DX 1.11 кг
H31.007.22.08 85 DX 1.11 кг
H31.007.22.09 90 DX 1.23 кг
H31.007.22.10 95 DX 1.23 кг
H31.007.23.01 50 DX 0.92 кг
H31.007.23.02 55 SX 0.92 кг
H31.007.23.03 60 SX 0.98 кг
H31.007.23.04 65 SX 0.98 кг
H31.007.23.05 70 SX 0.98 кг
H31.007.23.06 75 SX 1.11 кг
H31.007.23.07 80 SX 1.11 кг
H31.007.23.08 85 SX 1.11 кг
H31.007.23.09 90 SX 1.23 кг
H31.007.23.10 95 SX 1.23 кг

Модель Длина Масса
H31.012.01.01 100 1.76 кг
H31.012.02.01 50 SX 1.32 кг
H31.012.02.02 55 DX 1.32 кг
H31.012.02.03 60 DX 1.41 кг
H31.012.02.04 65 DX 1.41 кг
H31.012.02.05 70 DX 1.41 кг
H31.012.02.06 75 DX 1.58 кг
H31.012.02.07 80 DX 1.58 кг
H31.012.02.08 85 DX 1.58 кг
H31.012.02.09 90 DX 1.76 кг
H31.012.02.10 95 DX 1.76 кг
H31.012.03.01 50 DX 1.32 кг
H31.012.03.02 55 SX 1.32 кг
H31.012.03.03 60 SX 1.41 кг
H31.012.03.04 65 SX 1.41 кг
H31.012.03.05 70 SX 1.41 кг
H31.012.03.06 75 SX 1.58 кг
H31.012.03.07 80 SX 1.58 кг
H31.012.03.08 85 SX 1.58 кг
H31.012.03.09 90 SX 1.76 кг
H31.012.03.10 95 SX 1.76 кг

Модель Длина Масса
H31.060.01.01 100 3.76 кг
H31.060.02.01 50 SX 2.82 кг
H31.060.02.02 55 DX 2.82 кг
H31.060.02.03 60 DX 3.01 кг
H31.060.02.04 65 DX 3.01 кг
H31.060.02.05 70 DX 3.01 кг
H31.060.02.06 75 DX 3.38 кг
H31.060.02.07 80 DX 3.38 кг
H31.060.02.08 85 DX 3.38 кг
H31.060.02.09 90 DX 3.76 кг
H31.060.02.10 95 DX 3.76 кг
H31.060.03.01 50 DX 2.82 кг
H31.060.03.02 55 SX 2.82 кг
H31.060.03.03 60 SX 3.01 кг
H31.060.03.04 65 SX 3.01 кг
H31.060.03.05 70 SX 3.01 кг
H31.060.03.06 75 SX 3.38 кг
H31.060.03.07 80 SX 3.38 кг
H31.060.03.08 85 SX 3.38 кг
H31.060.03.09 90 SX 3.76 кг
H31.060.03.10 95 SX 3.76 кг

Модель Длина Масса
H31.090.01.01 100 8.15 кг

Модель Длина Масса
H31.110.01.01 100 8.83 кг

Матрицы Hämmerle-Bystronic Матрицы Hämmerle-Bystronic
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7
RX

RX RX

CP72.90.08

CP120.88.08 CP100.88.08-A

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

CP200.85.07

CP120.85.07

CP100.85.07-A

CP200.85.07-A

CP120.85.07-A

CP72.85.07

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

700 кН/м макс.

500 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

700 кН/м макс.

500 кН/м макс.

750 кН/м макс.

450 кН/м макс.

700 кН/м макс.700 кН/м макс.

Пуансоны:
• 1020 мм
• секционный набор 1250 мм 

(15 сегментов: 100 лев/3х30/35/2х40/2х45/
2х50/55/500/100/100 пр)

1020 мм 10.2 кг
1250 мм
секционная 12.5 кг

1020 мм 18.5 кг
1250 мм
секционная 22.6 кг

1020 мм 16.7 кг
1250 мм
секционная 20.4 кг

Матрицы:
• 1020 мм
• секционный набор 1250 мм 

(14 сегментов: 100/3х30/35/2х40/2х45/
2х50/55/500/200)

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

Colly

1020 мм 31.6 кг
1250 мм
секционная 49.0 кг

1020 мм 17.9 кг
1250 мм
секционная 21.9 кг

1020 мм 16.7 кг
1250 мм
секционная 20.4 кг

1020 мм 10.0 кг
1250 мм
секционная 12.3 кг

1020 мм 25.5 кг
1250 мм
секционная 31.3 кг

1020 мм 49.0 кг
1250 мм
секционная 60.0 кг

Увеличьте технологичность 
своего оборудования 
благодаря широкому 
диапазону пуансонов 
Rolleri тип R1, крепящихся 
при помощи адаптеров, 
показанных на стр. 231

Стандартные сапожки 
для всех секционных 
пуансонов Rolleri тип RX 
Colly

Пуансоны Colly

Пуансоны Colly
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7
RX

RX RX
CP200.50.R1

CP120.50.R1

CP100.50.R1

CP200.50.R1-A

CP120.50.R1-A

CP200.24.R1

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм242Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

M115.80.60 M115.80.80

M115.50.16 M115.50.22

M115.50.30 M115.50.40

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

550 кН/м макс.

550 кН/м макс.

1300 кН/м макс.

1200 кН/м макс.

600 кН/м макс.

400 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

500 кН/м макс.

400 кН/м макс.

1020 мм 31.0 кг
1250 мм
секционная 38.0 кг

1020 мм 17.0 кг
1250 мм
секционная 20.8 кг

1020 мм 13.0 кг
1250 мм
секционная 16.0 кг

1020 мм 52.0 кг
1250 мм
секционная 63.7 кг

1020 мм 31.0 кг
1250 мм
секционная 38.0 кг

1020 мм 22.0 кг
1250 мм
секционная 26.9 кг

Болтовые 
адаптеры - см. 
стр. 231

1020 мм 60.0 кг
1250 мм
секционная 73.6 кг

1020 мм 26.5 кг
1250 мм
секционная 32.4 кг

1020 мм 34.5 кг
1250 мм
секционная 43.0 кг

1020 мм 25.5 кг
1250 мм
секционная 31.2 кг

1020 мм 36.0 кг
1250 мм
секционная 44.0 кг

1020 мм 80.0 кг
1250 мм
секционная 98.0 кг

Пуансоны Colly Матрицы Colly
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7
RX

RX RX
M115.50.50 M115.24.16

MC112.3050 MC80.2050 / MC80.3050

MC74.2050 / MC74.3050 MC54.2050 / MC54.3050

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

GASP293-16 GASP170-16

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 1800 кН/м макс.

600 кН/м макс.

750 кН/м макс.

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

V мм 8 24 10 8 45 18 12 14 32

Угол 90° 85° 90° 90° 85° 85° 30° 85° 85°

R мм 0.8 0.8 2.0 0.8 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0
кН/м 
макс. 500 600 600 500 550 500 550 550 550

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

V мм 6 25 6 6 12 9 16 9 32

Угол 90° 85° 90° 30° 30° 90° 85° 90° 85°

R мм 0.5 1.0 0.5 2.0 0.5 1.0 0.5 1.5 1.0
кН/м 
макс. 250 600 250 400 500 250 700 250 550

1020 мм 45.5 кг
1250 мм
секционная 55.7 кг

3050 мм 188.0 кг

1020 мм 24.9 кг
1250 мм
секционная 31.0 кг

2050 мм 66.0 кг

3050 мм 98.0 кг

2050 мм 67.0 кг

3050 мм 101.0 кг

2050 мм 35.6 кг

3050 мм 53.0 кг

Gasparini

Пуансоны:
• 525 мм
• секционный набор 495 мм 

(8 сегментов: 25/30/35/40/45/50/100/170)
• секционный набор 500 мм 

(3 сегмента: 100 лев/300/100 пр)

Держатели радиусных вставок:
• 522 мм
• секционный набор 563 мм 

(9 сегментов: 42/47/52/57/62/67/72/77/87)
• секционный набор 491 мм 

(3 сегмента: 97/297/97)

Радиусные вставки:
• 525 мм
• секционный набор 590 мм 

(9 сегментов: 45/50/55/60/65/70/75/80/90)
• секционный набор 500 мм 

(3 сегмента: 100/300/100)

Стандартные сапожки 
для всех секционных 
пуансонов Rolleri тип RX 
Gasparini

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

Радиусные инструменты Gasparini

522 мм 83.0 кг
563 мм

секционная 89.5 кг
491 мм

секционная 78.0 кг

522 мм 25.0 кг
563 мм

секционная 27.0 кг
491 мм

секционная 23.5 кг

Матрицы Colly

V1 V2 V3 V4

V мм 60 70 50 80

Угол  85°  85° 85° 85°

R мм 3,0 3,0 2,0 5,0
кН/м 
макс. 850 900 800 800

V1 V2 V3 V4

V мм 60 30 50 40

Угол 85° 85° 85° 85°

R мм 3,0 2,0 2,0 1,0
кН/м 
макс. 750 750 750 750

V1 V2

V мм 8 16

Угол 24° 24°

кН/м макс. 700 300
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RX

RX RX
GASP40.60.03

GASP30.60.20

GASP30.60.11.5

GASP35.40.40

GASP35.60.08

GASP30.60.32

GASP30.60.16

GASP55.40.60

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

GASP200.70.R3-30

GASP200.26.R6-30GASP200.26.R3-30

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1800 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1500 кН/м макс.

1300 кН/м макс. 1300 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

525 мм 4.7 кг
590 мм

секционная 5.3 кг
500 мм

секционная 4.5 кг

525 мм 7.0 кг
590 мм

секционная 7.8 кг
500 мм

секционная 6.7 кг

525 мм 24.4 кг
590 мм

секционная 27.4 кг
500 мм

секционная 23.2 кг

525 мм 4.7 кг
590 мм

секционная 5.3 кг
500 мм

секционная 4.5 кг

525 мм 4.7 кг
590 мм

секционная 5.3 кг
500 мм

секционная 4.5 кг

525 мм 4.2 кг
590 мм

секционная 4.7 кг
500 мм

секционная 4.0 кг

525 мм 5.0 кг
590 мм

секционная 5.6 кг
500 мм

секционная 4.3 кг

525 мм 10.5 кг
590 мм

секционная 11.8 кг
500 мм

секционная 10.0 кг

525 мм 31.8 кг
495 мм

секционная 30.0 кг
500 мм

секционная 30.3 кг

Другие особопрочные 

инструменты смотрите 

на стр. 248-249

525 мм 16.9 кг
495 мм

секционная 10.6 кг
500 мм

секционная 10.7 кг

525 мм 16.9 кг
495 мм

секционная 10.6 кг
500 мм

секционная 10.7 кг

По запросу возможно 
изготовление специальных 
инструментов.

Совместимые адаптеры - 
см. стр. 227 и 231

Радиусные инструменты Gasparini Пуансоны Gasparini
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RX

RX RX

AXP.100.90.1

AXP.72.85.1

AXP.72.90.1

AXP.72.24.R05

AD15

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

PAC195.85.R08

PAC195.26.R08

PAC195.60.R08

PAC175.14

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Ajial-Axial

Пуансоны:
• 1020 мм
• секционный набор 990 мм 

(9 сегментов: 100 лев/20/35/40/45/50/100/500/100 пр)

1020 мм 16.3 кг
990 мм

секционная 15.8 кг

1020 мм 10.0 кг
990 мм

секционная 9.7 кг

1020 мм 10.0 кг
990 мм

секционная 9.7 кг

1020 мм 7.1 кг
990 мм

секционная 6.9 кг

Rolleri тип Ajial-Axial
 Rolleri тип R1

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

150 мм 4.0 кг

Colgar

Пуансоны:
• 525 мм
• секционный набор 495 мм 

(8 сегментов: 25/30/35/40/45/50/100/170)
• секционный набор 500 мм 

(3 сегмента: 100 лев/300/100 пр)

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

525 мм 20.6 кг
495 мм

секционная 19.4 кг
500 мм

секционная 19.6 кг

525 мм 12.0 кг
495 мм

секционная 11.3 кг
500 мм

секционная 11.4 кг

525 мм 12.0 кг
495 мм

секционная 11.3 кг
500 мм

секционная 11.4 кг

Радиусные 
вставки см. на 
стр. 33

Другие пуансоны и 
матрицы доступны по 
запросу.
Совместимые адаптеры 
см. на стр. 227 и 230

830 мм 18.0 кг

412 мм 9.0 кг

Стандартные сапожки 
для всех секционных 
пуансонов Rolleri тип RX 
Colgar

Пуансоны и радиусные инструменты Colgar

Стандартные сапожки 
для всех секционных 
пуансонов Rolleri тип RX 
Ajial-Axial

Пуансоны Ajial-Axial

Другие пуансоны и 
матрицы доступны по 
запросу.
Совместимые адаптеры 
см. на стр. 231

Адаптер Ajial-Axial
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RX

RX RX

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

ASP-18

ASP-15

ASP-14

ASP-9

ASP-19

ASP-135 ASP-24

40

20

0

0

20

40

75°
R

H

15,8

13
,519

5,
5 12,7

25,4

40

20

0

20

40

60

60

80

0

H

85°
R

9

15,8

13
,519

5,
5 12,7

40

20

0

20

40

60

60

80

0

H

85°
R

12,7

15,8
13

,519

5,
5 12,7

65

40

20

0

20

40

60

60

80

0

H

75°
R

15,8

13
,519

5,
5 12,7

25,4

40

20

0

0

20

40

85°
R

H

15.8

13
,519

 

5,
5 12,7

9,5

38

40

20

0

0

20

40

28°
R

H

15,8

13
,519

5,
5 12,7

25,4

40

20

0

20

40

60

60

80

0

H

28°
R

15,8

13
,519

5,
5 12,7

31,75

20
R 25

9

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

660 кН/м макс.

860 кН/м макс.

900 кН/м макс. 700 кН/м макс.

Пуансоны:
• 838 мм
• 415 мм
• секционный набор 805 мм 

(9 сегментов: 100 лев/10/15/20/40/50/100/370/100 пр)

Матрицы:
• 838 мм
• 415 мм
• секционный набор 805 мм 

(8 сегментов: 10/15/20/40/50/100/200/370)

Стандартные длины, секционные наборы и типы сапожков

AS
P-

13
5-

16

H=125 / R=0.4

838 мм 21.0 кг

415 мм 10.4 кг
805 мм

секционная 20.1 кг

AS
P-

14
-1

6

H=127 / R=0.4

838 мм 13.4 кг

415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

9-
16

H=96 / R=0.4

838 мм 12.8 кг

415 мм 6.2 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

AS
P-

15
-1

6 H=95.9 / R=0.4
838 мм 13.4 кг
415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

24
-1

6

H=127 / R=0.4

838 мм 31.8 кг

415 мм 15.8 кг
805 мм

секционная 30.6 кг

AS
P-

13
5-

31

H=125/ R=0.8

838 мм 21.0 кг

415 мм 10.4 кг
805 мм

секционная 20.1 кг

AS
P-

14
-3

1

H=127 / R=0.8

838 мм 13.4 кг

415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

18
-3

1

H=96 / R=0.8

838 мм 10.9 кг

415 мм 5.4 кг
805 мм

секционная 10.5 кг

AS
P-

9-
31

H=96 / R=0.8

838 мм 12.8 кг

415 мм 6.2 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

AS
P-

15
-3

1 H=95.9 / R=0.8 
838 мм 13.4 кг
415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

24
-3

1

H=127 / R=0.8 

838 мм 31.8 кг

415 мм 15.8 кг
805 мм

секционная 30.6 кг

AS
P-

13
5-

62

H=124.5 / R=1.6

838 мм 21.0 кг

415 мм 10.4 кг
805 мм

секционная 20.1 кг

AS
P-

14
-6

2

H=126.5 / R=1.6

838 мм 13.4 кг

415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

18
-6

2

H=93.4 / R=1.6

838 мм 10.9 кг

415 мм 5.4 кг
805 мм

секционная 10.5 кг

AS
P-

9-
63

H=95.5 / R=1.6

838 мм 12.8 кг

415 мм 6.2 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

AS
P-

15
-6

3 H=95.9  / R=1.6
838 мм 13.4 кг
415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

24
-6

2

H=126.5 / R=1.6

838 мм 31.8 кг

415 мм 15.8 кг
805 мм

секционная 30.6 кг

AS
P-

13
5-

12
5 H=123.8 / R=3.2

838 мм 21.0 кг

415 мм 10.4 кг
805 мм

секционная 20.1 кг

AS
P-

14
-1

25

H=126 / R=3.2

838 мм 13.4 кг

415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

18
-1

25

H=87.5 / R=3.2

838 мм 10.9 кг

415 мм 5.4 кг
805 мм

секционная 10.5 кг

AS
P-

9-
12

5

H=94.8 / R=3.2

838 мм 12.8 кг

415 мм 6.2 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

AS
P-

15
-9

8 H=95.9 / R=2.5
838 мм 13.4 кг
415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

15
-1

25 H=96 / R=3.2 
838 мм 13.4 кг
415 мм 6.6 кг
805 мм

секционная 12.9 кг

AS
P-

24
-1

25

H=125.9 / R=3.2 

838 мм 31.8 кг

415 мм 15.8 кг
805 мм

секционная 30.6 кг

AS
P-

19
-3

1

H=127 / R=0.8

838 мм 13.8 кг

415 мм 6.8 кг
805 мм

секционная 13.3 кг

AS
P-

19
-6

2

H=124.5 / R=1.6 

838 мм 13.8 кг

415 мм 6.8 кг
805 мм

секционная 13.3 кг

AS
P-

19
-1

25

H=118.5 / R=3.2

838 мм 13.8 кг

415 мм 6.8 кг
805 мм

секционная 13.3 кг

American

Стандартные сапожки 
для всех секционных 
пуансонов Rolleri тип RX 
American

Пуансоны American

Пуансоны American

Адаптеры пуансонов 
находятся в разделе 
Адаптеры на 
стр. 227 и 229
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RX

RX RX

ASD-85-625

ASD-85-375

ASD-85-100

ASD-75-100

ASD-85-750

ASD-85-500

ASD-75-125

ASD-75-750

C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

ASD-28-500

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

ASD-28-250 ASD-28-375

ASD-75-200

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

ASD-75-150

12,7
7

38,1

70
15

,8

75°

60

R 4,0

12,7
7

50,8

70
15

,8

75°

70

R 4,0

12,7

6,35

49
15

,8

R 0,8

25,4

28°

12,7

9,5

49
15

,8

R 1,2

25,4

28°

12,7

12,7

49
15

,8

R 1,6

25,4
28°

12,7
7

15,8

49
,2

15
,8

85°

25,4

R 2,75

12,7
7

19

49
,2

15
,8

85°

30

R 3,0

12,7
7

25,4

70
15

,8

85°

40

R 4,0

12,7
7

31,75

70
15

,8

75°

50

R 4,0

12,7
7

25,4

70
15

,8

75°

40

R 4,0

12,7

9,5
49

,2
15

,8

85°

18

R 2,75

25,4

12,7

12,7

49
,2

15
,8

85°

25,4

18

R 2,75

12,7

19

70
15

,9

75°

30

R 3,0

ROLLERI ТИП RX ROLLERI ТИП RX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1080 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.950 кН/м макс.

1000 кН/м макс.950 кН/м макс.

860 кН/м макс.

450 кН/м макс. 600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

838 мм 9.2 кг

415 мм 4.6 кг
805 мм

секционная 8.9 кг

838 мм 8.0 кг

415 мм 3.9 кг
805 мм

секционная 7.6 кг

838 мм 7.2 кг

415 мм 3.6 кг
805 мм

секционная 6.9 кг

838 мм 17.6 кг

415 мм 8.7 кг
805 мм

секционная 19.9 кг

838 мм 25.6 кг

415 мм 12.7 кг
805 мм

секционная 24.6 кг

838 мм 10.5 кг

415 мм 5.2 кг
805 мм

секционная 10.1 кг

838 мм 8.0 кг

415 мм 3.9 кг
805 мм

секционная 7.6 кг

838 мм 7.8 кг

415 мм 3.9 кг
805 мм

секционная 7.5 кг

838 мм 22.2 кг

415 мм 11.0 кг
805 мм

секционная 21.3 кг

838 мм 17.6 кг

415 мм 8.7 кг
805 мм

секционная 16.9 кг

838 мм 14.7 кг

415 мм 7.3 кг
805 мм

секционная 14.1 кг

838 мм 8.4 кг

415 мм 4.2 кг
805 мм

секционная 8.1 кг

838 мм 27.7 кг

415 мм 13.7 кг
805 мм

секционная 25.6 кг

Матрицы American Матрицы American
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МАТРИЦЫ ROLLERI ROLLA-V ONYX

Общая информация 202 - 203

Модель 1 204

Модель 2 205

Модель 2.5 205

Модель 3 206

Модель 4 206

Матрицы с регулируемым раскрытием 207

Инструменты для плющения и Z-перепада 207
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V V

440

20253050
100

200

15

450

2025303540100
200

455

455060
100

200

470

35404550
100

200

МАТРИЦЫ ROLLAV ONYX МАТРИЦЫ ROLLAV ONYX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Общая информация Общая информация 

• Матрицы RVP (модели 1, 2, 3) совместимы с 
листогибами, имеющими крепление для матриц 
шириной 60 мм: ACL, Accurpress, AM Machinery, 
Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, 
Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, 
Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, 
Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, LFK, MVD, Newton, 
Prima Power, Promecam, Rico, Salvagnini, Schiavi, SMD, 
Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, и 
т.д.

• Матрицы RVS (модели 1, 2, 3) совместимы с 
листогибами, имеющими крепление для матриц 
шириной 60 мм: одноручьевые матрицы типа
Amada Single V style

•  Матрицы RVT (модели 1, 2, 3) совместимы с 
листогибами, имеющими крепление для матриц 
шириной 12,7/13 мм: Bystronic, Häммerle, Beyeler, 
Edwards, Safan, SMD, Trumpf

• Матрицы RVT90 совместимы с листогибами, 
имеющими крепление для матриц шириной 12,7 мм: 
LVD

• Матрицы RVM (модели 2,5, 3, 4) совместимы с 
разными листогибами с помощью использования 
соответствующих переходников

• все матрицы могут быть установлены на листогибы 
с разными системами крепления с применением 
переходников или держателей матриц

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

 Совместимость Наши преимущества для Вас 

 Материал

Стандарт

Модель 1, секционный набор длиной 440 мм 
(7 сегментов)

Стандартные длины и секционные наборы

Модель 2, секционный набор длиной 450 мм 
(7 сегментов)

Модель 2,5, секционный набор длиной 470 мм 
(6 сегментов)

Модель 3, секционный набор длиной 455 мм 
(5 сегментов)

Эквивалентный 
размер V

Макс. нагрузка 
(кН/м)

Толщина материала 
(мм) Мин. угол гиба Необходимое 

усилие (кН)
Мин. полка с 

толщиной (мм)
Макс. внутренний 

радиус (мм)

Модель 1.
Макс. рекомендованная 
толщина -1,5 мм (допустимо до 
2 мм чёрной стали)

8
1000 0.70 40° 50 3.0 3.0
1000 1.10 35° 130 3.9 2.6
1000 1.50 35° 270 4.2 2.2

Модель 2
Макс. рекомендованная 
толщина -3 мм (допустимо до 4 
мм чёрной стали)

15
1500 2.00 59° 210 8.5 6.0
1500 3.00 47° 550 9.3 5.0
1500 3.20 47° 650 9.3 4.8

Модель 2,5
Макс. рекомендованная 
толщина -5 мм (допустимо до 
6,35 мм чёрной стали)

28
2500 2.00 46° 100 18.6 13.2
2500 4.00 46° 470 18.6 12.0
2500 6.00 55° 1270 18.6 9.8

Модель 3
Макс. рекомендованная 
толщина -6,3 мм (допустимо до 
8 мм чёрной стали)

38
2500 2.00 68° 70 22.5 13.9
2500 4.00 47° 340 22.5 11.9
2500 6.00 50° 900 22.5 9.9

Модель 4
Макс. рекомендованная 
толщина -16 мм

85
3000 6.00 78° 260 56.6 36.4
3000 8.00 76° 500 56.6 36.4
3000 12.00 73° 1290 56.6 36.4

Материал
Прочность 
материала

Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
Тело 1 / 2 / 2.5 / 3 / 4 42CrMo4 1100-1200 N/мм2 55 HRc
Вставки 1 / 2 / 2.5 Toolox 44 1450 N/мм2 Объёмная закалка
Вставки 3 / 4 Toolox 33 1100 N/мм2 55 HRc

Сегментированные 
инструменты поставляются 
в наборах. По запросу 
возможно изготовить 
инструмент специальной 
длины и секционирования.

• отсутствие коррозии
• простая и быстрая замена инструмента
• новый дизайн
• повышенная износоустойчивость 
• высокая точность
• гарантированная взаимозаменяемость 
• уменьшение следов гибки на профиле
• минимальные отгибаемые полки 
• инструмент не загрязняется при гибке    

оцинкованной стали
• отверстия, расположенные вблизи линии гиба,   

менее подвержены деформации

Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

500 мм200 мм
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V V
RVP60-1 RVP65-2

RVT55-1 RVT60-2

RVS80-1 RVS80-2

RVT90-1 RVT90-2

RVT100-1 RVT100-2

RVM2.5

42Cr: 1100-1200 N/мм2 42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2 42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2 42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2 42Cr: 1100-1200 N/мм2

60

60
28,5

14

80

28,5

10
0

13

28,5

13

55

28,5

12,7
7

28,5

90

60

65

41,5

14

80

41,5

10
0

13

41,5

13

60

41,5

12,7
7

90

41,5

10
0

60

65

МАТРИЦЫ ROLLAV ONYX МАТРИЦЫ ROLLAV ONYX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

2000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1500 кН/м макс.

Модель 1 Модель 2

500 мм 6.9 кг
440 мм

секционная 6.1 кг

500 мм 7.9 кг
450 мм

секционная 7.4 кг

500 мм 6.3 кг
440 мм

секционная 5.8 кг

500 мм 8.3 кг
450 мм

секционная 7.8 кг

500 мм 5.5 кг
440 мм

секционная 5.0 кг

500 мм 7.9 кг
450 мм

секционная 7.4 кг

500 мм 9.4 кг
440 мм

секционная 8.6 кг

500 мм 12.4 кг
450 мм

секционная 11.7 кг

500 мм 8.5 кг
440 мм

секционная 7.8 кг

500 мм 11.3 кг
450 мм

секционная 10.6 кг

Идеальны для 
тонких металлов! 
Делают невозможное 
возможным...

Модель 2,5

Видео Rolleri

без хвостовика

500 мм 22.0 кг
470 мм

секционная 21.0 кг

С хвостовиком 13х20 мм

500 мм 23.5 кг
470 мм

секционная 22.4 кг

С хвостовиком 12,7х19 мм

500 мм 23.5 кг
470 мм

секционная 22.4 кг
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V V
RVP100-3

RVT100-3

RVM90-4

RVPV3

RVHD3 RVHD4

RVM70-3

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм242Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2 42Cr: 1100-1200 N/мм2

42Cr: 1100-1200 N/мм2

39 - 118

12
0

324

39 - 94

10
0

210

70

90

60

10
0

90

10
0

13

90

170

85

90
70 - 220

15
0

510

МАТРИЦЫ ROLLAV ONYX МАТРИЦЫ ROLLAV ONYX
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

2500 кН/м макс.

2500 кН/м макс.

3000 кН/м макс.

2500 кН/м макс.

3500 кН/м макс. 3500 кН/м макс.

2500 кН/м макс.

Модель 3 Матрицы с регулируемым раскрытием

500 мм 28.8 кг
455 мм

секционная 26.2 кг

500 мм 30.9 кг
455 мм

секционная 28.5 кг

Модель 4

500 мм 50.0 кг

200 мм 20.0 кг

500 мм 98.0 кг

200 мм 38.1 кг

Инструменты для плющения и Z-перепада

Инструмент для плющения Z-инструменты

Наши преимущества для Вас

• Обычная гибка
• плоские вставки 

• Коническая гибка
• плоские вставки 

• Радиусная гибка
• плоские вставки 

• Радиусный перегиб
• concave inserts Наши преимущества для Вас 

Матрица модели 4 и матрицы с изменяемым 
раскрытием предназначена для гибки больших 
толщин или гибки с большим радиусом. Диапазон 
материалов может значительно разниться, поэтому мы 
не можем привести конкретных рекомендаций. 
• Минимальная отгибаемая полка зависит от угла 

гибки
• Растяжение и деформация отверстий, 

расположенных рядом с зоной гиба, значительно 
уменьшается. Однако, это уменьшение зависит от 
типа материала

• При радиусной гибке значительное влияние 
оказывают пружинение материала и отгибаемая 
полка

Если у Вас появились вопросы - обращайтесь!

• П-гибка
• вставки с 
прямоугольным 
вырезом

Производство по требованию 
заказчика

Производство по требованию 
заказчика

500 мм 200.0 кг

200 мм 80.0 кг

• возможность гибки металла толщиной до 30 мм
• закалённые вставки
• отсутствие следов гиба
• регулирумое раскрытие:

RVPV3 = 39-94 мм 
RVHD3 = 39-118 мм 
RVHD4 = 70-220 мм 

• гибка деталей, раскроенных лазером, без 
повреждения инструмента

• точный внутренний радиус

Без хвостовика

500 мм 20.6 кг
455 мм

секционная 18.7 кг

С основанием 60 мм

500 мм 23.5 кг
455 мм

секционная 23.0 кг

С хвостовиком 13 мм

500 мм 22.1 кг
455 мм

секционная 20.1 кг

С хвостовиком 13 мм

500 мм 22.1 кг
455 мм

секционная 20.1 кг

С хвостовиком 13 мм

500 мм 58.1 кг

200 мм 23.3 кг

Без хвостовика

500 мм 56.6 кг

200 мм 22,7 кг

С хвостовиком 12,7 мм

500 мм 58.1 кг

200 мм 23.3 кг

С хвостовиком 60 мм

500 мм 61.3 кг

200 мм 24.6 кг
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R1

210

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI

• для пуансонов Rolleri тип R3/RX
• вертикальная или горизонтальная смена 

инструмента
• отсутствие риска выпадения 

пуансона
• доступен только в гидравлической версии
• см. стр. 220

• для пуансонов Rolleri тип R2
• вертикальная смена инструмента, 

оснащённого защёлками Quick-Lock 
или системой ROL1 

• горизонтальная смена инструмента с штифтами 
Safety Pins

• отсутствие риска выпадения пуансона
• доступен только в пневматической версии
• см. стр. 219

Балка листогиба

Клин

Пуансон Rolleri 

тип R1

Переходник

СИ
С

ТЕ
М

А
 З

А
Ж

И
М

А

Зажим

горизонтальная

горизонтальная

горизонтальная

горизонтальная

Зажимы

Зажимы

Зажимы

Зажимы

NEW

NEW

Общая информация

• все пневмозажимы рассчитаны на минимальное 
усилие от 10 бар

i

Система ROL200 для пуансонов

NEW

• для пуансонов Rolleri тип R1
• горизонтальная смена инструмента
• состоят из зажима и переходника
• зажим пуансона с двух сторон (KDS)
• см. стр. 216-218

• для пуансонов Rolleri тип R1
• вертикальная смена инструмента
• не требуется доработка пуансонов Rolleri тип R1
• отсутствие риска выпадения пуансона
• любой переходник по вашему требованию
• доступны в ручной, пневматической и 

гидравлической версиях
• см. стр. 211-213

• для пуансонов Rolleri тип R1
• вертикальная смена инструмента
• требуется установка подпружиненных шариков в 

пуансоны Rolleri тип R1
• отсутствие риска выпадения пуансона
• любой переходник по вашему требованию
• доступны в ручной и пневматической версиях
• зажим пуансона с двух сторон (KDS)
• см. стр. 214-215

• для пуансонов Rolleri тип R1
• горизонтальная смена инструмента
• не требуется доработка пуансонов Rolleri тип R1
• отсутствие риска выпадения пуансона
• любой переходник по вашему требованию
• доступны в ручной и гидравлической версиях
• зажим пуансона с двух сторон (KDS)
• см. стр. 215

• для матриц Rolleri тип R1
• доступны в ручной, пневматической и 

гидравлических версиях
• см. стр. 222-223

• для матриц Rolleri тип R1
• доступны только в ручной версии
• см. стр. 223

Стандартные зажимы

Зажим ROL200

Зажим ROL1

Зажим W-ROL PN

Зажим ROL3

Зажим ROL2

Зажим ROL4

Подвижные зажимы для матриц

Новый зажим ROL200 для пуансонов! Совместим с: 
Amada, Boschert, Bystronic-Beyeler Euro-B, Durmazlar, 
Ermaksan, Gasparini, Haco, Promecam и пр.

Эта система запатентована в ручной, пневматической 
и гидравлической версиях. Основными 
преимуществами являются предельная простота 
работы и невысокая цена, что обеспечивает 
превосходную производительность. Может 
использоваться для модернизации б/у и оснащения 
новых листогибов. Зажим ROL200 - взгляните на 
процесс крепления пуансонов с абсолютно новой 
точки зрения!

• быстрая вертикальная замена пуансонов Роллери 
тип R1

• не требует доработки пуансонов Роллери тип R1 

• надёжная и быстрая замена инструмента

• значительное сокращение затрат на смену 
инструмента 

• отсутствие риска выпадения инструмента

• доступны ручная, пневматическая и гидравлическая 
версии

• установка: 

Просто переместите пуансон вертикально вверх в 
зажим, затяните винт – ГОТОВО! 

• снятие:
Раскрепите пуансон, слегка толкните его вверх и от 
себя, после чего потяните вниз.

• легко установить на Ваш пресс. Не требуется никаких 
доработок

Компания ROLLERI представляет свою новейшую разработку:
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R1 R1ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Система ROL200 для пуансонов

ROL200 ручной

L=150 мм
вертикальная замена пуансонов

переходник по Вашему выбору

Модель Переходник

ROL200 
ручной

INT100

INT120

INT120-40

INT150

INT100 FISSO

Зажим ROL200 не требует 
доработок пуансонов!

Зажимы

NEW

ROL200 пневматический

ROL200 гидравлический

L=150 мм
вертикальная замена пуансонов

переходник по Вашему выбору

L=150 мм
вертикальная замена пуансонов

переходник по Вашему выбору

Модель Переходник

ROL200 
пневматический

INT120

INT150

INT132-40

INT150-40

Модель Переходник

ROL200 
гидравлический

INT120

INT150

Зажимы

Зажимы

NEW

NEW

Если смещение оси Вашего 
листогиба равно 20 мм - 
сообщите нам об этом!

Система ROL200 для пуансонов
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R1 R1
ROL1 KDS

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Система ROL1 рассчитана 
на применение на прессах с 
максимальным расстоянием 70 мм 
между соседними переходниками. В 
случае, если требуется раздвинуть 
переходники на большее расстояние, 
необходимо учитывать количество 
зажатых подпружиненных шариков. 
Их количество рассчитывается из 
массы инструмента и его длины.

Клин

Зажим

Переходник

Система ROL1 для пуансонов

• крепление пуансонов в вертикальной плоскости 
и их удерживание в зажиме обеспечивается 
вмонтированными в пуансон подпружиненными 
шариками

• полностью готовая для установки на листогибочный 
пресс система ручного зажима пуансонов

•  увеличивает эффективность и производительность
• значительное снижение времени смены 

инструмента

Для использования системы быстрого 
зажима ROL1 требуется доработка и 
оснащение пуансонов подпружиненными 
шариками. 
Система ROL1 может применяться на всех листогибах, 
имеющих переходники для крепления пуансонов 
Rolleri тип R1.

Пуансон, оснащённый подпружиненным 
шариком

ROL1 CLAMP1 ручной ROL1 PN CLAMP1 пневматический
L=150 мм
вертикальная замена пуансонов
переходник по Вашему выбору

L=150 мм
вертикальная замена пуансонов
переходник по Вашему выбору

Наши преимущества для Вас

Пример установки

Переходник
 INT100

Зажим 
ROL1 CLAMP1

Пуансон Rolleri тип R1

с подпружиненными 
шариками

Зажимы Зажимы

Модель Переходник

ROL1
CLAMP1

INT100
INT120
INT150
INT100 FISSO
INT120-40

Модель Переходник

ROL1 PN
CLAMP1

INT120
INT150

ROL1 CLAMP1 
без переходника

L=150 мм
горизонтальная замена пуансонов
переходник по Вашему выбору
встроенная система KDS

L=150 мм
горизонтальная замена пуансонов
переходник по Вашему выбору
встроенная система KDS

Система ROL1 для пуансонов

Система ROL4 для пуансонов

Подробная 
информация о 
переходниках на 
стр. 216

ROL4 гидравлическийROL4 ручной
Модель Переходник

ROL4
manual

INT100

INT120

INT150

INT100 FISSO

INT120-40

Модель Переходник

ROL4
hydraulic

INT100

INT120

INT150

INT100 FISSO

INT150-40

INT120-40

горизонтальная

горизонтальная

Зажим ROL4 не требует 
доработок пуансонов!

Модель Переходник

ROL1 KDS

INT100
INT120
INT150
INT100 FISSO
INT120-40

L=150 мм
вертикальная замена пуансонов
переходник по Вашему выбору

Зажимы горизонтальная
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R1 R1
INT100

INT120-40 INT120

INT100 FISSOAD4

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2 C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2C45: 560-710 N/mm2

INT120-40-HD

INT150-40

INT150 INT120-HD

42Cr: 900-1150 N/mm2 42Cr: 900-1150 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

C45: 560-710 N/mm2

Fe37: 370-470 N/mm2

Fe37: 370-470 N/mm2 Fe37: 370-470 N/mm2

Fe37: 370-470 N/mm2

ST60 / ST60R / STG60

STX60 / STX60R / STXG60

ST60

STX60

ST60R

STX60R

STG60

STXG60

ST50 / ST50R / STG50

STL60 / STL60R / STLG60

ST50

STL60

ST50R

STL60R

STG50

STLG60

10
0

40

14

13 7

40

12
0

40

40

14

13 7

12
0

40

53

14

13 20

10
0

40

14

13 7

40

15
0

40

40

14

13 7

15
0

40

53

14

13 20

12
0

40

53

27

13 20

12
0

40

40

27

13 7

90
60

30
31

13

13 7

6

150

100

17
11

60 60

15,5 15,515,5

60

60 60

15

60

1515

150

100

17
11

60 60

17 17

60

17

150

100

17
11

50 50 50

150

100

17
11

15 15 15

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Переходники

150 мм 3.5 кг

150 мм 5.2 кг 150 мм 4.5 кг

150 мм 4.0 кг150 мм 1.8 кг

150 мм 8.0 кг

Удлинитель 
пуансона

Удлинитель 
пуансона

По запросу 
доступны 
переходники 
длиной 70 мм.

ОсобопрочныйОсобопрочный

150 мм 5.2 кг150 мм 5.9 кг 150 мм 4.5 кг

Необходимое кол-во Длина листогиба

4 шт. 835 мм

6 шт. 1250 мм

11 шт. 2100 мм

14 шт. 2600 мм

16 шт. 3100 мм

21 шт. 4100 мм

Переходники для 
зажимов см. 
стр. 216

• системы быстрого зажима обеспечивают быструю 
замену пуансонов в вертикальном направлении.

• пластиковая вставка обеспечивает равномерное 
распределение зажимного усилия.

Зажимы

Наши преимущества для Вас

Пластиковая 
вставка

Пластиковая 
вставка

Пластиковая 
вставка

Пластиковая 
вставка

ST50 0.70 кг

ST50R 0.50 кг

STG50 0.70 кг

STL60 1.00 кг

STL60R 0.80 кг

STLG60 1.00 кг

STX60 0.85 кг

STX60R 0.50 кг

STXG60 1.00 кг

ST60 0.80 кг

ST60R 0.85 кг

STG60 0.80 кг

L=150 мм

L=150 мм L=150 мм

L=150 мм

без клина без клина

клин

клин клин клин

клинклин клин

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1600 кН/м макс.1600 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.
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R1 R2

Fe37: 370-470 N/mm2

KDS

KDS

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

комплект 0.5 кг

Совместим с 
пуансонами Rol-
leri тип R1 без 
доработок

ROL1 CLAMP3 ручной/пневматический

includes a clamp
 without Переходники

L=150 мм
горизонтальная замена пуансонов

переходник по Вашему выбору

Модель Переходник

ROL1 Clamp3 
ручной

INT100
INT120
INT150
INT100 FISSO
INT120-40

Модель Переходник

ROL1 Clamp3 
пневматический

INT120

INT150

ROL1 Clamp3 без переходника
Клин 

Клин 

Зажим

для примера приводится 
ручная версия

Переходник

Intermediate 

горизонтальная

Clamps

горизонтальная

W-ROL PN пневматический

Зажим W-ROL PN для пуансонов

• вертикальная замена пуансонов Rolleri тип R2, 
оснащённых:
- шариками ROL1
- защёлками QuickLock

• замена пуансонов, оснащённых штифтами, в 
горизонтальной плоскости

• значительное повышение производительности

Зажимы

Наши преимущества для Вас

515 мм 26.8 кг/m

1050 мм 53.6 кг/m

2100 мм 107.2 кг/m

2500 мм 134.0 кг/m

3100 мм 160.8 кг/m

4100 мм 214.4 кг/m

Тип крепления 
зажима W-ROL PN 
производится по 
запросу
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ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

500 мм

ROL3 HYD гидравлический

Система ROL3 для пуансонов

• может применяться на листогибочных прессах с 
различными типами хвостовиков пуансонов

• возможно производство по размерам заказчика

• значительное увеличение производительности

Зажимы

Оснастите свой листогиб 
системой ROL3 и оцените 
все преимущества 
гидравлической системы 
зажима!

горизонтальная

Наши преимущества для Вас

Примеры системы ROL3 для разных типов креплений

• возможность компенсировать искривление по всей 
длине пресса или локально

• точность угла гиба

• можно устанавливать как матрицы с основанием 60 
и 90 мм, так и матрицы с хвостовиком 13 мм

• автоматизированная компенсация, подсоединённая 
к ЧПУ листогиба, либо ручная компенсация с 
помощью рукояти

• может устанавливаться как на б/у, так и на новые 
листогибы

• простота установки на стол листогиба

• быстрая и простая в применении

Наши преимущества для Вас
Система компенсации прогиба Rolleri обеспечивает 
механическую компенсацию искривления нижней 
балки, которая происходит в процессе гибки. Величина 
прогиба зависит от длины гибки и соотношения 
толщины сгибаемого материала к величине раскрытия 
матрицы.
Система состоит из центрального стержня, 
находящегося между клиньями, расположенными 
противоположно относительно друг друга. Каждый 
клин может быть отрегулирован независимо от другого 
для компенсации локального искривления. Стержень 
может приводиться в движение вручную или через 
привод, подключенный к ЧПУ листогиба.
Компенсация прогиба осуществляется перед 
процессом гибки.
Система компенсации производится согласно 
характеристиками листогиба для оптимизации 
установки и использования. Система ROL может 
быть исполнена для зажима матриц Rolleri тип R1 с 
основанием 60 или 90 мм, а также матриц Rolleri тип R2 с 
хвостовиком 13 мм. Поставляется с полным комплектом 
принадлежностей для установки на стол пресса.
По запросу возможно изготовление системы 
компенсации прогиба с пневматическим зажимом 
матриц.

 Описание

NEW

ROL TM R1 ручная ROL TM R2 ручная
для матриц Rolleri тип R1Модель Длина

ROL
TM R1

1100 мм
2100 мм
3100 мм
4100 мм

Модель Длина

ROL
TA R1

1100 мм
2100 мм
3100 мм
4100 мм

Модель Длина

ROL
TM R2

1100 мм
2100 мм
3100 мм
4100 мм

Модель Длина

ROL
TA R2

1100 мм
2100 мм
3100 мм
4100 мм

NEW NEW

для матриц Rolleri тип R2

ROL TA R1 автоматизированная ROL TA R2 автоматизированная
для матриц Rolleri тип R1 для матриц Rolleri тип R2

NEW NEW

для типа 
Beyeler-RFA

для типа 
American

для типа LVDдля типа 
Beyeler-S

для типа 
Beyeler-R

для типа 
Beyeler-RF

вертикальная замена инструмента горизонтальная замена 
инструмента

Система компенсации прогиба ROL
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R1 R1

ST50-S

Fe37: 370-470 N/mm2

L=1075 mm

L=1075 mm

L=500 mm

L=500 mm

L=500 mmL=1075 mm

50

16 170

1

L=1075 mm

L=1075 mm

L=500 mm

L=500 mm

L=500 mmL=1075 mm

ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Описание
Система ROL2 - это система для быстрой замены и 
закрепления матриц, доступна в ручной, пневматической 
и гидравлической версиях. Основным компонентом 
ручной версии является зажим ROL2 CLAMP1 длиной 500 
мм, который приводится в действие рычагом.
Система ROL2 оснащена встроенными пружинами. 
Зажимы ROL2 CLAMP1 расположены на лицевой 
части системы, под воздействием рычага они могут 
открываться и закрываться, тем самым обеспечивая 
быструю замену и закрепление матриц.
Полиуретановая вставка внутри зажима обеспечивает 
равномерный прижим матриц и их позиционирование 
благодаря распределению силы зажима по всей длине. 
Поэтому даже короткие сегменты матрицы теперь 
крепятся надёжно.
К примеру, на листогибочном прессе длиной 3 метра все 
матрицы закрепляются шестью движениями рычага.
Пневматическая версия системы ROL2 состоит из 
зажимов длиной 150 мм, которые зажимаются и 
разжимаются по команде от ЧПУ или управляющего 
устройства. Новая конструкция имеет большую 
прижимную силу, благодаря чему даже короткие 
сегменты матрицы закрепляются надёжно.

• Крепление к столу пресса с посадочной шириной 60 мм 
- использование существующих отверстий для 

установки зажимов (если расстояние между 
отверстиями 100 мм)

- если расстояние между отверстиями отлично от  
100 мм, необходима доработка стола пресса

- система может использоваться на листогибочных  
прессах, оснащенных автоматизированной   
системой компенсации прогиба

• Крепление к столу пресса с посадочной шириной 90 мм 
- использование существующих отверстий для 

установки зажимов (если расстояние между   
отверстиями 100 мм)

- если расстояние между отверстиями отлично от  
100 мм, необходима доработка стола пресса

-    для крепления матриц Rolleri тип R1 по бокам 
держателя матриц вставляются две планки, каждая 
15 мм шириной

-  полиуретановые вставки позволяют надежно  
закреплять даже короткие сегменты матриц

• С использованием держателя матриц
- держатель матриц размером 60х40 мм,   

закалённый и шлифованный.

• быстрая замена матриц

• значительная экономия времени

• снижение производственных затрат

• увеличение производительности

• повышение конкурентоспособности

Система ROL2 для матриц

 Описание  Использование

Наши преимущества для Вас 

• легко откидывающийся зажим 
• значительно облегчается процесс замены матриц 

благодаря тому, что инструмент достаточно 
сдвинуть, а не поднимать

Подвижные зажимы для матриц

за шт. 0.70 кг

Наши преимущества для Вас 

ROL2 – pneumatic
Зажим с держателем

Стол: 60 мм 23.0 кг

Стол: 90 мм 31.7 кг

Только зажим

Стол: 60 мм 1.2 кг

Стол: 90 мм 1.7 кг

ROL2 ручная ROL2 гидравлическая

Зажим с держателем

Зажим с держателем

Стол: 60 мм 38.0 кг

Стол: 90 мм 58.0 кг

Только зажим

Стол: 60 мм 4.0 кг

Стол: 90 мм 4.5 кг

Только зажим

Стол: 60 мм 5.0 кг

Стол: 90 мм 5.5 кг

Зажим с держателем

Стол: 60 мм 23.0 кг

Стол: 90 мм 31.7 кг

NEW
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АДАПТЕРЫ ROLLERI

Адаптеры для пуансонов 226 - 229

Болтовые адаптеры 230 - 231

Держатели для матриц 232

Адаптеры для матриц 233 - 235

Установка хвостовиков-переходников 235
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226 227

A A

AD3

AD22

AD1

AD11

AD10

AD12 AD23

AD13

AD15

AD14

AD16

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

20

14

17
8,4

50
80

12
0

80

30
50

14

40

22

32 37 42

13

5
17

18
25

10
22

10
27

35

10
3210 15 20 30

20

14

40
50

12
0

22

40
14

46
31

36

11
3

18

14

60°

10

12
0

40
50

14

64
50

14
0

26

8
21

15,5

14

50
18

5,
5

10
0

15,9
12,7

50
19

13
,5

99

20

40
14

46
31

36

11
3

14
14

14

62
50

14
0

20

14
14

14

42
69

31

14
2

25

40

7
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АДАПТЕРЫ ROLLERIАДАПТЕРЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Адаптеры для пуансонов Адаптеры для пуансонов

Rolleri тип R3 Beyeler S
 Rolleri тип R1

Rolleri тип R3 Beyeler R
 Rolleri тип R1

Rolleri тип R2
 Rolleri тип R1

Rolleri тип RX EHT
 Rolleri тип R1

Rolleri тип R3 Beyeler RFA 
 Rolleri тип R1

Хвостовик A: AD1-A

150 мм 3.1 кг

Хвостовик B: AD1-B

150 мм 3.1 кг

Хвостовик C: AD1-C

150 мм 3.1 кг

Хвостовик D: AD1-D

150 мм 3.1 кг

Хвостовик LVD

Rolleri тип RX LVD
 Rolleri тип R1

При помощи адаптеров 
вы можете использовать 
широкий выбор 
пуансонов Rolleri тип R1!

Rolleri Тип RX Colgar
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX 
Weinbrenner
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX Ajial-Axial 
 Rolleri Тип R1

Rolleri тип RX Gasparin 
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип American
 Rolleri Тип R1

150 мм 3.3 кг

150 мм 3.4 кг150 мм 3.0 кг 150 мм 3.0 кг

150 мм 4.0 кг

150 мм 1.5 кг 150 мм 5.0 кг

150 мм 3.2 кг

150 мм 4.0 кг150 мм 3.4 кг

Хвостовик
A

Хвостовик
D

Хвостовик
C

Хвостовик
B
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228 229

A A
AD19-A

AD29

AD20

ADX

AD28

ADX2

AD20 LVD

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

INT67-79

INT100-N (Newton)INT100-A / INT120-A

INT80-100

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

INT120-40-A
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АДАПТЕРЫ ROLLERIАДАПТЕРЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Адаптеры для пуансонов Адаптеры для пуансонов 

Rolleri Тип R1
 Rolleri Тип RX LVD

Rolleri Тип R1
 Rolleri Тип R2

Rolleri Тип X
 Rolleri Тип R1

Производится по 
чертежу клиента

Rolleri Тип X
 Rolleri Тип R2

Производится по 
чертежу клиента

Хвостовик A: AD20 LVD-A

150 мм 3.6 кг

INT100-A

150 мм 3.5 кг

Хвостовик B: AD20 LVD-B

150 мм 3.8 кг

Хвостовик C: AD20 LVD-C

150 мм 4.0 кг

Хвостовик D: AD20 LVD-D

150 мм 4.0 кг

Rolleri Тип RX LVD
 Rolleri Тип R2

Пневматический 
зажим см. на 
стр. 219

Rolleri Тип RX 
Weinbrenner
 Rolleri Тип R2

Rolleri Тип RX EHT
 Rolleri Тип R2

150 мм 6.0 кг

150 мм 4.5 кг

150 мм 4.0 кг

150 мм 3.5 кг

150 мм 5.0 кг

150 мм 4.0 кг 150 мм 3.5 кг

150 мм 3.5 кг150 мм 6.0 кг

835 мм 20.5 кг

415 мм 10.0 кг

835 мм 25.0 кг

415 мм 12.5 кг

INT100-A (American)

C45: 560-710 N/мм2

INT120-40-A

Хвостовик LVD

Хвостовик 
A

Хвостовик 
D

Хвостовик 
C

Хвостовик 
B

горизонтальная

горизонтальная

горизонтальная

горизонтальная

Возможные варианты:

- ручной зажим (ST60, STL60, 
STX60 и пр.), см. стр. 217

- зажим ROL1 Clamp 3, см. стр. 218

Возможные варианты:

- ручной зажим (ST60, STL60, 
STX60 и пр.), см. стр. 217

- зажим ROL1 Clamp 3, см. стр. 218

INT120-A

150 мм 5.2 кг

Возможные варианты:

- ручной зажим (ST60, STL60, 
STX60 и пр.), см. стр. 217

- зажим ROL1 Clamp 3, см. стр. 218

- пневматический зажим только 
для INT120-A (ROL1 Clamp 3PN), 
см. стр. 218

Возможные варианты:

- ручной зажим (ST60, STL60, 
STX60 и пр.), см. стр. 217

- зажим ROL1 Clamp 3, см. стр. 218
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230 231

A A

AW1-C AW1-D

AW15 AWC16

AW13 AW14

AWC13.5 AWX

INT35 INT35-A

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

AW1-A AW1-B

AW10 AW12

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

AW3AW11

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

14
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14

20
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18

14
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14

42
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20
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13,5
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A
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E
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D
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15
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14
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20

14
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АДАПТЕРЫ ROLLERIАДАПТЕРЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.1000 кН/м макс.

Болтовые адаптеры Болтовые адаптеры

Rolleri Тип R3 Beyeler RFA 
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX LVD A
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX LVD C
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX Colgar
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX LVD B
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX LVD D
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип R2
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип R3 Beyeler S
 Rolleri Тип R1

Предпочитаете 
систему QuickLock или 
ROL1? Сообщите нам!

835 мм 10.0 кг

415 мм 5.0 кг
805 мм

секционная 9.6 кг

835 мм 4.5 кг

415 мм 2.2 кг
805 мм

секционная 4.3 кг

835 мм 9.7 кг

415 мм 4.8 кг
805 мм

секционная 9.4 кг

835 мм 7.0 кг

415 мм 3.5 кг
805 мм

секционная 6.7 кг

835 мм 6.3 кг

415 мм 3.1 кг
805 мм

секционная 6.0 кг

835 мм 11.5 кг

415 мм 5.7 кг
805 мм

секционная 11.1 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг
805 мм

секционная 2.9 кг

835 мм 9.0 кг

415 мм 4.5 кг
805 мм

секционная 8.7 кг

835 мм 5.0 кг

415 мм 2.5 кг

805 мм
секционная 4.8 кг

835 мм 4.0 кг

525 мм 2.5 кг
805 мм

секционная 3.9 кг

Rolleri Тип RX EHT
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX Ajial-Axial 
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX Gasparini 
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX Colly
 Rolleri Тип R1

835 мм 12.6 кг

415 мм 6.3 кг
805 мм

секционная 12.1 кг

835 мм 4.6 кг

415 мм 2.3 кг
805 мм

секционная 4.4 кг

835 мм 8.0 кг

415 мм 4.0 кг
805 мм

секционная 7.7 кг

835 мм 5.0 кг

415 мм 2.5 кг
805 мм

секционная 4.8 кг

Individual
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX Colly
 Rolleri Тип R1

835 мм 3.0 кг

415 мм 1.5 кг
805 мм

секционная 3.0 кг

835 мм 4.8 кг

415 мм 2.4 кг
805 мм

секционная 4.6 кг
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232 233

A A
C 2000/S / C 2500/S / C 3000/S / C 4000/S TC 2000/S / TC 2500/S / TC 3000/S / TC 4000/S

C 1050/R C 1050/RS 

C 1050-90

AD5

AD6

60

13,1

30 20
,5

60
13

40
20

AD7

AD24

5527

1212,5 60

15

12

42
72

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

60

M8

97

27
12

M8

30
10

60
80

60

90
120

35

15

M8

30
10

60
80

2

M8

60

13,1

35
20

,5

60

13,1

60

20
,5

60

13,1

30 20
,5

60
13

40
20

5527

1212,5 60

15

12

42
72

АДАПТЕРЫ ROLLERIАДАПТЕРЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Держатели для матриц Держатели для матриц

AD6 Пример установки 

AD5 Пример установки 

AD7 Пример установки 

AD24 Пример установки 

Rolleri Тип R1
 Rolleri Тип R2/R3

Rolleri Тип R1
 Rolleri Тип R2/R3

Rolleri Тип R2/R3
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX EHT
 Rolleri Тип R1

1000 мм 26.1 кг

500 мм 13.0 кг

1000 мм 12.0 кг

500 мм 6.0 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг

835 мм 28.5 кг

415 мм 14.2 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 2000/S 2100 27.0 кг

C 2500/S 2600 34.0 кг

C 3000/S 3100 40.0 кг

C 4000/S 4100 53.0 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

TC 2000/S 2100 мм 30.0 кг

TC 2500/S 2600 мм 37.0 кг

TC 3000/S 3100 мм 44.0 кг

TC 4000/S 4100 мм 59.0 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 1050/R 1050 15.0 кг

C 1050/R/C 520 7.5 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 1050-90 1050 27.2 кг

C 1050-90/C 520 13.5 кг

Модель Длина 
(мм) Масса

C 1050/RS 1050 мм 15.0 кг

C 1050/RS/C 520 мм 7.5 кг
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234 235

A A

AD8-12.7

AD9-12.7

AD25

AD26

55

13,1

40
21

3537

1212,5 60

25

12

42
72

AD17

AD18

AD27

35

13,1

40
21

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

48
13,1

30

12,7
7

20
,5

60

40
19

12,7
7

55

13,1

40
21

3537

1212,5 60

25

12

42
72

60

40
15

,9
12

12,7

15

13

35,5

23,523,5

9,5

41

20

35

13,1

40
21

60

АДАПТЕРЫ ROLLERIАДАПТЕРЫ ROLLERI
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Адаптеры для матриц

AD17 Пример установки

AD18 Пример установки

Тип American
 Rolleri Тип R1

Тип American
 Rolleri Тип R1

AD27 Пример установки

Rolleri Тип RX 
Weinbrenner
 Rolleri Тип R2/R3

Адаптеры для матриц

Пример установкиДля использования матриц Rolleri тип R1 необходимо 
выфрезеровать паз глубиной 10 мм, в который 
устанавливается переходник.

Для более детальной информации см. стр. 268 в 
разделе Доработки.

Установка хвостовиков-переходников

Переходник (ШхВ) Система

13 x 30 мм
Rolleri тип R2 и R3 (Bystronic-Beyeler/

Safan/Trumpf и т.д.)
55 x 55 мм Rolleri тип EX EHT

12.7 x 29 мм Rolleri тип RX LVD
35 x 55 мм Rolleri Тип RX Weinbrenner

AD9-12.7 Пример установки

AD8-12.7 Пример установки

Rolleri Тип RX LVD
 Rolleri Тип R1

Rolleri Тип RX LVD
 Rolleri Тип R2/R3

AD25 Пример установки

AD26 Пример установки

Rolleri Тип RX EHT
 Rolleri Тип R2/R3

Rolleri Тип RX 
Weinbrenner
 Rolleri Тип R1

Паз

Матрица Rolleri 
тип R1

ПереходникH

W

1000 мм 15.0 кг

500 мм 7.5 кг

835 мм 17.0 кг

415 мм 8.5 кг

500 мм 7.5 кг

835 мм 23.0 кг

415 мм 11.4 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг

835 мм 18.0 кг

415 мм 9.0 кг

500 мм 4.5 кг
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Исключение и уменьшение следов гиба 238

Держатель плёнки 238

Защитная плёнка для гибки 239

Полиуретановые вставки и держатели 240 - 241

Матрицы из синтетического материала 242 - 243

ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ ROLLERI
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ROLLERI ROLLERI

CT

R 0,8 R 10

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ
PROFESSIONAL
BENDING

Защитная плёнка для гибки

Держатель плёнки

Т-образные матрицы серии 
TR позволяют значительно 
улучшить внешний вид 
изделий. См. матрицы TR на 
стр. 51-52, 57-58

за пару 6.0 кг

Модель Толщина 
(мм)

Ширина 
(мм)

Длина 
(м)

Rol�lm 3-0.4-100 0.4 100 3

Rol�lm 10-0.4-100 0.4 100 10

Rol�lm 20-0.4-100 0.4 100 20

Rol�lm 30-0.4-100 0.4 100 30

Rol�lm 3-0.6-150 0.6 150 3

Rol�lm 10-0.6-150 0.6 150 10

Rol�lm 20-0.6-150 0.6 150 20

Rol�lm 30-0.6-150 0.6 150 30

Rol�lm 3-0.6-200 0.6 200 3

Rol�lm 10-0.6-200 0.6 200 10

Rol�lm 20-0.6-200 0.6 200 20

Rol�lm 30-0.6-200 0.6 200 30

Rol�lm 3-2-150 2.0 150 3

Rol�lm 10-2-150 2.0 150 10

Rol�lm 20-2-150 2.0 150 20

Rol�lm 30-2-150 2.0 150 30

• простота в обращении
• гибкость в позиционировании на матрице
• исключение следов гиба
• нет необходимости дополнительной обработки 

после гибки
• улучшение качества и внешнего вида изделий

Защитная плёнка 
- удобно, просто и 
практично!

Rol�lm 3-0.4-150 0.4 150 3

Rol�lm 10-0.4-150 0.4 150 10

Rol�lm 20-0.4-150 0.4 150 20

Rol�lm 30-0.4-150 0.4 150 30

Наши преимущества для Вас

Наши преимущества для Вас

ROLFILM

Одной из важных задач в процессе получения 
готового изделия гибкой является исключение 
или уменьшение следов от матрицы. Особенно это 
относится к профилям, изготовленным из:
• нержавеющей стали
• алюминия
• предварительно окрашенные металлы
Следы гиба появляются вследствие трения металла 
относительно малого радиуса плечиков матрицы.
Для исключения появления следов и царапин 
мы рекомендуем воспользоваться следующими 
решениями:
• защитная плёнка для гибки
• полиуретановые вставки
• матрицы из синтетического материала
• матрицы Rolleri Rolla-V
• увеличенный радиус плечиков матрицы

• предотвращение появления следов гиба и царапин  
на готовом изделии

• нет необходимости дополнительной обработки  
после гибки

• улучшение внешнего вида изделия 
• простота в обращении

Стандартная Т-образная матрица

с малым радиусом на плечиках 
образует значительные следы на 

изделии

Т-образная матрица серии TR

с увеличенным радиусом плечиков 
снижает размеры и глубину следов

Исключение и уменьшение следов гиба
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ROLLERI ROLLERI

MPG25 MPG50 MPG75

MPG100

GM 25x25 GM 50x50 GM 75x50

GM 100x50

PSTCON

GMF 25x25x10 GMF 50x50x25

GMF 75x50x20

GMF 100x50x20

A 15

B

C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2 C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

60

60

25

25

60
155

10
0

46
16

102

60
110

95

50
20

50

60
125

10
0

46
20

77

25

25

25

25ø1
0

50

50

50

50ø 
25

75

50

75

50

45

20

100

50

100

60

5020

A 15

B

H

B

2

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ
PROFESSIONAL
BENDING

Полиуретановые вставки и держатели Полиуретановые вставки и держатели

Полиуретановая 
вставка

Держатель 
вставки

Паз

Переходник

Могут использовать 
на листогибах с 
разными системами 
крепления!

Пример установки 
Модель A (мм) В (мм) Масса

PSTCON25 58 58 1.2 кг

PSTCON50 108 75 0.6 кг

PSTCON75 123 80 0.8 кг

PSTCON100 153 80 1.0 кг

крышка

Пример установки

ммполиуретан ммполиуретан

ммполиуретан

ммполиуретан

ммполиуретан ммполиуретан

ммполиуретан

ммполиуретан

835 мм 18.5 кг

415 мм 9.2 кг

835 мм 0.6 кг

415 мм 0.3 кг

835 мм 44.0 кг

415 мм 22.0 кг

835 мм 2.5 кг

415 мм 1.2 кг

835 мм 5.0 кг

415 мм 2.5 кг

835 мм 3.5 кг

415 мм 1.7 кг

835 мм 46.0 кг

415 мм 22.5 кг

835 мм 55.0 кг

415 мм 27.5 кг

835 мм 2.5 кг

415 мм 1.2 кг

835 мм 3.0 кг

415 мм 2.2 кг

835 мм 3.5 кг

415 мм 1.7 кг

835 мм 0.6 кг

415 мм 0.3 кг

C45: 560-710 N/мм2

Полиуретановые вставки могут использоваться для 
радиусных и U-образных гибов
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ROLLERI ROLLERI

TN80.14

TN80.20

INS14...

INS20... INS20...

C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2C45: 560-710 N/мм2

C45: 560-710 N/мм2

TN80.30 INS30...

TMN95.20

60

14

24

75
18

15

60

20

35

75
18

19

14
24

α

V
5

20

20
35

α

V

5
24

α

20
35

α

V

5
24

α

60

38
30

5079
18

30
11

19

30
38

α

V

12
19

31

20

95

35

20

19
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Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ ГИБКА БЕЗ СЛЕДОВ
PROFESSIONAL
BENDING

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс. 200 кН/м макс.

1000 кН/м макс. 200 кН/м макс.

1000 кН/м макс.

Матрицы из синтетического материала Матрицы из синтетического материала

Синтетические вставки устанавливаются в держатель и 
зажимаются винтами.

Пример установки

Держатель

Синтетическая 
вставка

Винты

• простота в обращении
• легкая замена пластиковых вставок
• исключение следов гиба
• нет необходимости дополнительной обработки 

после гибки
• улучшение качества и внешнего вида изделий

Rolleri Тип R1

Rolleri Тип R1

Срок поставки может 
зависеть от вашего 
местоположения.

Rolleri Тип R1

Rolleri Тип R2/R3

Наши преимущества для Вас 

835 мм 15.0 кг

415 мм 7.5 кг

835 мм 19.0 кг

415 мм 9.5 кг

835 мм 0.40 кг

415 мм 0.20 кг

835 мм 0.40 кг

415 мм 0.20 кг

835 мм 0.30 кг

415 мм 0.15 кг

835 мм 25.0 кг

415 мм 12.5 кг

835 мм 0.50 кг

415 мм 0.25 кг

835 мм 12.0 кг

415 мм 6.0 кг

Модель α V (мм)
INS20.06.88 88° 6
INS20.08.88 88° 8
INS20.10.88 88° 10
INS20.12.88 88° 12
INS20.16.88 88° 16
INS20.06.60 60° 6
INS20.08.60 60° 8
INS20.10.60 60° 10
INS20.12.60 60° 12
INS20.16.60 60° 16

Модель α V (мм)
INS14.06.88 88° 6
INS14.08.88 88° 8
INS14.10.88 88° 10
INS14.06.60 60° 6
INS14.08.60 60° 8
INS14.10.60 60° 10

Модель α V (мм)
INS30.06.88 88° 6
INS30.08.88 88° 8
INS30.10.88 88° 10
INS30.12.88 88° 12
INS30.16.88 88° 16
INS30.20.88 88° 20
INS30.25.88 88° 25
INS30.06.60 60° 6
INS30.08.60 60° 8
INS30.10.60 60° 10
INS30.12.60 60° 12
INS30.16.60 60° 16
INS30.20.60 60° 20

Модель α V (мм)
INS20.06.45 45° 6
INS20.08.45 45° 8
INS20.10.45 45° 10
INS20.12.45 45° 12
INS20.06.30 30° 6
INS20.08.30 30° 8
INS20.10.30 30° 10

Модель α V (мм)
INS14.06.45 45° 6
INS14.08.45 45° 8
INS14.10.45 45° 10
INS14.06.30 30° 6
INS14.08.30 30° 8

Модель α V (мм)
INS30.06.45 45° 6
INS30.08.45 45° 8
INS30.10.45 45° 10
INS30.12.45 45° 12
INS30.16.45 45° 16
INS30.20.45 45° 20
INS30.06.30 30° 6
INS30.08.30 30° 8
INS30.10.30 30° 10
INS30.12.30 30° 12
INS30.16.30 30° 16

Модель α V (мм)
INS20.06.88 88° 6
INS20.08.88 88° 8
INS20.10.88 88° 10
INS20.12.88 88° 12
INS20.16.88 88° 16
INS20.06.60 60° 6
INS20.08.60 60° 8
INS20.10.60 60° 10
INS20.12.60 60° 12
INS20.16.60 60° 16

Модель α V (мм)
INS20.06.45 45° 6
INS20.08.45 45° 8
INS20.10.45 45° 10
INS20.12.45 45° 12
INS20.06.30 30° 6
INS20.08.30 30° 8
INS20.10.30 30° 10



12

СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ОСОБОПРОЧНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ROLLERI

Специальные решения 246

Решения для гибки особопрочных сталей 247

Инструменты повышенной прочности 248 - 249

Примеры специальных инструментов 250 - 254

Матрицы с роликами 255

Матрицы с регулируемым раскрытием 256 - 259

Rolleri VARIO 260

Инструменты для панелегибов 260

Rolleri BLACKFIRE 261

Rolleri FreeZinc 261
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ROLLERI ROLLERIСПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Специальные решения Решения для гибки особопрочных сталей

Материал Прочность материала Твёрдость материала
Твёрдость рабочих поверхностей после 

закалки
42CrMo4 900-1150 N/мм2 29.1 - 36.9 HRc 54 - 60 HRc

C45 560-710 N/мм2 12 - 15.5 HRc 54 - 60 HRc
1.2767 830 N/мм2 22 - 25 HRc 54 - 60 HRc

• В расчётах принято соотношение 1 т = 10 кН.

Напишите нам! 

Всегда готовы 
помочь Вам!

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком)

• технические консультации 
• разработка инструмента по запросу клиента
• присвоение каждому инструменту уникального  

номера после операции контроля качества 
• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм)
• гарантированная повторяемость размеров
• прецизионная параллельность плоскостей
• тестирование готового инструмента по запросу

Наши преимущества для Вас

Специальный инструмент для получения:

 Материал
Заготовки приобретаются у сертифицированных поставщиков, химический состав материала соответствует 
международным стандартам. Таким образом обеспечиваются высокие показатели эластичности и предела 
прочности инструмента.

• Z-профилей
• U-профилей
• трапециевидных профилей
• формовок
• специального плющения
• петель
• радиусов
• специальных профилей
• и проч.

Гибка материалов с высоким пределом прочности 
(Hardox, Weldox и др.) является очень сложным 
процессом.

Компания Rolleri разрабатывает и производит 
специальный инструмент, предназначенный для 
работы с высокими нагрузками.

Инструменты, имеющие запас по прилагаемому 
усилию до 4000 кН/м, позволяют решать 
специфические задачи.

Наш многолетний опыт производства специального 
инструмента, выдерживающего высокие нагрузки, 
вкупе с собственным отделом исследований 
и разработок являются гарантией наиболее 
функционального и экономичного решения

Собственное производство позволяет произвести 
пуансоны и матрицы любой системы крепления.

Получите максимум преимуществ от работы напрямую 
с производителем.

Наши преимущества для Вас 
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ROLLERI ROLLERI

RHD.500-200RHD.300

RHDP.60

RHD.300 HYD

42Cr: 900-1150 N/mm2 1.2767: 830 N/mm2

1.2767: 830 N/mm2 1.2767: 830 N/mm2

42Cr: 900-1150 N/mm2 42Cr: 900-1150 N/mm2

42Cr: 900-1150 N/mm2
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

2000 кН/м макс.

4000 кН/м макс.

2500 кН/м макс. 2500 кН/м макс.

4000 кН/м макс. 4000 кН/м макс.

2500 кН/м макс.

Инструменты повышенной прочности Инструменты повышенной прочности

Другие особопрочные 
инструменты см. на 
стр. 191-193

RHD.300-250

500 мм 122.0 кг

RHD.300-250 HYD

500 мм 120.0 кг

150 мм 253.0 кг

RHD.300-400

500 мм 122.0 кг

RHD.300-400 HYD

500 мм 120.0 кг

Модель H 
(мм)

W 
(мм)

R
(мм)

RHDP.60.20-250 96 110 20
RHDP.60.25-250 96 110 25
RHDP.60.30-250 96 110 30
RHDP.60.40-250 96 110 40
RHDP.60.50-250 96 110 50
RHDP.60.60-250 96 110 60
RHDP.60.70-250 86 140 70
RHDP.60.80-250 86 150 80
RHDP.60.90-250 86 165 90
RHDP.60.100-250 86 185 100

Модель H 
(мм)

W 
(мм)

R
(мм)

RHDP.60.20-400 96 110 20
RHDP.60.25-400 96 110 25
RHDP.60.30-400 96 110 30
RHDP.60.40-400 96 110 40
RHDP.60.50-400 96 110 50
RHDP.60.60-400 96 110 60
RHDP.60.70-400 86 140 70
RHDP.60.80-400 86 150 80
RHDP.60.90-400 86 165 90
RHDP.60.100-400 86 185 100

500 мм
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ROLLERI ROLLERI

SPE1

SPE5

SPE3

SPE4

SPE2

SPE-P4

C
BS

A
BS

BS
C

A
D

BS

C
D

A

ø

S

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Примеры специальных инструментов Примеры специальных инструментов

Трапецеидальные профили

Z-профили Петли

Предварительная гибка и плющение
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SPE11SPE6

ø
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Примеры специальных инструментов Примеры специальных инструментов

Инструмент для гибки дверных рам

Специальный профиль Коническая многогранная опора

Коническая опора
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MR90

A10

A13

MR130

A11

60

20

13

20

12,7
7

19

C

V

13
0

B

78°

C

V

90 B

78°

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Матрицы с роликамиПримеры специальных инструментов

Большой радиус Чеканка

Модель V 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

Длина
(мм)

Масса
(кг)

MR90.20.78 20 45 6 835 15.0

MR90.24.78 24 49 6 835 17.0

MR90.30.78 30 60 8 835 21.0

MR90.40.78 40 70 8 835 24.0

MR90.50.78 50 84 10 835 28.0

MR90.60.78 60 94 10 835 31.0

MR90.70.78 70 104 10 835 35.0

Модель V 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

Длина
(мм)

Масса
(кг)

MR130.20.78 20 45 6 835 22.0

MR130.24.78 24 49 6 835 25.0

MR130.30.78 30 60 8 835 28.0

MR130.40.78 40 70 8 835 34.0

MR130.50.78 50 84 10 835 40.0

MR130.60.78 60 94 10 835 45.0

MR130.75.78 75 118 16 835 50.0

MR130.80.78 80 123 16 835 55.0

MR130.90.78 90 133 16 835 60.0

MR130.100.78 100 143 16 835 65.0

MR130.120.78 120 163 16 835 70.0

Вставки: С53, 60-62 HRC Вставки: С53, 60-62 HRC

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

Специальный профиль Специальный профиль

Инструмент для гибки кухонных вытяжекИнструмент для гибки кухонных вытяжек
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AD25.125

AD65.185

90

25

95,31

22°

16
0

125

195,31

101°

90

65

41°

157,68

16
0

185

277,68

101°

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!На складе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Матрицы с регулируемым раскрытием Матрицы с регулируемым раскрытием

• регулирование раскрытия в широком диапазоне, 
что уменьшает частоту замены инструмента

• угол гиба до 30°, что особенно важно при гибке 
сталей с большим пружинением

• меньше следов гиба на изделии благодаря роликам
• минимальный износ закалённых роликов
• снижение усилия гиба до 10%
• простое изменение внутреннего радиуса гиба на 

изделии путём изменения раскрытия матрицы
• сокращение вспомогательного времени на 

переналадку благодаря быстрозаменяемым планкам
• минимальная стоимость обслуживания
• продуманная конструкция для предотвращения 

столкновений с профилем
• может быть использована на б/у и новых листогибах
• модульная конструкция: в любое время можно 

докупить необходимую длину инструмента
• Одна матрица с регулируемым раскрытием 

замещает несколько одноручьевых матриц
• Высокая точность и надёжность даже после долгого 

времени работы
• Конструктив матрицы позволяет легко и быстро 

заменять необходимые компоненты
• Быстроокупаемая инвестиция

Наши преимущества для Вас 

250 мм 34.0 кг

500 мм 64.0 кг

550 мм 72.0 кг

1000 мм 125.0 кг

1050 мм 133.0 кг

250 мм 44.0 кг

500 мм 86.0 кг

550 мм 96.0 кг

1000 мм 170.0 кг

1050 мм 180.0 кг

Матрицы с изменяемым раскрытием могут
использоваться на любых листогибах при помощи 
держателя матриц.

 Совместимость

Ролики (примерно 60 HRC)матрица с изменяемым 
раскрытием

Планка для 
регулировки 
раскрытия

стол пресса

Держатель матриц, 
изготовленный с 
учётом системы 
крепления 
листогибаRolleri тип R1,

 R2, R3, RX

• V=25-125 мм
• угол гиба от 30 до 180   

градусов
• радиус ролика 8 мм

• V=65-185 мм 
• угол гиба от 60 до 180   

градусов
• радиус ролика 12,5 мм

Пример установки

1250 кН/м макс. при 90°

2000 кН/м макс. при 90°

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

Подпишитесь на нашу рассылку, 
чтобы получать новости и уроки 
гибки.

Вы можете быстро подписаться 
по ссылке 

www.rolleritools.com/newsletter

Держатель матриц 
позволяет использовать 
матрицы с изменяемым 
раскрытием на любом 
листогибе.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!На складе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Матрицы с регулируемым раскрытием

600 мм 360.0 кг

600 мм 560.0 кг

• V=120-300 мм 
• угол гиба от 60 до 180   

градусов
• радиус ролика 20 мм

Set spacer bars width:
2-5-10-15-20-30-40-50

Set spacer bars width:
2-5-10-15-20-30-40-50-60

Set spacer bars width:
5-10-15-20-30-40-50-60

• V=150-400 мм
• угол гиба от 60 до 180   

градусов
• радиус ролика 25 мм

Держатели и регулировочные планки

BAR AD25.185 для AD25.125+AD65.185

BAR AD150.400 для AD150.400 

500 мм 21.0 кг

1000 мм 42.0 кг

2000 мм 84.0 кг

600 мм 55.0 кг

1200 мм 110.0 кг

1800 мм 165.0 кг

Ти
п B

 =
 50

 м
м 500 мм 38.0 кг

1000 мм 76.0 кг

2000 мм 152.0 кг

3000 мм 228.0 кг

Ти
п B

 =
 55

500 мм 53.0 кг

1000 мм 106.0 кг

2000 мм 212.0 кг

3000 мм 424.0 кг

Ти
п A

 =
 35

 м
м 500 мм 20.0 кг

1000 мм 40.0 кг

2000 мм 80.0 кг

3000 мм 120.0 кг

Ти
п A

 =
 35

500 мм 28.0 кг

1000 мм 56.0 кг

2000 мм 112.0 кг

3000 мм 168.0 кг

600 мм 99.0 кг

1200 мм 198.0 кг

2400 мм 396.0 кг

3000 мм 495.0 кг

600 мм 230.0 кг

1200 мм 460.0 кг

2400 мм 920.0 кг

3000 мм 1,150.0 кг

600 мм 45.0 кг

1200 мм 90.0 кг

1800 мм 135.0 кг

4000 кН/м макс. при 90°

6000 кН/м макс. при 90°

BAR AD120.300 для AD120.300 

HAD150.400 для AD150.400

HAD120.300 для AD120.300

HAD65.185 для AD65.185

HAD25.125 для AD25.125

Для защиты матрицы 
от грязи рекомендуется 
использовать защитную 
плёнку.

Доступна для всех моделей!

Держатель матриц, с хвостовиком или без

Держатель матриц, с хвостовиком или без

Держатель матриц без 
хвостовика

Держатель матриц без 
хвостовика

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

Появились вопросы? 
Свяжитесь с нами любым 
удобным способом!

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2 42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2

42Cr: 900-1150 N/мм2
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ОСОБОПРОЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Rolleri VARIO

• собственное производство (Rolleri не является   
дилером или перекупщиком) 

• возможность отследить историю при помощи   
уникального серийного номера, который   
присваивается каждому инструменту после   
контроля качества

• высокоточная шлифовка (допуск +/-0.01 мм) 
• производство инструмента согласно Вашим   

требованиям
• прецизионная параллельность плоскостей
• использование лучших материалов, гарантирующих  

долговечность и наивысшие показатели прочности

Инструменты для панелегибов

Наши преимущества для Вас Наши преимущества для Вас 

Наши преимущества для Вас 

Rolleri FreeZinc

Rolleri BLACKFIRE

Дополнительное покрытие

Покрытие BLACKFIRE от компании Rolleri придаёт 
инструменту повышенную коррозионную стойкость и 
характерный внешний вид. 
Благодаря защитному покрытию навсегда решается 
проблема появления ржавчины.
В процессе фосфатирования верхний слой металла 
меняет свою структуру. Образуются кристаллические 
фосфатные слои, химически связанные с металлом. 
Таким образом обеспечивается защита поверхности от 
коррозии.
Инструмент будет долго служить Вам без потерь во 
внешнем виде. Черный глянец покрытия BLACKFIRE 
сочетает в себе новые технологии и великолепный 
внешний вид.
Покрытие BLACKFIRE может быть нанесено на любой 
инструмент.
Дополнительно отмечаем, что срок поставки 
инструмента с покрытием BLACKFIRE может 
увеличиться.

• отсутствие коррозии
• лучшее скольжение инструмента при его замене
• привлекательный внешний вид 
• долговечность покрытия

С помощью этого нового вида покрытия от компании 
Rolleri Вы получите следующее:
• отсутствие остатков металла в матрице при гибке 

оцинковки или других материалов, которые склонны 
к налипанию к матрице

• нет необходимости очищать матрицу
• снижение вспомогательного времени на очистку 

инструмента, соответственно, увеличение 
производительности

• защита инструмента от коррозии 
• эстетичный внешний вид матрицы 
• уменьшается износ инструмента, продлевается 

жизненный цикл
• снижается вероятность повреждения профиля
• уменьшается риск застревания профиля в 

раскрытии матрицы

Если Вы бы хотели попробовать данное покрытие, 
свяжитесь с нами!

NEW

Rolleri VARIO - вот правильное решение!
• разные значения раскрытий
• ручные и моторизированные версии
• модульная конструкция

Если Вам требуется больше информации - обращайтесь к нам!

Вы ищете простую в работе матрицу с регулируемым раскрытием?
NEW
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ДОРАБОТКИ ДОРАБОТКИ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

… стандартных хвостовиков… стандартных хвостовиков

• Пуансоны Rolleri типов R1, R2, R3 могут 
использоваться на листогибах в разными системами 
крепления путём доработки хвостовика.

• Прецизионная шлифовка (допуск +/- 0,01 мм)
• Прецизионная параллельность плоскостей
• Быстро, удобно, экономично

Стандартный хвостовик R1 Стандартный хвостовик R2

Гарантируем быструю 
доработку указанных 
позиций. Срок поставки 
может зависеть от вашего 
местоположения.

Дополнительный паз для
пневматического зажима

Дополнительный паз и уменьшенная
высота для:
- Rolleri тип R3
- Bystronic-Beyeler Euro
- Safan

Устаревшие системы зажима

Дополнительный паз для:
• Rolleri тип R3
• Bystronic-Beyeler Euro
• Safan

Доработка для быстрозажимного
крепления Амада

Паз для гидравлического зажима
Gasparini

Устаревшие системы зажима

Паз с металлической вставкой для
секционных пуансонов

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

Доработка хвостовиков

chamfer
Примеры доработки хвостовика R2

Примеры доработки хвостовика R3

Стандартный хвостовик R3

Доработка пуансона, 
нагрузка у которого 

проходит через 
плечики

Доработка пуансона, 
нагрузка у которого 

проходит через 
верхнюю площадку

Доработка хвостовика 
даёт возможность 
использовать пуансоны 
на листогибах с другими 
системами крепления!

мм
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ДОРАБОТКИ ДОРАБОТКИ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Секционирование по запросу Радиуса и угла

• Индивидуализированное секционирование 
пуансонов и матриц

• Быстро, удобно, экономично

Каждый рез уменьшает общую длину на ~5 мм. • индивидуализированная доработка пуансонов и матриц
• быстро, удобно, экономично

Пример пуансона, секционированного по запросу Пример доработки радиуса пуансона по запросуПример матрицы, секционированной по запросу Пример доработки радиуса матрицы по запросу

Специальное секционирование пуансонов Доработка радиуса пуансонаСпециальное секционирование матриц Доработка радиуса матрицы

• специальные сапожки и выборки на пуансонах и 
матрицах 

• на одной или обеих сторонах
• быстро, удобно, экономично

Сапожки
Пример доработки угла пуансона по запросу

Пример пуансона, доработанного по запросу Пример матрицы, доработанной по запросу

Пример доработки угла матрицы по запросу

Доработка угла пуансона

Сапожки на пуансонах Выборки на матрицах

Доработка угла матрицы

• индивидуализированная доработка матриц
• быстро, удобно, экономично

Доработка ручья матрицы

Пример доработки
ручья матрицы по запросу

Доработка ручья матрицы Свяжитесь с 
нами, чтобы 
получить больше 
информации!

до

до

до

до

после

после

после

после

• фрезерование пазов для возможности 
использования на других листогибах

• быстро, удобно, экономично

Фрезерованный паз

Матрица Rolleri 
тип R1

Держатель матрицы

Пример установки

Паз для держателя
матрицы

Паз по запросу835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

Пазы на матрицах

до
до

Поставка в течение 
3 рабочих дней. По 
предварительной 
договорённости - даже 
быстрее!
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A90

A45

A60

A44

AX

A32

20

10

13

45
10

55

45
10

35

19

10

12
7

H
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19

10

12,7
7

60

20

60

20

90

ДОРАБОТКИ ДОРАБОТКИ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Фрезерованный 
паз

Матрица Rolleri 
тип R1

Переходник

Пример установки

Переходник матрицы: 
13 x 30 мм для:
• Rolleri тип R2
• Rolleri тип R3

Переходник матрицы: 
12 x 29 мм для:
• Rolleri тип RX LVD

Переходник матрицы: 
35 x 55 мм для:
• Rolleri тип RX Weinbrenner

Переходник матрицы: 
55 x 55 мм для:
• Rolleri тип RX EHT

Переходник матрицы по 
размерам клиента

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

Переходник матрицы: 
12,7 x 29 мм для:
• Rolleri тип RX LVD

835 мм

415 мм
805 мм

секционная

Пазы и переходники на матрицах Выборки и окна

• доработки инструмента для гибки С-, П- и прочих 
профилей без столкновений

• быстро, удобно, экономично

Примеры доработки пуансонов

Примеры доработки пуансонов

Примеры доработки матриц

Выборки на пуансонах

Окна на пуансонах

Выборки на матрицах

B

H

Rolleri BLACKFIRE и 
Rolleri FreeZinc - см. 
стр. 261

• для использования матриц на листогибе с другой 
системой крепления мы предлагаем выфрезеровать 
паз в основании матрицы и установить переходник

• быстро, удобно, экономично

Подставка 60 мм 
для матриц Rolleri тип R1:
• M103.80.125,
• M130.80.160 и
• M195.70.200

Подставка 90 мм для:
• матрицы Rolleri тип 

R1 - M195-70-200
• матрицы Rolleri тип 

Rolla-V - RVM90-4
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ARM 835-4

ARM 1060-4 / -CV

ARM 1060-4-T / -CV

ARM 835-5

ARM 1060-5 / -CV

ARM 1060-5-T / -CV

L

A

B

L L

A
B

L

B

АКСЕССУАРЫ АКСЕССУАРЫ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Инструментальные шкафы Инструментальные шкафы 

Для макс.длины инстр-та 835 мм Для макс.длины инстр-та 835 мм

850 x 1240 x 1050 (ШхВхГ) 1040 x 1240 x 1050 (ШхВхГ)

Для инструментов Rolleri 
тип R1, приблизительная 
вместимость - 20 м.

Для инструментов Rolleri 
тип R1, приблизительная 
вместимость - 25 м. 

Оснащение

4 ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-1)
16 полок для типа R1, хвостовик 13 мм (см. UC-13-1)
4 полки для типа R1, хвостовик 13 мм (см. UL-13-3)
Масса 271 кг

Оснащение ARM 1060-4
4 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2)
16 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UC-20-2)
4 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UL-20-4)
Масса 340 кг

Оснащение ARM 1060-5
5 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2)
20 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UC-20-2)
5 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UL-20-4)
Масса 400 кг

Оснащение ARM 1060-4-CV
4 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) с 2 разделителями CV
20 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UC-20-1)
10 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UL-20-4)
Масса 351 кг

Оснащение ARM 1060-4.13
4 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) с 2 разделителями CV
20 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UC-20-1)
Масса 351 кг

Оснащение ARM 1060-5-CV
5 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) с 3 разделителями CV
30 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UC-20-1)
10 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UL-20-4)
Масса 490 кг

Оснащение ARM 1060-5.13
5 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) с 3 разделителями CV
30 Полок для типа R2/R3, хвостовик 20 мм (см. UC-20-1)
Масса 490 кг

Оснащение

5 ячеек вертикальные, на колёсах (см. CS-1)
20 полок для типа R1, хвостовик 13 мм (см. UC-13-1)
5 полок для типа R1, хвостовик 13 мм (см. UL-13-3)
Масса 350 кг

Для макс.длины инстр-та 1060 мм Для макс.длины инстр-та 1060 мм 

1040 x 1240 x 1360 (ШхВхГ)850 x 1240 x 1360 (ШхВхГ)

Для инструментов Rolleri 
тип R2/R3, приблизительная 
вместимость - 26/39 м.

Для инструментов Rolleri 
тип R2/R3, приблизительная 
вместимость - 32,5/52 м.

Наши преимущества для Вас 

Оснащение ARM 1060-4-T
4 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) 
8 Полок для типа R2/R3, хвостовик 13 мм (см. UL-13-4)
8 Полок для типа R2/R3 (см. UT-4)
Масса 383 кг

Оснащение ARM 1060-5-T
5 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2)
10 Полок для типа R2/R3, хвостовик 13 мм (см. UL-13-4)
10 Полок для типа R2/R3 (см. UT-4)
Масса 447 кг

Оснащение ARM 1060-4-T-CV
4 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) с 2 разделителями CV
16 Полок для типа R2/R3, хвостовик 13 мм (см. UL-13-1)
8 Полок для типа R2/R3 (см. UT-4)
Масса 360 кг

Оснащение ARM 1060-5-T-CV
5 Ячейки вертикальные, на колёсах (см. CS-2) с 3 разделителями CV
24 Полок для типа R2/R3, хвостовик 13 мм (см. UL-13-1)
8 Полок для типа R2/R3 (см. UT-4)
Масса 500 кг

Для макс.длины инстр-та 1060 мм (41.73 in) Для макс.длины инстр-та 1060 мм 

1040 x 1240 x 1360 (ШхВхГ)850 x 1240 x 1360 (ШхВхГ)

CS ячейка
Model T мм L мм Масса
CS-1 1050 856 22.0 кг
CS-2 1360 1166 25.0 кг

CV разделитель
Model T мм A мм B мм Масса
CV-1 1050 580 270 7.0 кг
CV-2 1360 580 580 7.0 кг

UC полки

UT полки

UL полки

UV полки

Model L (мм) A (мм) B (мм) Масса

UC-13-1 125 13 76 0.5 кг
UC-13-2 250 13 232 1.0 кг
UC-20-1 125 20 76 0.5 кг
UC-20-2 250 20 232 1.0 кг

Model L (мм) B (мм) Масса
UL-13-1 270 13 1.2 кг
UL-13-2 580 13 2.5 кг
UL-13-3 1050 13 4.6 кг
UL-13-4 1360 13 6.0 кг
UL-20-1 270 20 1.4 кг
UL-20-2 580 20 3.2 кг
UL-20-3 1050 20 5.8 кг
UL-20-4 1360 20 7.5 кг

Model L (мм) Масса
UT-1 270 1.4 кг
UT-2 580 3.2 кг
UT-3 1050 5.8 кг
UT-4 1360 7.5 кг

Model L (мм) Масса
UV-1 270 1.0 кг
UV-2 580 2.0 кг
UV-3 1050 4.3 кг
UV-4 1360 5.5 кг

2 шт.

для пуансонов со штифтами

Для инструментов Rolleri 
тип R2/R3, приблизительная 
вместимость - 20,8/31,2 м.

Для инструментов Rolleri 
тип R2/R3, приблизительная 
вместимость - 26/41,6 м.

T T

• Защита от грязи и повреждений
• Инструменты всегда под рукой
• Прочная конструкция
• Хранение инструмента в порядке и чистоте
• Шкафы сконструированы с возможностью   

перемещения на вилочном погрузчике
• Оцинкованные полки доступны в различных   

размерах
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АКСЕССУАРЫ АКСЕССУАРЫ
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

Приспособление для гибки под угломИнструментальная тележка

Наши преимущества для Вас 

• лёгкое и быстрое крепление 
• точность и гибкость при наладке
• регулируемая направляющая 
• подходит для любых матриц
• идеальны для длинных или тонких профилей

MSA.D (правое) за шт. 1.4 кг

MSA.S (левое) за шт. 1.4 кг

MSA – магнитное

Наши преимущества для Вас 

• Инструменты всегда под рукой

• Прочная конструкция 

• Хранение инструмента в порядке и чистоте 

• Наглядное расположение инструмента

Инструментальные тележки 
Model Content Tool System Масса

A Trolley 30 Полок for R1 tools 108.0 кг

T Trolley 21 Полок for R2 tools 175.0 кг

B Trolley 21 Полок for R3 tools 135.0 кг

за шт. 3.5 кг

Набор оператора
за шт. 1.6 кг

Набор оператора

D=1160

W=1060

H=1520

AS FIX
за шт. 3.0 кг

Все необходимые средства 
измерения для оператора! 
В комплекте: высокоточный 
штангенциркуль, набор 
линеек и угольник, угломер.
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НОЖИ ДЛЯ ГИЛЬОТИН
PROFESSIONAL
BENDING

Уточните срок 
поставки!

Срок поставки может зависеть от 
вашего местоположения.На складе

АКСЕССУАРЫ
НОЖИ ДЛЯ ГИЛЬОТИНПоддерживающие устройства и задние упоры

Наши преимущества для Вас

• собственное производство 

• производство по заказу:

• в зависимости от разрезаемого материала

• высококачественные стали 

• 4, 2 или 1 режущая кромка

• с резьбовыми или гладкими отверстиями

Модель Длина (мм) Масса

RIF500 500 7.0 кг

RIF1000 1000 12.0 кг

RIF1500 1500 17.0 кг

Модель Масса

RP500A 8.0 кг

RP500B 8.0 кг

• для поддержки больших листов 
• большая площадь опоры позволяет облегчить   

процесс гибки
• лёгкость установки 

• гарантирует правильное позиционирование листа и, 
как следствие, высокое качество изделия

• быстрота и повторяемость
•  лёгкость установки

RP- задний упор RIF - поддерживающее 

Уже более 20 лет мы производим ножи для гильотин.
Для гарантии износостойкости и надёжности 
в производстве используются только 
высококачественные марки сталей.

Для заказа ножей для гильотин необходима 
следующая информация:

• какие типы материалов разрезаются? Сталь, 
нержавейка, алюминий и т.д.

• толщина материала

• загруженность гильотины

• сколько верхних и нижних ножей требуется

Ножи для гильотин

Изготовление нового 
и ремонт бывшего 
в употреблении 
инструмента - быстро, 
надёжно, недорого!

4 кромки 2 кромки 1 кромка

стандартные размеры

75 x 15 80 x 16 85 x 18 90 x 20 100 x 20 

75 x 16 80 x 18 85 x 19 90 x 21 100 x 22

75 x 17 80 x 19 85 x 20 90 x 22 100 x 25

75 x 18 80 x 20 85 x 21 90 x 23 100 x 26

75 x 19 80 x 21 85 x 22 90 x 24 100 x 27

75 x 20 80 x 22 85 x 23 90 x 25 100 x 28

75 x 21 80 x 23 85 x 24 100 x 29

75 x 22 80 x 24 85 x 25 100 x 30

75 x 23 80 x 25

75 x 24

75 x 25

стандартные размеры

50 x 10 55 x 12 60 x 12 65 x 13 70 x 13

50 x 11 55 x 13 60 x 13 65 x 14 70 x 14

50 x 12 55 x 14 60 x 14 65 x 15 70 x 15

50 x 13 55 x 15 60 x 15 65 x 16 70 x 16

50 x 14 55 x 16 60 x 16 65 x 17 70 x 17

50 x 15 55 x 17 60 x 17 65 x 18 70 x 18

55 x 18 60 x 18 65 x 19 70 x 19

55 x 19 60 x 19 65 x 20 70 x 20

55 x 20 60 x 20

Свяжитесь с нами, 
чтобы получить 
больше информации!
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Имея более 20 тысяч листогибочных инструментов 
в наличии, мы имеем один из крупнейших складов 
в Европе. Благодаря этому огромное количество 
инструмента всегда готово к отгрузке по всему миру.

СКЛАД

И ещё один факт: для обеспечения 
минимальных сроков поставки 
компания Rolleri начинает 
производство сразу после размещения 
вашего заказа!

Лейтмотивом нашей деятельности является 
гармоничное слияние динамизма и опыта, 
позволяющее достичь наилучшего результата для 
наших клиентов. Все отделы нашей компании: отдел 
продаж, производство, технический отдел, отдел 
разработок и инноваций, склад и администрация 
работают в тесном сотрудничестве в положительной и 
мотивирующей атмосфере.

Превосходная атмосфера внутри коллектива 
положительно отражается на качестве выпускаемой 
продукции.

Мы знаем, что правильный подбор инструмента очень 
важен для вас. По этой причине мы уделяем особое 
внимание детальной проработке ваших заявок и 
готовы предоставить:

- консультации

- техническую проработку

- курсы обучения

Поддержка наших клиентов - наша ежедневная работа!

Посетите наш сайт www.rolleritools.ru

КОМАНДА

Обратите внимание на этот 
символ в каталоге!

О компании

ROLLERI В МИРЕ

Rolleri S.p.A. – Head Office 1
Rolleri Baltic 2

Rolleri Benelux 3
Rolleri Do Brasil 4

Rolleri Trad. Co. China 5
Rolleri Česká Republika 6

Rolleri Denmark 7
Rolleri Finland 8
Rolleri France 9

Rolleri Deutschland GmbH 10
Rolleri Tools of India 11

Rolleri Polska 12
Rolleri Slovensko 13

Rolleri Ukraine LLC 14
Rolleri USA 15

Начиная с 1987 года наша компания производит 
стандартный и специальный инструмент. Изначально 
семейный бизнес (принадлежащий Франческо и 
Марко Роллери) достиг уровня одного из крупнейших 
производителей листогибочного инструмента в 
Европе. Посредством наших партнёров по всему миру 
мы обеспечиваем быструю и надёжную поддержку 
наших клиентов.

Новая стратегия продаж, которая была принята в 2012 
г., гарантирует широкое присутствие продукции Rolleri 
в каждом регионе.

Для обеспечения кратчайших сроков поставки 
заказчикам по всему миру производственная часть 
нашей компании была существенно расширена в 2016 
г. путём приобретения новых станков и площадей.
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Помимо производства специальных инструментов, 
наш отдел разработок и инноваций конструирует 
системы быстрого зажима, которые позволяют 
значительно увеличить производительность.

Инженеры-конструкторы вырабатывают самые 
удобные и практичные решения.

С помощью программного обеспечения, 
обрабатывающего сложные 3D-модели, мы можем 
дать гарантированные решения для гибки различных 
профилей.

Убедитесь в этом, прислав нам свой запрос!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Отдел контроля качества осуществляет проверку 
готовых изделий после завершения процесса 
производства. Затем каждому инструменту 
присваивается уникальный серийный номер, который 
указывает номер партии и номер инструмента в этой 
партии. Таким образом гарантируется возможность 
отследить всю историю производства каждого 
конкретного сегмента. 

И, как всегда, компания Rolleri 
гарантирует повторяемость размеров, 
использование высококачественных 
материалов и заготовок, закалку ТВЧ и 
высокоточную шлифовку.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Компания Rolleri сертифицирована согласно стандарту 
ISO 9001:2008.

Ваш выбор компании Rolleri в качестве поставщика 
инструмента очень важен для нас; вместе мы сможем 
находить лучшие решения для гибки тех или иных 
профилей, а также изобретать новые. Также мы 
предлагаем проведение тренингов для ваших 

специалистов.

КАЧЕСТВО

Гибка для профессионалов

Компания Rolleri производит инструмент для 
листогибочных прессов на своём собственном 
производстве. Особое внимание уделяется 
высокоточной шлифовке, которая обеспечивает 
повторяемость размеров и высокие показатели 
точности и параллельности. Инструменты 
подвергаются закалке ТВЧ до 54-60 HRc. Затем 
каждый инструмент проходит контроль качества, 
и ему присваивается уникальный серийный номер 
для возможности отслеживания истории его 
производства.

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Компания Rolleri разрабатывает и производит 
системы крепления и зажима инструмента для 
многих производителей листогибов, которые 
по типу действия могут быть гидравлическими, 
пневматическими или ручными. 

Нашими новейшими разработками являются система 
QuickLock, используемая на пуансонах типа R2, и 
зажим ROL200 для пуансонов Rolleri тип R1. Обе 
системы изготавливаются на нашем производстве.

ИННОВАЦИИ

Заготовки приобретаются только у надежных 
поставщиков, химический состав заготовок 
соответствует общепринятым мировым стандартам, 
что подтверждается соответствующими 
сертификатами. Таким образом, пределы текучести и 
прочности материалов всегда стабильны.

ЗАГОТОВКИ
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Наше производство

Современные фрезерные центры позволяют 
производить обработку с высокой скоростью, 
точностью и малыми затратами.

Станки оснащены высокоскоростными шпинделями на 
поворотной головке, благодаря чему обеспечивается 
гибкое и универсальное производство.

На этом этапе производственного процесса в 
инструменте формируются пазы, выборки, ручьи и 
вырезы.

Наличие большого количества современных 
станков позволяет добиться высочайшего качества 
производимого инструмента.

Помимо изготовления стандартного и специального 
инструмента, компания Rolleri предоставляет услугу 
доработки инструмента согласно требованиям 
заказчика.

Получите дополнительные преимущества и расширьте 
возможности применения инструмента путём 
доработки инструмента за небольшую доплату.

После контроля качества каждому сегменту 
инструмента Rolleri присваивается уникальный 
серийный номер, который даёт доступ к полной 
истории его производства. Это позволяет нам 
гарантировать, что любой новый инструмент одной 
модели полностью совместим с любым другим той же 
модели по геометрическим характеристикам (угол, 
радиус, высота и т.д.)

Имеющиеся в парке высокоточные шлифовальные 
станки в ЧПУ обеспечивают высочайшую точность 
(допуск +/-0,01 мм), параллельность и повторяемость 
размеров.

В процессе шлифовки формируются окончательные 
размеры инструмента: высота, радиусы, углы. Также с 
помощью шлифовки можно получить нестандартные 
значения углов и радиусов согласно требованиям 
заказчика.

Использование станка электроэрозионной резки 
позволяет обрабатывать особо прочные и закаленные 
материалы. Помимо этого, оборудование данного типа 
даёт возможность получать сложные профильные 
вырезы.

Рабочие поверхности инструмента подвергаются 
очень высоким нагрузкам, так как развиваемое 
листогибочным прессом усилие прилагается к 
небольшой площади поверхности. Также процесс 
гибки листового металла сопровождается 
повышенным трением.

Для получения наилучших характеристик твердости 
и износостойкости инструмента компанией Rolleri 
выбрана закалка ТВЧ рабочих поверхностей 
пуансонов и матриц как наиболее оптимальная по 
соотношению цена-качество. Для исключения риска 
деформации поверхности инструмента глубина 
закаленного слоя должна составлять не менее 3 мм.

Наш станочный парк

Фрезерование с ЧПУ

Шлифование с ЧПУ

Контроль качества и серийные номера

 Закалка

Электроэрозионная резка
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90°

Ri
S

V

B

Таблица расчёта усилия имеет тот же принцип действия, 
что и линейка, и очень полезна в работе. С её помощью 
можно определять необходимое усилие для гибки профиля 
в выбранном раскрытии матрицы, выбирать матрицу по 
требуемому радиусу гиба на изделии, а также подбирать 
листогибочный пресс с достаточным усилием для гибки 
конкретной детали.

В левой колонке (S) приводится толщина материала. Первые 
три линии содержат раскрытие матрицы (V), минимальный 
размер отгибаемой полки (B) и внутренний радиус гиба (Ri).

На пересечении линии с толщиной материала и столбца 
с раскрытием матрицы находится значение усилия гибки 
в кН/м. Как можно заметить, для каждой толщины можно 
выбрать 5 различных значений раскрытия матрицы. В 
низу таблицы находятся корректирующие коэффициенты, 
отражающие зависимость от материала и угла гибки.

Таблица расчёта усилия

420 N/mm2

S 
(mm)

4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 V

3.0 3.5 4.0 5.5 6.5 8.0 10.5 13.0 16.5 21.0 26.0 32.5 41.0 52.0 65.0 81.5 104.0 130.0 163.0 B

0.5 0.7 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 2.5 3.2 4.4 5.0 6.5 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0 37.0 Ri

0.6 60 50 30 20

F  
kN/m

0.8 120 90 70 50 40

1.0 150 110 80 60 50

1.2 180 120 90 70 50

1.5 210 150 120 80 60

2.0 300 230 160 120 90

2.5 390 270 200 140 110

3.0 430 310 230 160 120

4.0 600 440 320 230 180

5.0 760 540 390 290 220

6.0 850 620 450 330 250

8.0 1210 880 700 460 350

10.0 1510 1090 790 580 440

12.0 1730 1240 910 660 500

15.0 2130 1550 1130 810 620

20.0 3020 2200 1580 1150 890

25.0 3780 2690 1970 1440

30° B x 1.6 R=200 N/mm2 r x 0.8 Al

60° B x 1.1

90° B x 1.0 R=420 N/mm2 r x 1.0 Fe

120° B x 0.9

150° B x 0.7 R=700 N/mm2 r x 1.4 INOX

INOX - нержавеющая сталь R=700 ... Усилие*1,7
AL - алюминий R=200 ... Усилие*0,5
R - предел прочности

Professional Bending

S = толщина

V = раскрытие матрицы

B = минимальная  
отгибаемая полка

Ri = внутренний  
радиус гиба



На нашем сайте вы можете 
найти:

• чертежи инструмента в 
масштабе 1:1

• больше информации

• полезные видео с примерами 
работы инструмента

• удобный поиск по сайту

www.rolleritools.ru
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